II. CZESC OPISOWA



ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ:

a) informacja o dlugosci i rodzaju istniejacej sieci kanalizacyjnej, o liczbie
mieszkancéw i turystéw w sezonie turystyczno-wypoczynkowym obslugiwanych
przez te sie¢ oraz oczyszczalnig Sciekow;

b) opis gospodarki sciekowej;

c¢) Strefy ochronne ujecia wody:

d) Informacja o obszarach ochronnych zbiornikéw wéd srédladowych;

e) Informacja o obiektach zabytkowych
Podstawowe informacje i dane techniczne dotyczace istniejgcej sieci kanalizacyjnej oraz
gminnej oczyszczalni §ciekow w Rokietnicy.

a) Technologia oczyszczania $ciekéw

b) Kanalizacja sanitarna



CZESC OPISOWA PROPOZYCJI AGLOMERACJI »» ROKIETNICA”

Podstawe wyznaczenia propozycji aglomeracji stanowia nizej wymienione dokumenty:

1) Studium uwarunkowan i Kierunkéw zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rokietnica- uchwata Rady Gminy w Rokietnicy nr XXIII/117/2001 z dnia 26 marca
2001 r. z pozniejszymi zmianami.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne aglomeracje o RLM pow. 2000 powinny by¢

wyznaczane i wyposazone w systemy zbierania i oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Majac powyzsze na wzgledzie Gmina Rokietnica przedkiada propozycje planu aglomeracji

pn. ,ROKIETNICA” .

Opis aglomeracji ROKIETNICA:

W sklad proponowanej aglomeracji ROKIETNICA wchodza miejscowosci z terenu
Gminy Rokietnica tj; Czelatyce, Rokietnica. Tuliglowy i Tapin oraz siedem budynkow
mieszkalnych z miejscowosci Kosienice - Gmina Zurawica, ktore ze wzgledu na lokalizacje

sa podlaczone do gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Tapin.

a) informacja o dlugosci i rodzaju istniejacej oraz planowanej sicci kanalizacyjnej, o
liczbie mieszkafncow i turystow w  sezonie turystyczno-wypoczynkowym

obslugiwanych przez te sie¢ oraz oczyszezalnig $ciekow:

1. Dlugos¢ i rodzaj istniejacej sieci kanalizacyjnej:
- 73.6 km sieci grawitacyjnej;
- 2.6 km sieci ci$nieniowe;j:
2. Liczba mieszkancow obstugiwanych przez istniejaca sie¢ kanalizacyjna i oczyszczalnie
Sciekow: 4475 0sob;
3. Liczba mieszkancow planowanych do podpigcia do istniejacej sieci kanalizacyjnej :
26 0s6b;
4. Liczba turystow obstugiwanych przez sie¢ kanalizacyjna i oczyszczalnie $ciekow na

terenie aglomeracji: 30 0sob.



b) opis gospodarki $ciekowej:

1. Srednia dobowa ilo§¢ sciekow komunalnych powstajaca na gminy : 364,38 m’/d

2. Scieki z aglomeracji ROKIETNICA doprowadzane sa do biologiczno-mechanicznej
oczyszczalni sciekéw typu HYDRVIT SI 750 w m. Rokietnica o przepustowosci : Qsrd
= 669 m’/d, Q max = 849,1 m/d . co odpowiada wydajnosci oczyszczalni w RLM:
5645.

3. Skiad jakosciowy $ciekow komunalnych powstajacych na terenie Gminy Rokietnica na

koniec 2012 r.

Rodzaj wskaznikow w Siuding rtosci
Sciekach doplywajacych do i AR R ;
. wskaznikow zanieczyszczen
oczyszczalni
BZTs [mgO,/1] 243
ChZT [mgO,/1] 544
zawiesina ogo6lna [mg/1] 228

4. llos¢ i sklad jakosciowy $ciekow przemystowych odprowadzanych przez zaklady do
systemu kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Rokietnica : 0 m’.

5. Obecnie nie sg i nie planuje si¢ podiaczenia zakladow do systemu kanalizacji zbiorcze;.

6. Planowana réwnowazna liczba mieszkancow (RLM) dla aglomeracji to: 4531 oséb,

jest zasadna, poniewaz tyle wynosi rzeczywista liczba mieszkancow plus liczba turystow

przebywajacych w aglomeracji.

¢) Strefy ochronne ujecia wody:
Na terenie przedmiotowej aglomeracji ustanowione sa strefy ochrony ujecia wody
podziemnej skladajacego si¢ z dwoch studni glgbinowych podstawowych (S-1, S-2) oraz dwoch
studni rezerwowych (S-1bis i S-2bis) zlokalizowanego w miejscowosci Tapin dla potrzeb
wodociagu grupowego Tapin — Rokietnica — Czelatyce — Tuliglowy, gminy Rokietnica. Strefy
zostaly ustanowione rozporzadzeniem Nr 26/2012 Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

d) Informacja o obszarach ochronnych zbiornikéw wod srédladowych:

Na terenie Gminy Rokietnica nie wystepuja ustanowione obszary ochronne zbiornikéw

wod srédlgdowych .



e) Informacja o obiektach zabytkowych:

Na terenie aglomeracji ROKIETNICA znajduja sie obiekty zabytkowe objete prawnymi

formami ochrony s3 to:

- teren zabytkowego kosciota w Tuligtowach ;

- teren zabytkowego kosciota w Rokietnicy;

- teren zabudowan dworskich w Rokietnicy.

Teren Gminy Rokietnica czgsciowo lezy w granicach obszaréw Natura 2000, sa to tereny
lasow w poludniowej czg$ci gminy i nie obejmuja swym zasiggiem proponowanej

aglomeracji.

Podstawowe informacje i dane techniczne dotyczace istniejacej sieci
kanalizacyjnej oraz gminnej oczyszczalni Sciekéw w Rokietnicy.

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia $ciekow  typu L HYDROVIT SI 750" o
przepustowosci Qsrd = 669 m’/d, Q max = 849,1 m*/d oraz o RLM= 5575 m-céw dla calej
oczyszczalni, zlokalizowana jest w pétnocno — zachodniej czesci miejscowoscei Rokietnica,
na terenie bedacym wlasnoscia Gminy Rokietnica.

Pod obiekty oczyszczalni Sciekéw zostal zajety teren o lacznej powierzchni 4578 m? na
dziatkach  772/40, 772/57, 772/58 w m. Rokietnica. Jest to teren tak nadrzecznych
poprzecinanych rowami melioracyjnymi w dolinie potoku teg Rokietnicki .

Wysokos¢ terenu wynosi okoto 221 m npm. Dolina potoku na tym odcinku przebiega od
pofudnia ku poétnocy. Odleglo$¢ terenu oczyszczalni od najblizszej zabudowy mieszkalnej
zagrodowej potozonej w m. Czelatyce wynosi okoto 50 m, a od zabudowan wsi Rokietnica
po stronie poludniowo - wschodniej okoto 0,5 km. Lokalizacja przedmiotowej oczyszczalni
sciekow przyjeta zostala zgodnie z Miejscowym Planem Ogdlnym Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rokietnica.

Odbiornikiem sciekow oczyszczonych z oczyszczalni $ciekéw w Rokietnicy jest potok Leg
Rokietnicki w km 21+480 (lewobrzezny doplyw rzeki SAN) w m. Rokietnica.

Scieki oczyszczone do wod odbiornika odprowadzane sa kanalem grawitacyjnym . krytym
DN 250 mm.

a) Technologia oczyszczania Sciekow:

Scieki bytowe po wstepnym oczyszczeniu na sicie koszowym 1 sicie spiralnym

przepompowywane sg do pionowych piaskownikéw usytuowanych w osadnikach wstepnych



troj-zbiornikow oczyszczania Sciekow nr 1 (zrealizowany w 1 etapie budowy i nr 2
(zrealizowany w II etapie budowy) .

W trakcie przeptywu sciekow w osadniku wstgpnym, przez przestrzen migdzykola nastepuje
sedymentacja czastek stalych. W dnie osadnika znajduje si¢ 6 spustow przez ktére osad
odprowadzany jest do zaggszczacza osadu a nastepnie do odwadniania na prasie. W osadniku
wstepnym nastepuje redukcja do 70 % zawiesiny oraz okolo 30 % BZTs i ChZT.
Podczyszczone mechanicznie $cieki przeptywaja grawitacyjnie do zbiornika $rodkowego
stanowigcego czesc biologiczng .

Czgsc¢ biologiczna podzielona jest na dwie strefy:

- czgs¢ tlenowa w ktorej nastepuje nitryfikacja

- cz¢$¢ beztlenowa w ktorej zachodza procesy denitryfikacji.

Strefa tlenowa napowietrzana jest drobno-pgcherzykowym powietrzem dostarczanym ze
stacji dmuchaw. W czesci beztlenowej w ktorej zachodza procesy denitryfikacji, scieki z
osadem mieszane sa mieszadlem sSmiglowym. Recylkulacje oczyszczanych s$ciekéw
pomigdzy obydwoma strefami zapewniaja pompy elektryczne. W czesci biologicznej
nastgpuje redukcja BZTs i ChZT oraz rozklad zanieczyszczen amoniakalnych. Oczyszczone
biologicznie i natlenione $cieki przeptywaja do osadnika wtornego, gdzie podawany jest ( w
razie potrzeby) koagulant powodujacy wytracenie si¢ fosforu. Koagulantem jest 40% roztwor
siarczanu zelazowego Fey(S04). Fosfor zwigzany z koagulantem w postaci aktywnego osadu
opada na dno zbiornika , a nastgpnie przepompowywany jest do czeséci $rodkowej —
biologicznej i bierze udzial w procesie denitryfikacji. [lo$¢ recylkulowanego osadu wynosi
od 50 % do 100 % i moze by¢ regulowana przez wylacznik czasowy w glownej szafie
rozdzielczej. Oczyszczone Scieki odprowadzane sa rurociagiem grawitacyjnym do potoku
Leg Rokietnicki.

b) Kanalizacja sanitarna:

Zgodnie z uksztaltowaniem na terenie Gminy Rokietnica funkcjonuje giéwnie kanalizacja
sanitarna grawitacyjna z rur PCV o §r Dn 400 mm, Dn 315 mm, Dn 200 mm i Dn 160 mm
zbierajaca scieki sanitarne z poszczegdlnych gospodarstw poprzez przykanaliki.

Jedynie w miejscowosci Tapin na dzialce nr 932 pracuje przepompownia $ciekdow P-1

oraz na dzialce nr 74/2 pracuje przepompownia sciekow P-2 .
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