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1. ZAKRES ROBOT ROZBIORKI BUDYNKOW URZEDU MARSZALKOWSKIEGO
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO PRZY UL.LUBELSKIEJ 4 W RZESZOWIE:

-,, NR 1” - budynek dwupigtrowy

- ,, NR 2” - budynek wiaty stalowe;j

- ,, NR 3” - budynek magazynowo-warsztatowy

- ,, NR 4” - budynek schronu.

Roboty budowlane zwiazane z rozbiorka obiektow budowlanych zlokalizowanych na dzialce
NR 68 1 czesci dziatki NR 67; obr. 207 polozonej w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 4 stwarzaja
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Prace przy rozbiorce obiektow
Budynku Nr 1 1 Nr 3 wykonywane beda na wysokosci powyzej 5,5 m.

Nalezy dodatkowo ogrodzi¢ plac rob6t rozbidrkowych, poza istniejacym ogrodzeniem wiasnosci
Inwestora, z uwagi na prace wyburzeniowe poza granicami dziatki Inwestora (dz. Nr 67 - wlasciciel
Gmina Miasto Rzeszoéw).

Nalezy wyznaczy¢ drogi transportowe nie kolidujace ze soba, zwigzane z transportem. Oznakowac
1 wyznaczy¢ predkos¢ poruszanie sig pojazdow 1 ludzi. Wyburzenia moga by¢ prowadzone na
wszystkich obiektach jednoczesnie, pod warunkiem opracowania harmonogramu prac tak aby drogi
transportowe nie kolidowaty ze soba.

Proponuje si¢ po odcigciu doptywu pradu gtownego i policznikowego dokonaé rozbiorki
poszczegbdlnych segmentow, wywiez¢ materiaty z rozbiorki i przystapi¢ do rozbiorki konstrukeji
glowne;j. Prace rozbiorkowe wykonywac recznie, z pomoca urzadzen mechanicznych. Obiekty
murowane na dzialce NR 68 najkorzystniej burzy¢ maszynami wyburzeniowymi lub innymi
maszynami budowlanymi. Wiatg¢ stalowa metoda cigcia konstrukcji tarczami diamentowymi.

Po ogledzinach obiektéw przed rozbiorka Kierownik rozbiorki musi opracowac¢ Projekt Technologii
Rozbiorki z zachowaniem wszystkich, obowiazujacych zasad oraz przepiséw bhp.

Z uwagi na nieduze wysokosci rozbiorke proponuje si¢ wykonywac ze stalowych rusztowan oraz

z podestow roboczych.

Rozbiorka urzadzen i instalacji : po sprawdzeniu ponownym czy odcig¢to doplyw pradu przystapic
mozna do demontazu wszystkich kabli 1 tablic rozdzielczych 1 bezpiecznikowych. Demontaz
grzejnikOw po uprzednim spuszczeniu wody. Rury instalacji c.o. 1 wody cieplej 1 zimnej
demontowac po odcigciu doptywu wody.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTOW

ROZBIERANYCH

W obrebie terenu inwestycji znajduja si¢ na dziatce NR 68 obiekty kubaturowe. Wszystkie one
przeznaczone sa do rozbiorki.

Na pozostatej czgsci dzialki NR 68 znajduje sie istniejacy parking i drogi dojazdowe z nawierzchnia
asfaltowa.

3. ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA

Przez teren planowanej inwestycji przebiegaja czynne sieci uzbrojenia terenu .
Do budynku dwupigtrowego NR 1 doprowadzony jest:
- przytacz kablowy pradu - od ul. Lubelskiej - przy schodach gtownych od strony pdinocne;j
schodow,
- przytacz wody w 63 - od ul. Lubelskiej - przy schodach gtownych od strony potudniowe;j
schodow,
- przytacz kablowy teletechniczny - od ul. Lubelskiej - przy schodach gtéwnych od strony
potudniowej schodow,
- kanalizacja sanitarna ogolnosptawna - od strony potudniowej i wschodniej do kanalizacji
ogolnosptawnej na dziatce Nr 69/14
- przytacza kanalizacji deszczowej do potoku Przyrwa
- przytacz policznikowy c.o. 1 wody do budynku NR 2
- przytacz policznikowy kablowy pradu pomigdzy budynkami NR 3 i NR 2 oraz Nr 4
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI
Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska przy realizacji robdt rozbiorkowych budynkow
Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.
Podczas rozbiorki wystapi¢ zagrozenia typowe dla robot rozbiorkowych. Ich skala 1rodzaj nie
odbiegaja od podstawowych zagrozen wymienionych w przepisach zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtdow Budowlanych (28.03.1972 r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-montazowych 1irozbidorkowych
(Dz. U. Nr 13 2 10.04.1972 r.) oraz przepisow zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 129 poz.844 z dn.
26.09.1997 r. w sprawie og6dlnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot rozbidrkowych:
1- Zachwianie statecznos$ci elementow rozbieranych— z uwagi na ich wysoko$¢
2- Kruszenie materiatdw na placu rozbidrki — mozliwo$¢ uszkodzenia ciat odtamkami
3- Wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,5 m
Ponadto wystgpuja:
1. Zagrozenia zwiazane ze sktadowaniem materialow:
* nieodpowiednie sktadowanie elementow stalowych 1 gruzu
* nieprawidlowe zabezpieczenie materiatdéw tatwopalnych.
2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materialow i odpadow:
» uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materialy i cigzkie elementy konstrukcyjne
* awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw 1 podnosnikow,
3. Zagrozenia zwiazane z transportem ludzi, sprzetu:
* potkniecie sig, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i praca sprzegtu:
* upadek z wysokosci,
« upadek z wysokos$ci roznych przedmiotéw 1 narzadzi,
* porazenia pradem elektrycznym,
* przygniecenie przez ci¢zkie przedmioty.
Zagrozenia wystepuja w czasie calego cyklu realizacji robot zwigzanych z rozbiorka obiektow.
W zwigzku powyzszym przed przystapieniem do robot rozbiorkowych Kierownik robot
musi sporzadzic¢ si¢ plan BIOZ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

5.1. Obowiazki kierownika rozbiorki
Kierownik obowiazany jest sporzadzi¢ plan BIOZ oraz zorganizowac na placu budowy warunki

zapewniajace uzyskanie jak najwigkszego bezpieczenstwa robot, a w szczegolnosci:

a) poleci¢ 1 dopilnowa¢ wykonanie oraz rozmieszczenie w odpowiednich miejscach tablic:
- zabraniajacych osobom niezatrudnionym wstgpu w rejon robét montazowych
- okreslajacych obowiazki cztonkdéw brygady montazowe;,

b) sprawdzi¢ czy sprzet montazowy jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty Urzedu Dozoru
Technicznego,

c¢) dopilnowa¢ prawidlowego ustawienia zurawia

d) zapozna¢ zaloge oraz operatoréw sprzetu z przebiegiem demontazu, przepisami BHP,
ustaleniami co do sposobu porozumiewania si¢ 1 sygnalizacji

e) dopilnowac uzywania przez zatogg kaskoOw oraz przy pracach na wysokosci odpowiednich
aparatow bezpieczenstwa ( szelki, uprzeze ),

f) nadzorowac stale stan zawiesi linowych,

g) poleca¢ przerwanie prac montazowych przy pogarszajacych si¢ warunkach pogodowych / wiatr,
staba widoczno$¢, oblodzenie,

h) prowadzi¢ kontrolg prawidlowosci demontazu oraz wykonywania pomostow roboczych,

1) zapewni¢ prawidlowe o$wietlenie stanowisk pracy w czasie koniecznosci prowadzenia prac przy
sztucznym $wietle,

J) prowadzi¢ biezaca kontrolg stanu BHP na catym placu budowy i poleci¢ eliminacje zagrozen.
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5.2. Obowiazki zalogi

a) pracownicy moga przystepowac do pracy tylko w stanie pelnej trzezwosci 1 sprawnosci
fizycznej,

b) wszelkie prace nalezy wykonywaé w sposob ustalony z nadzorem, stosujac odpowiednie
narzedzia,

¢) przed podniesieniem elementu w gore linowy winien sprawdzi¢ stan uchwytoéw oraz
prawidlowos$¢ potozenia hakow 1 lin,

d) operator zurawia przyjmuje polecenia tylko od montera wzglgdnie linowego lub sygnalowego
( przy braku wzajemnej widocznosci ),

e) podnoszenie, przemieszczanie 1 opuszczanie elementéw powinno si¢ odbywaé powoli, ptynnie
bez zrywow,

f) przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie wzbronione,

g) naprowadzenie elementu przez montera i pomocnikow jest dozwolone dopiero wtedy gdy
element zostanie opuszczony i zatrzymany na wys. ok. 30 cm nad miejscem ulozenia,

h) zwolnienie elementu z haka moze nastapi¢ po jego ostatecznym ustawieniu 1 montazowym
zamocowaniu na polecenie montera,

1) przy uktadaniu elementéw na pojazd, podbieraniu z terenu w momencie podnoszenia, liny i hak
zurawia powinny zwisa¢ pionowo tak zeby nie powstala sita sktadowa pozioma mogaca
przemiescié, przewrdci¢ element lub pojazd. Pojazd powinien by¢ unieruchomiony.

5.3. Warunki atmosferyczne

a) temperatura - prace montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej 0,0C

b) predkos¢ wiatru - demontaz nalezy przerwac przy wietrze powyzej 10 m/sek ( stycha¢ wiatr
w olinowaniach ),

c¢) opady - demontazu nie nalezy prowadzi¢ podczas opaddéw deszczu, $niegu, duzej mgty lub
zachmurzenia powodujacego znaczne Sciemnienie,

d) oswietlenie

- nakazuje si¢ prowadzenie demontazu tylko przy §wietle dziennym,

- w przypadku szczego6lnej koniecznosci prowadzenia demontazu przy swietle sztucznym nalezy
zapewniC oswietlenie o nat¢zeniu 50 - 100 lux, nie powodujace tworzenia si¢ ostrych cieni.

5.4. Inne warunki wykonywania robaét

- w przypadku zastosowania zurawia do rozbiorki, po jego ustawieniu nalezy sprawdzi¢ czy

przeciwwaga nie zaczepia przy obrocie o sasiednie urzadzenia lub pojazdy,

- przy demontazu nalezy zachowac ciszg, niedopuszczalne jest uzywanie megafonow,

- zabrania si¢ prowadzenia prac na dwodch lub wigcej poziomach pomnika oraz w promieniu 10,0 m
od niego chyba, Ze jest to niezbgdne z uwagi na technologi¢ demontazu,

6 . OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I MIENIA
Lokalizacja obiektow budynkéw Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego przy
ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, otoczenie, ani tez zadne z elementoéw zagospodarowania dziatki czy
terenu nie powinny stwarzac sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikOw 1 0so6b
postronnych. Realizacja rozbiorki nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy. Zagrozenie
mogace wystapic przy realizacji niniejszego zamierzenia naleza raczej do typowych problemow
wykonawczych.
Nastgpujace prace moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie robot na wysokosci przy demontazu elementow wyposazenia 1 konstrukcji
rozbieranych segmentow stalowej konstrukcji wiaty,
- wykonywanie robot na rusztowaniach,
- usuwane gruzu 1 zdemontowanych elementow stalowych
Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia", ktory powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2012.1256).
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W planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zwanym dalej ,,Planem BIOZ" nalezy uwzglednié
podane wyzej zagrozenia, jak 1 zagrozenia wymienione w projekcie technologii rozbiorki. W czasie
prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP.

Powinno si¢ zapewni¢ 1 utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz

sprzet, odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy 1 zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu 1 instruktazu
z tego zakresu oraz poddac si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni tez by¢
wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski ochronne i1 odziez ochronna.

7. UZYSKANIE STANU BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE
Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynikac takze z wymagan szczego6lnych
ponizszych przepisow:
- art.15, art.207 1 art.212 Kodeksu Pracy, regulujacy sprawy zwiazane z wykonywaniem robot
w sposOb bezpieczny,
- normy PN-80/Z-08050 moéwiacej o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi,
szkodliwymi 1 ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi
1 psychofizycznymi,
- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robot w sposob bezpieczny,
- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw,
- Dz.U.Nr.129 poz.844 ze zmiang Dz. U. z2002r. Nr 91 poz.811.

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot majster lub kierownik budowy winien
przeprowadzi€ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy omowic :

a) zakres robot przewidzianych do realizacji w tym robot szczeg6lnie niebezpiecznych

b) zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja dotyczaca zakresu robot

¢) zwroci¢ uwage na sposoby uniknigcia mogacych wystapi¢ zagrozen

d) sposob postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

e) zapozna¢ z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku

5.1) Przy wykonywaniu prac demontazowych i rozbiérkowych: wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j. w.; Dz. U. nr 47 poz. 401 oraz
z warunkami bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministerstwa Budownictwa 1 Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku
Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych 1 rozbiorkowych

5.2)_Przy wykonywaniu rusztowan: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania
1 ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

9. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM

Petny wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcym niebezpieczenstwom
wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
sporzqdza kierownik budowy.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik
budowy) nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji
Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania si¢

srodkami ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
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srodkow, ktore powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

Ponadto nalezy zapobiega¢ niebezpieczenstwom poprzez:

a) wydzielenie 1 oznakowanie miejsca prowadzenia robot rozbidrkowych

b) stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej

c) oznakowanie miejsc poboru pradu na czas rozbiorki oraz wystgpowania hydrantu do
zewngtrznego gaszenia pozaru

d) montaz rusztowan ich eksploatacja i demontaz przez osoby uprawnione zgodnie
z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.

e) przestrzeganie przepisow BHP oraz ppoz.

f) wyposazenie budowy w podstawowe Srodki pierwszej pomocy

g) stosowanie drobin przeno$nych zgodnie z PN

h) przestrzegania zasad bezpieczenstwa przy uzywaniu elektronarzedzi

1) maszyny i urzadzenia winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracjg
zgodnosci z PN

J) skladowanie materiatow rozbidorkowych z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
umozliwiajacych ewentualna ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii itp.

k) prace na wysokosci wykonywac¢ z zabezpieczeniem zgodnie z przepisami BHP

) przenoszenie przez jednego pracownika elementow, ktorych cigzar przekracza 50 kg jest
niedopuszczalne

m) przy robotach na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikOw pasami.

n) prac na wysokosci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, $niegu 1 silnego wiatru

0) prowadzenie robdt rozbiorkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle jest zabronione

p) W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione

q) Ww trakcie prowadzenie robot rozbidrkowych nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz
przebywania na terenie obiektu 1 jego okolicy 0s6b postronnych

9. ZABEZPIECZENIE ROBOT

a) Kierownik budowy codziennie winien sprawdzi¢ wygrodzenia i1 zabezpieczenia stref
niebezpiecznych podczas rozbiorki czterech budynkéw Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie .

b) Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikdéw z programem demontazu lub rozbiorki
1 poinformowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

c¢) Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu
zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych 1 ucigzliwych,

d) Kierownik budowy zapewni bezpieczenstwo pracy pracownikow dokonujacych prac

wyburzeniowych i rozbidrkowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP

e) Teren budowy powinien by¢ niedostgpny dla 0s6b postronnych, w celu zabezpieczenia ich
przed wypadkami. Calkowity zakaz wstgpu na budowe w trakcie demontazu lub rozbiorki.

n) W razie natrafienia na jakiekolwiek przewody natychmiast nalezy przerwac prace
1 zawiadomi¢ o tym kierownictwo.

10. ZALECENIA

1. Roboty rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem na rozbiorke budynkow
Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie
udzielonym Inwestorowi przez wlasciwe terenowo wiadze budowlane.

2. Teren rozbidrki 1 tymczasowe sktadowisko musza by¢ odpowiednio ogrodzone 1 zaopatrzone
w tablice ostrzegawcze, aby nie byto mozliwe wkroczenie na ten teren 0sob nieupowaznionych.

3. Wszystkie przejscia 1 przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych prac rozbidorkowych
powinny by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢
1 wyraznie oznakowac¢ tymczasowe drogi okrezne (obejscia 1 objazdy).
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4. Do wykonywania prac na wysokosci mozna dopusci¢ jedynie osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie 1 przeszkolenie BHP.

5. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni

w pasy ochronne z linami odpowiednio umocowanymi do trwatych elementow konstrukc;ji
w danym momencie nie rozbieranych. Wszystkie osoby biorace udziat w procesie rozbiorki
musza by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez ochronna — kaski, rgkawice, buty, itp.

6. Narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych gladkich trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Przecinaki musza by¢ zabezpieczone gumowymi
ochraniaczami. Elektryczne narzgdzia r¢czne musza by¢ bezpieczne i odpowiednio zerowane.

7. Do odprowadzenia gruzu stosowac zsypy. Gruz powinien by¢ gromadzony w stalowych
kontenerach.

8. Rusztowanie opasujace trzon pomnika winno by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

9. Operator zurawia dzwigkiem sygnalizuje prace zurawia.

10. Roboty rozbidorkowe powinny by¢ prowadzone w porze dziennej i bez opadow.

11. Roboty rozbidrkowe moga by¢ prowadzone przy predkosci wiatru nie przekraczajacej 10 m/s.

12. W czasie robot rozbiorkowych nalezy zachowac ostroznos¢ 1 scisle przestrzega¢ zasad BHP.

13. We wszystkich miejscach zagrazajacych bezpieczenstwu pracujacych tam robotnikow, nalezy
umiesci¢ odpowiednie tablice, przypominajace warunki bezpieczenstwa i ochrony ppoz.

14. Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot rozbiorkowych powinno polega¢ na
zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

15. Usytuowanie stanowisk pracy na ternie inwestycji wymaga opracowania harmonogramow
prowadzonych prac gwarantujacych bezpieczenstwo pracownikow.

16. Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacj¢ stanowisk materiatow
przeprowadzi¢ w sposob nie powodujacy kolizji

17. Usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikow
budowlanych.

18. Roboty rozbidorkowe 1 budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczng 1 warunkami technicznym wykonania
1 odbioru robot.

19. Maszyny 1 urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiada¢
odpowiednie certyfikaty lub §wiadectwa zgodnos$ci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania
przepisoOw 1 norm higienicznych, higienicznych w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia
hatasu 1 odprowadzania pytéw do miejscowego odciagu.

20. Roboty na wysokos$ci powyzej 4 m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich charakteru przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie jezdne, szelki
bezpieczenstwa itp.

UWAGI:

e Teren rozbiorki budynkow Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego przy ul.
Lubelskiej 4 w Rzeszowie powinien by¢ niedostepny dla 0sob postronnych, w celu
zabezpieczenia ich przed wypadkami.

e Strefa robot winna by¢ trwale odgrodzona od dostgpu 0sob trzecich i oznakowana tablicami

o Wykonanie wszystkich robot powinno by¢ zgodne z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu

Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot

budowlano — montazowych i rozbiorkowych Dz.U. nr 13 poz. 93.

- Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych 1 uprawnionych

wykonawcow lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z zachowaniem

ogolnych 1 branzowych przepiséw budowlanych. Osoby peliace samodzielne funkcje techniczne
musza posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen w swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do

[zby Zawodowe;j
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o Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet winien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

e Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi
warunkami okreslonymi w og6lnych warunkach technicznych wykonywania 1 odbioru robot
rozbidrkowych, normach, aprobatach technicznych 1 instrukcjach producentéw oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlane;.

o Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

a w szczeg6lnosci zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

8. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) obowiazujace przepisy i1 akty prawne
b) usytuowanie obiektow rozbieranych z projektem rozbidrki budynkéw Urzedu
Marszalkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie

c¢) Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z2000t. Nr. 106)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustaw - Prawo budowlane
(Dz.U. 22001 r. Nr. 129 z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. 22002 r. Nr 108)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia udzi
(Dz.U.z2002r.Nrl51)
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 1. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiorkowych
(Dz. U.z19721.Nr 13)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 1. Nr 120)
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