Przedmiar
Budynek gtéwny - rozbidrka
Budowa: Lubelska 4, Rzeszow

Obiekt: Rozbiérka budynku gtéwnego
Zamawiaj acy: Urz ad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego
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Przedmiar
Opis pozyciji llo s¢ Krot. Jedn. Warto s¢
podstawy naktadéw
1 ELEMENT
1.1 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy,
gzymsoOw itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku 80 m2
1.2 KNR 401/212/4
Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe 10,6 m2
1.3 KNR 401/350/1
Rozebranie kominéw wolno stoj acych 20 m3
1.4 KNR 404/102/2
Rozebranie muréw z cegly powy zej terenu, w budynkach wysoko scido 9-m
(do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej 29,189 m3
1.5 KNR 404/104/2
Rozebranie muréw powy  zejterenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnac;ji),
z bloczkéw z betonu komérkowego, na zaprawie cement owej 153,373 m3
1.6 KNR 404/105/4
Rozebranie  scianek,  scianki petne z cegly o grubo 5ci 1/2 cegly, na
zaprawie cementowo-wapiennej 1122,931 m2
1.7 KNR 401/351/5
Rozebranie stropéw, z pustakéw typu DMS i DZ 1 989,932 m2
1.8 KNR 404/603/7
Burzenie konstrukcji betonowych przy u zyciu motdw pneumatycznych,
podto za o grubo sciponad 10-15 cm 103,59 m3
1.9 KNR 404/305/2
Rozebranie stropéw zelbetowych (piyty, belki, zebra, wie  nce), plyta
stropowa grubo  scido 15 cm 99,153 m3
1.10 KNR 404/603/2
Burzenie konstrukcji betonowych przy u zyciu motdw pneumatycznych,
sciany, tawy, filary o grubo $ci ponad 20-30 cm 11,148 m3
1.11 KNR 404/101/2
Rozebranie muréw poni zej terenu, fundamenty z cegly, na zaprawie
cementowej 97,423 m3
1.12 KNR 404/302/4
Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod
maszyny, zelbetowych, grubo scido 70 cm 43,286 m3
1.13 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowark a samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochod6éw na zmi ane 1 580,157 m3
1.14 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym n aodleglo  $¢1km 1580,157 m3
1.15 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakt ady uzupetniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1-km
ponad 1-km transportu 1 580,157 m3
1.16 koszt utylizacji materiatow rozbiérkowych z budynku gtéwnego 1 kpl
1.17 KNR 515/1006/3
Ogrodzenie prowizoryczne, wysoko $ci 1.5-m z siatki stalowej w ramach
na stupkach stalowych 48 m
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