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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa OR.XIX.273/2/2014 z dnia 19.08.2014 r.

- zgoda wiasciciela obiektow Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie na wyburzenie

- wizja lokalna na terenie dziatki 1 wszystkich obiektow

- inwentaryzacje budynku warsztatowego, wiaty 1 schronu do celow rozbiorki

- inwentaryzacja obiektu budynku dwupigtrowego wykonana w miesiacu grudniu 2008 r. przez
firme¢ "Konstruktor" Stanistaw Mysliwiec; Ustugi Projektowe 1 Inwestycyjne

- wypis 1 wyrys z mapy ewidencji gruntow

- Polskie Normy 1 literatura techniczna

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Zakres umowy OR.XIX.273/2/2014 z dnia 19.08.2014 r. obejmuje:
- 1 - projekt rozbidrki budynku dwupigtrowego
- 2 - projekt rozbiorki wiaty
- 3 - projekt rozbidrki budynku magazynu 1 warsztatu
- 4 - projekt rozbidrki budynku schronu
- 5 - kosztorys inwestorski z przedmiarem robot
- 6 - dokumentacje geotechniczna
NINIEJSZA CZESC OBEIMUJE DOKUMENTACJE W ZAKESIE NIEZBEDNYM DO
OTRZYMANIA POZWOLENIA NA ROZBIORKE CZTERECH BUDYNKOW URZEDU
MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO PRZY UL. LUBELSKIEJ 4
W RZESZOWIE.

I11. OPIS BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
1. Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje dziatkg Inwestora NR 68 w calo$ci oraz z uwagi na potrzebg uzyskania
zgody od Gminy Miasto Rzeszow na rozbiorke schodow i rampy przy budynku NR 1 cz¢$¢ dziatki
NR 67. Obie dziatki potozone w Rzeszowie, jednostka ewidencyjna 186301 1, Rzeszow — OBREB
Nr 0207, 207 SRODMIESCIE, powiat miasto Rzeszow, wojewodztwo podkarpackie.

Teren inwestycji objety opracowaniem oznaczony jest na projekcie zagospodarowania
literami A, B, C, D, E, F, G, H, I, J - A. W tym teren wlasnos$ci Inwestora oznaczony literami:
A,B,C,D,E, F, G, H - A. Pozostala cze$¢ terenu inwestycji to teren Gminy Miasto Rzeszéw
oznaczony literami: A, G, H, I, J - A.

Budynki Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone
do rozbiérki zlokalizowane sa dziatce NR 68 OBR. 207- Sroédmiescie w Rzeszowie przy ulicy
Lubelskiej 4. Dziatka NR 68 lezy pomiedzy terenem Szpitala Miejskiego a potokiem Przyrwa.
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Na rysunku usytuowania obiektow oznaczono:

-,, NR 1” - budynek dwupigtrowy

- ,, NR 2” - budynek wiaty stalowe;j

- ,, NR 3” - budynek magazynowo-warsztatowy

- ,, NR 4” - budynek schronu.

Wszystkie budynki usytuowane sa rownolegle do ulicy Lubelskiej i do granicy zachodniej dziatki
Inwestora NR 68.

2. Istniejace zagospodarowanie dzialki NR 68
1) Budynek dwupigtrowy NR 1 — zlokalizowany jest w granicy zachodniej dziatki NR 68. Dhuzszy
bok lezy doktadnie na granicy pomigdzy dziatkami NR 68 i1 67. Bokiem krotszym, potudniowym
oddalony jest od granicy dziatki NR 69/13 o 5,2 do 5,0 m. Bokiem krotszym, péinocnym oddalony
jest od granicy dziatki NR 1965/201 o 12,00 do 12,50 m.
Rampa oraz schody wejsciowe gldwne zlokalizowane sa na dziatce NR 67, ktorej wiascicielem nie
jest Inwestor, tylko Gmina Miasto Rzeszow. Na wyburzenie Inwestor powinien uzyska¢ zgodg na
dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

2) Budynek wiaty stalowej NR 2 — zlokalizowany jest przy granicy poétnocno- wschodniej dziatki
NR 68. Naroze wschodnie w zblizeniu do granicy z dziatka NR 1965/201 na odleglos¢ 4,5 m.
Dhuzszym bokiem usytuowany rownolegle do budynku NR 1 w odleglosci od niego 20,5 m.

3) Budynek warsztatowo-magazynowy NR 3 — zlokalizowany jest przy granicy poludniowej dziatki
NR 68. Bok dluzszy oddalony od granicy z dziatka NR 69/14 na odlegtos¢ 5,0 m. Krétszym bokiem
usytuowany réwnolegle do budynku NR 1 w odlegtosci od niego 21,5 m.

4) Budynek schronu NR 4 — zlokalizowany jest przy granicy potudniowej dziatki NR 68. Bok
dtuzszy oddalony od granicy z dziatka NR 69/14 na odlegtos¢ 10,50 m. Krotszym bokiem
usytuowany réwnolegle do budynku NR 1 w odlegtosci od niego 21,5 m.

5) Wszystkie cztery budynki polaczone sa dojazdami (oznaczonymi NR 6 na usytuowaniu obiektu)
utwardzonymi asfaltem. Przed wiata stalowa dojscie 1 dojazd do garazu utwardzone sa ptytami
betonowymi.

6) Od strony wschodniej budynku NR 1 istnieje zjazd do garazu wbudowanego w piwnice budynku
dwupigtrowego (oznaczony NR 7 na usytuowaniu obiektu) ze Scianami oporowymi betonowymi
z obu stron.

7) Przy granicy pdinocnej, obok bramy wyjazdowej, istnieje parking z nawierzchnig asfaltowa
(oznaczony NR 9 na usytuowaniu obiektu).

Przy granicy poludniowe;j istnieje brama wjazdowa na teren wlasnosci Inwestora.
Przy granicy p6tnocnej istnieje brama wyjazdowa.

Z istniejacej ulicy Lubelskiej, dziatki NR 67, istnieja zjazdy spetniajace wymogi zjazdu
publicznego. Od strony potudniowej wjazd, od strony poinocnej wyjazd na ulicg Lubelska poprzez
droge wewngtrzna ulicy Lubelskiej z chodnikiem i zielencem w pasie drogowym ulicy Lubelskie;j.

3. Dane ogolne
Budynki to pozostatosci po Zakladzie Naprawczym Sprzetu Medycznego wchodzacego kiedys
w sktad zespotu budynkow Szpitala Miejskiego. Po zmianie wlasciciela uzytkowane byty jako
budynki biurowe 1 magazynowe.
Od kilku lat budynki, oprécz schronu, sa uzywane jako magazyny. Sa w pomieszczeniach
sktadowane meble i inne elementy wyposazenia biur. Garaze sa uzytkowane.
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DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE BUDYNKOW URZEDU
MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

1. BUDYNEK DWUPIETROWY -NR 1
1.1 Dane techniczne

1.2

1.3.

® obrys catego budynku zamknigty w prostokacie o wymiarach 18,50 x 42,50 m
e powierzchnia uzytkowa : 1.756,38 m’

- piwnice : 690,60 m’

- parter : 684,65 m’

- pietro : 352,31 m’

- maszynownia: 28,82 m’

e powierzchnia zabudowy kubaturowej: 788,69 m*

- rampa i schody wejsciowe glowne - 43,26 m’

- schody do piwnicy - 15,70 m*

e powierzchnia catkowita: 1.972,00 m’

e kubatura: 6.635,93 m’

e wysokos¢ kalenicy attyki maszynowni od wejscia glownego - 10,20 m.

e wysokos¢ kalenicy attyki §ciany zachodniej od wejscia gtdéwnego - 8,10 m.

® kalenica glowna budynku + 6,70 ( poziom nad II-kondygnacja od ul. Lubelskiej )
e wysokos¢ kondygnacji zmienna:

- piwnice: 2,40 - 3,08 m,
- parter: 2,73 - 3,65m,
- pigtro: 2,80 - 3,20 m,
- maszynownia: 2,20 - 2,30 m.

Dane ogoélne funkcjonalno - uzytkowe

Obecnie nieuzytkowany obiekt to budynek ustugowo - biurowy po bylym Zaktadzie Napraw
Sprz¢tu Medycznego. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne - w calo$ci obrysu
parter i potowg obrysu rzutu I-sze pigtro. Na parterze pomieszczenia biurowo- administracyjne
1 dawne sale napraw sprzetu. Na [-szym pigtrze pokoje biurowe. Maszynownia stanowi 11
kondygnacje ze schodami od I-go pigtra. Budynek jest calkowicie podpiwniczony. W piwnicy
garaz dwustanowiskowy z wjazdem wprost z terenu podworka oraz kotlownia ze sktadem
opahlu z dostgpem schodami wprost z podworka.

Nad catos$cia stropodach z dachem pulpitowym niskim, kryty papa termozgrzewalna.
Komunikacj¢ pionowa stanowi jedna klatka schodowa 1 winda towarowo - osobowa

z nadszybiem ( maszynownia) 1 podszybiem ponizej posadzki piwnicy.

Dane konstrukcyjno - materialowe

Budynek wybudowano w konstrukcji szkieletowe;j, filarowo-stupowej, przenoszacej
obciazenia z wigzby za pomoca filarow $cian szkieletowych 1 na shupy wewngtrznych na
fundamenty. Budynek czterotraktowy, podluzny ze shupami zelbetowymi.

a) Sciany

- piwnic: z cegly ceramicznej petnej gr. 38 cm,

- parteru: z gazobetonu gr. 24 cm, 36 cm,

- pigtra: z gazobetonu gr. 24 cm, 36 cm.

b) Sciany wewnetrzne ze stupami zelbetowymi

- piwnic: z cegly ceramicznej pelnej gr. 12 cm 125 cm,

- parteru: z cegly dziurawki gr. 12 cm 1 gazobetonu gr. 24cm,

- I-szego pigtra: z cegly dziurawki gr. 12 cm 1 gazobetonu gr. 24cm.
c) Stropy

- nad wszystkimi kondygnacjami strop gestozebrowy DZ - 3, z uzupetnieniami z ptyt zelbetowych
wylewanych na mokro.
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d) Biegi schodowe i spoczniki
- plyta wylewana zelbetowa na zebrach.
e) Stropodach wentylowany:
- z elementow gestozebrowych DZ - 3. Plytki korytkowe w spadku na §ciance azurowe;
f) Rampa i schody zewnetrzne
- plyta wylewana zelbetowa na shupach zelbetowych.
g) Dach
- Dach niski, pulpitowy. Okap utworzony z gzymsu wystajacy okoto 60 cm od $cian, bez rynien .
Rynny wiszace przy $ciance kolankowej. Spadek dachu ok. 6 %. Dach kryty papa termozgrzewalna.
Attyki $cian szczytowych powyzej kalenicy dachu ok. 20 cm, przekryte obrobka blacharska.
h) Okna i stolarka drzwiowa
- okna - typowa drewniana iz PVC
- drzwi - typowa drewniana, aluminiowa 1 z PVC.
i) Wykonczenie
- tynki zewngtrzne: wapienno - cementowe nakrapiane tarabona
tynki wewngtrzne: wapienno - cementowe,
posadzki:
* w pom. warsztatowych 1 magazynach: lastriko, wyktadzina PCV, beton,
* W sanitariatach: gres,
» w pokojach, §wietlicy 1 jadalni: parkiet, wyktadzina,
» w korytarzach: gres, lastriko,
» w skladzie opatu i kottowni: beton,
malowanie: farba emulsyjna
parapety zewngtrzne, obrobki blacharskie, rynny - blacha powlekana
- parapety wewngtrzne - lastrico lub beton
Jj) Wyposazenie
W obiekcie dzwig elektryczny z maszynownia 1 podszybiem. W kottowni 3 kotly na opat oraz
naczynia wzbiorcze 1 wyposazenie kotlowni. Obiekt z rozbudowana instalacja wewngtrzna
elektryczng z tablicami bezpiecznikowymi dla potrzeb bytego Zaktadu Naprawczego.

1.4. Instalacje wewngtrzne
Nie jest odcigty doptyw pradu.
Komplet instalacji:
- elektrycznej, odgromowe;j
- grzejnikowej c.o. z kottowni wlasnej na opat
- c.c.w.cieptej 1 zimnej
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej do potoku Przyrwa
- telefonicznej, komputerowe;j

1.5. Media doprowadzone do budynku

Do budynku dwupigtrowego NR1 doprowadzony jest:
- przytacz kablowy pradu - od ul. Lubelskiej - przy schodach gtownych od strony pdinocne;j
schodow,
- przytacz wody w 63 - od ul. Lubelskiej - przy schodach gtownych od strony potudniowe;j
schodow,
- przytacz kablowy teletechniczny - od ul. Lubelskiej - przy schodach gtéwnych od strony
potudniowej schodow,
- przykanaliki kanalizacji sanitarnej ogoélnosptawnej - od strony potudniowej i wschodniej do
kanalizacji ogdlnosptawnej na dziatce Nr 69/14
- przytacza kanalizacji deszczowej do potoku Przyrwa
- przytacz policznikowy c.o. do budynku NR 2
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2. BUDYNEK WIATY STALOWEJ - NR 2

2.1 Dane techniczne
® obrys calego budynku zamknigty w prostokacie o wymiarach 10,18 x 12,28 m
e powierzchnia uzytkowa : 121,60 m’
- garaz: 28,30 m’
- magazyn : 93,30 m’
e powierzchnia zabudowy kubaturowej: 125,01 m*
e kubatura: 393,80 m’
e wysokos¢ kalenicy od wejscia gtownego - 3,80 m.
® kalenica glowna budynku + 3,68
e wysokos¢ kondygnacji do dzwigara - 2,50 m.
e wysokos¢ do okapu - 2,60 m

2.2 Dane ogodlne funkcjonalno - uzytkowe
Obecnie obiekt to budynek magazynowo-garazowy po bylym Zaktadzie Napraw Sprzetu
Medycznego. Budynek posiada jedna kondygnacj¢. Podzielony zostat tymczasowo na garaz
jednostanowiskowy 1 czg$¢ magazynowa. Obie cz¢sci dostgpne poprzez bramy stalowe
dwuskrzydlowe od strony zachodniej budynku.
Budynek jest nie podpiwniczony.
Nad catoscia dach z dachem dwuspadowym niskim, kryty blacha falista powlekana.

2.3. Dane konstrukcyjno - materialowe
Budynek wybudowano w konstrukcji stalowej, przenoszacej obciazenia z dzwigarow za
pomoca shupdéw stalowych na fundamenty. Budynek trzyprzestowy, jednonawowy.

a) Sciany ostonowe mocowane do stupéw I 180

- rygle : 50x50x3 mm co 60 cm w $cianach podtuznych i co ok. 75 cm w $cianach poprzecznych

- blacha falista powlekana : 2,5 cm

b) Sciany wewnetrzne do garazu tymczasowe

- plyty meblowe na ruszcie stalowym

c) Stropy

- w garazu sufit podwieszony

d) Dach

- dzwigar tréjkatny o wysokosci ok. 100 cm z katownikéw. Platwie posrednie z profili

zamknigtych 50x50x4 mm. Dach niski, dwuspadowy. Okap z obu stron wystajacy okoto 30 cm od

scian, bez rynien . Spadek dachu ok. 15 %. Dach kryty papa termozgrzewalna.

e) Okna i stolarka drzwiowa

- okna - indywidualne, stalowe ze szprosami

- wrota, brama - typowe, stalowe, dwuskrzydiowe

1) Wykonczenie

- posadzki: beton,

g) Wyposazenie - brak

2.4. Instalacje wewnetrzne
Nie jest odcigty doptyw pradu. Wystepuje wytacznie instalacja wewngtrzna elektryczna.

2.5. Media doprowadzone do budynku

Do budynku wiaty stalowej NR 2 doprowadzony jest:
- przytacz policznikowy pradu - z budynku Nr 1 linig napowietrzna
- wody opadowe po terenie wiasnym.
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3. BUDYNEK WARSZTATOWO - MAGAZYNOWY - NR 3
3.1 Dane techniczne
® obrys catego budynku zamknigty w prostokacie o wymiarach 10,80 x 6,30 m
e powierzchnia uzytkowa : 54,87 m’

- warsztat nr 1: 32,44 m*
- zaplecze warszt. NR 1: 3,71 m’
- warsztat nr 2: 12,95 m’

- komunikacja+ WC: 5,77 m’

e powierzchnia zabudowy kubaturowej: 68,04 m

e kubatura: 320,50 m’

- cze$¢ wyzsza - 208,80 m’

- cze$é nizsza - 111,70 m’

e wysokos¢ kalenicy attyki cz. wyzszej od wejscia gtownego - 5,70 m.
e wysokos$¢ kalenicy attyki cz. nizszej od wejscia gtownego - 4,10 m.
® kalenica glowna budynku + 5,45; cz. nizsza + 3,90

e wysokos¢ kondygnacji zmienna:

- cze$¢ wyzsza: 4,60 m,

- cze$¢nizsza: 3,20 m,

® wysokos¢ do okapu - 3,20 m

3.2 Dane ogodlne funkcjonalno - uzytkowe
Obecnie nieuzytkowany obiekt to budynek warsztatowo-magazynowy po bytym Zakladzie
Napraw Sprzetu Medycznego. Budynek posiada jedna kondygnacja nadziemna. Podzielona ona
jest na dwie cze$ci : wyzsza 1 nizsza. W wyzszej warsztat NR 1 z zamurowanymi do$wietlami
powyzej okapu. W nizszej warsztat Nr 2 z wiatrotapem 1 WC oraz zaplecze warsztatu Nrl.
Nad obu czg¢$ciami stropodach z dachem pulpitowym niskim, kryty papa termozgrzewalna.
Wejscie do przedsionka i brama do warsztatu od strony pdinocne;.

3.3. Dane konstrukcyjno - materialowe
Budynek wybudowano w konstrukcji szkieletowej, przenoszacej obciazenia z wigzby za
pomoca $cian no$nych i filarow $cian ostonowych na fundamenty. Budynek jednotraktowy.

a) Sciany ostonowe : gr. 29 cm - w tym gazobeton gr. 24 cm z obustronnym tynkiem

b) Sciany wewnetrzne : gazobeton gr. 24cm,

¢) Podciqg stalowy 2x I 260

d) Nadproza, gzymo-okap i pilastry pomiedzy oknami - zelbet

e) Stropy: strop gestozebrowy DZ - 3 lub zelbetowy
1) Stropodach wentylowany: ptytki korytkowe w spadku na $ciance azurowe;j
g) Dach: obu czgsci niski, pulpitowy. Dookota budynku znajduje si¢ okap utworzony z gzymsu
wystajacy okoto 60 cm z trzech stron, nad wejsciem glownym wysigg okapu wynosi 3,8 m. Rynny
wiszace przy $ciankach kolankowych od strony wschodniej. Spadek dachu ok. 6 %. Dach kryty
papa termozgrzewalna. Attyki Scian szczytowych rowno z kalenica przekryte obrobka blacharska.
h) Okna i stolarka drzwiowa

- okna - typowa , stalowa

- drzwi wewnetrzne - ptycinowe drewniane z futrynami stalowymi

- drzwi zewngtrzne 1 wrota - drewniane

i) Wykonczenie

- tynki zewngtrzne: wapienno - cementowe nakrapiane tarabona

- tynki wewngtrzne: wapienno - cementowe,
posadzki: ptytki ceramiczne ; gres, lastrico
parapety zewngtrzne, obrobki blacharskie, rynny - blacha powlekana

parapety wewngtrzne - lastrico lub beton
J) Wyposazenie- brak
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3.4. Instalacje wewnetrzne - Nie jest odcigty doptyw pradu.
Komplet instalacji:
- elektrycznej, odgromowe;j
- grzejnikowej c.0. z kotlowni z dala czynnej wilasnej na opat
- wody cieplej z podgrzewaczy elektrycznych 1 wody zimnej
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej do potoku Przyrwa

3.5. Media doprowadzone do budynku
Do budynku warsztatowo-magazynowego NR 3 doprowadzony jest:
- przytacz kablowy pradu - policznikowy z wiaty NR 2
- przytacz wody policznikowy 1 przytacz c.o. policznikowy doziemny - oba przylacza w kanale c.o.
z budynku NR 1
- przykanaliki kanalizacji sanitarnej ogolnosptawne;j - od strony potudniowej do kanalizacji
ogolnosptawnej na dziatce Nr 69/14
- przytacza kanalizacji deszczowej do potoku Przyrwa

4. BUDYNEK SCHRONU - NR 4

4.1 Dane techniczne
® obrys catego budynku zamknigty w prostokacie o wymiarach 5,65 x 4,65 m
e powierzchnia uzytkowa : 19,60 m’
e powierzchnia zabudowy: 52,75 m’
- schron : 26,3 m?
- schody z pochylnia : 26,45 m’
e kubatura: 76, 50 m’
® wysokos¢ do okapu od terenu - od 0,65 do 0,80 m
e wysokos¢ kalenicy od posadzki - ok. 3,20 m
® kalenica glowna budynku + 5,45; cz. nizsza + 3,90
e wysokos¢ kondygnacji zmienna: 2,6 do 2,95 m
e zaglebienie - ok. 1, 9 m od poziomu terenu

4.2 Dane ogodlne funkcjonalno - uzytkowe
Obecnie nieuzytkowany obiekt to budynek schronu po bylym Zaktadzie Napraw Sprzetu
Medycznego. Budynek posiada jedna kondygnacja poddziemna. Dach pulpitowy niski, kryty
papa termozgrzewalna. Wejscie od strony zachodniej, zaglebione 1,8 m pod terenem,
poprzedzone pochylnia z obustronnymi schodami terenowymi. Zej$cie pomiedzy murkami
oporowymi.

4.3. Dane konstrukcyjno - materialowe
Budynek wybudowano w konstrukcji betonowej. Budynek jednotraktowy.
a) Sciany ostonowe : gr. 30 cm betonowe zbrojone - z obustronnym tynkiem powyzej terenu
b) Podciqgi : zelbet 20 x 25 cm
¢) Strop: zelbetowy gr.15 cm
d) Dach: niski, dwuspadowy, z okapem 25 cm. Spadek dachu ok. 15 %. Dach kryty papa
termozgrzewalna.
e) Drzwi zewnetrzne: stalowe
1) Wykonczenie : tynki: cementowe i wapienno - cementowe, posadzki: beton
J) Wyposazenie- brak

4.4. Instalacje wewnetrzne
Nie jest odcigty doptyw pradu. Wystepuje tylko instalacja elektryczna.

4.5. Media doprowadzone do budynku
Do budynku schronu NR 4 doprowadzony jest wylacznie przytacz kablowy policznikowy
pradu z budynku NR 3.



ROZBIORKA BUDYNKOW URZEDU MARSZAEKOWSKIEGO WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO 8
PRZY ULICY LUBELSKIEJ 4 W RZESZOWIE

V. OPIS ROBOT ROZBI(')RKOWYCH’ BUDYNKOW URZEDU
MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

1. Dane ogdlne.

- Zabezpieczy¢ nalezy teren rozbiorki przed przystapieniem do prac. Nalezy uniemozliwic¢
przejscia 1 przejazdy w ich rejonie, jak tez dostgp osob postronnych. Droga i ciagi piesze na terenie
prowadzonych robot powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym oraz oznakowane
W sposob umozliwiajacy bezpieczny przejazd samochodow 1 przejscie ludzi. Nie wolno sktadowaé
na nich materiatow, sprzetu i innych przedmiotow. Na terenach przylegtych powinny by¢
wyznaczone miejsca do sktadowania materialow rozbiorkowych w odleglosci nie mniejszej niz 6 m
od rozbieranego budynku. Nalezy systematycznie usuwac¢ materialty budowlane z terenu rozbiorki.

- Przed przystapieniem do robot demontazowych i rozbidrkowych trzeba przeprowadzi¢ doktadny
przeglad konstrukcji 1 stanu technicznego poszczegdlnych elementow skfadowych wszystkich
czterech budynkoéw (ktory mogt ulec zmianie od czasu ogledzin do potrzeb rozbiorki), ustali¢
metodg prac, opracowac harmonogram robo6t 1 ich szczegétowy zakres

- Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczeg6lnych elementdow, ich polaczenia miedzy soba

oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposdb wykonania rozbidrki elementow,
tak aby nie utracity niekontrolowanie parametrow nosnosci 1 statecznosci w trakcie demontazu. Na
podstawie ogledzin ustala si¢ kolejnos$¢ robot, sposoby oraz zakres ich wykonania.

- Roboty demontazowe prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci przy rozbiorce dachow
1 stropodachu. Robo6t rozbidorkowych elementdéw konstrukcyjnych nie mozna prowadzi¢
jednoczesnie na kilku poziomach.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu.

- Prace wyburzeniowe nie musi poprzedzi¢ demontaz niektorych elementéw budynku, poniewaz
stan techniczny obu obiektow nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania

UWAGI:

1- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ROZBIORKOWYCH I WYBURZENIOWYCH
NALEZY BEZWZGLEDNIE WYDZIELIC I OZNAKOWAC MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH.

2- OD STRONY ULICY LUBELSKIEJ ZAMONTOWAC EKRANY NA CALEJ DEUGOSCI -
W GRANICY INWESTYCJI OZNACZONEJ LITERAMI "H-1-J-A" ORAZ OD GRANICY
"H" DO KONCA WYBURZANEJ SCIANY POEUDNIOWEJ BUDYNKU NR 1.

3 - Roboty prowadzone bedq przy uzyciu maszyn i narzedzi umozliwiajgcych petnq kontrole nad
rozbieranq konstrukcjq. Wykonawca bedzie usuwal, przewozit i wywozil materialy rozbiorkowe
we wlasnym zakresie.

4 - Przed przystqpieniem do prac rozbiorkowych nalezy zlikwidowad istniejgcy przylqcz
elektroenergetyczny biegnqcy wzdtuz potnocnego boku schodow wejsciowych glownych

i zdemontowac tablice . Przed zlikwidowaniem powiadomic¢ odpowiednie stuzby Zakladu
Energetycznego aby odciely doplyw prqdu.

5 - Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych naleZy rowniez zlikwidowad istniejqcy priylgcz
wody biegnqcy wzdluz potudniowego boku schodow wejsciowych gltownych i zdemontowa¢é
licznik. Przed zlikwidowaniem powiadomicé odpowiednie stuzby MPWiK i odciqé doplyw wody.
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BUDYNEK DWUPIETROWY NR 1
ORAZ BUDYNEK NR 3 WARSZTATOWO - MAGAZYNOWY

Z uwagi na podobna konstrukcje obu budynkoéw 1 ich materiaty w obu obiektach opis robot
rozbidrkowych podobny. Budynki rdznia si¢ gabarytami - budynek warsztatowo-magazynowy jest

parterowy.

UWAGA:

Prace rozbiorkowe przy $cianie zachodniej budynku NR 1 nalezy przeprowadzi¢ ze
szczegolna dbaloScia ze wzgledu na usytuowanie go w granicy z dzialkka NR 67 nie bedaca
wlasnoscia Inwestora. Ponadto rampa i schody polozone sa wprost na dzialce NR 67
(oznaczone nr "R" na usytuowaniu).

1. Dane ogdlne.

- Prace wyburzeniowe musi poprzedza¢ w budynku NR 1 demontaz kabiny dzwigu oraz szybu

z maszynownia oraz demontaz kottéw 1 naczyn wzbiorczych.

- Roboty demontazowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci przy rozbiorce
stropodachu. Robdt rozbiorkowych elementdéw konstrukcyjnych nie mozna prowadzi¢ jednoczes$nie

na kilku poziomach.

- Przed przystapieniem do robot demontazowych i rozbidrkowych trzeba przeprowadzi¢ doktadny

przeglad konstrukcji 1 stanu technicznego poszczegdlnych elementow skladowych obu budynkow
(ktory mogt ulec zmianie od czasu ogledzin do potrzeb rozbiorki), ustali¢ metodg prac, opracowac
harmonogram robdt i ich szczegbtowy zakres

- Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegoInych elementdéw, ich pofaczenia migdzy soba aby
mozna bylo dobra¢ wlasciwy sposdb wykonania rozbiorki elementow. Na podstawie ogledzin ustala
si¢ kolejnos¢ robodt, sposoby oraz zakres ich wykonania.

2. Kolejnos¢ realizacji robot

- wykonanie ogrodzenia terenu rozbidrki wszystkich budynkéw ( z wygrodzeniem terenu na czgsci

dziatki NR 67 na terenie Gminy Miasto Rzeszow) 1 wyznaczenie drog transportowych

- sprawdzenie ponowne odlaczenia przylaczy i infrastruktury technicznej

- rozbiodrka budynku dwupietrowego Nr 1 w pierwszej kolejnosci z uwagi na wigksze zblizenie do

granicy

- kruszenie materiatdéw pochodzacych z rozbiorki budynku dwupigtrowego NR 1 na placu rozbiodrki

- wywiezienie materialdow pochodzacych z rozbiorki budynku NR 1na wskazane sktadowiska

odpaddéw oraz do punktu ztomu

- rozbidrka budynku warsztatowo-magazynowego NR 3 w drugiej kolejnosci

- kruszenie materiatdow pochodzacych z rozbiorki budynku NR 3 na placu rozbiorki

- wywiezienie materialdow pochodzacych z rozbidrki budynku NR 3 na wskazane sktadowiska

odpadoéw oraz do punktu ztomu

- uporzadkowanie placu rozbiorki, terenu 1 oczyszczenie drog transportowych z gruzu po pracach
rozbiorkowych obu budynkow

3. Opis dotyczacy zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy podstemplowac podciagi 1 stropy
w celu bezpiecznego poruszania si¢ po konstrukcji dachu, z uwagi na mozliwos$¢ zawalenia si¢
elementéw wigzby 1 muréw $cian szczytowych
Roboty rozbiorkowe dachu , stropodachdéw i muréow, prowadzi¢ sukcesywnie zaczynajac od
najwyzszej kondygnacji, stosujac nastgpujace zasady:
e nie dokonywac¢ rozbiorki dwoch elementéw dachu jednoczesnie
e rozbiorki stropodachu 1 podobnie stropu prowadzi¢ w obrebie jednego lub dwoch
przgset , zawsze w obrgbie $cian przewidzianych do rozbiorki w nastgpnej kolejnosci;
e rozbidrki $cian dokonywac¢ sukcesywnie idac od gory, nie wycinaé fragmentow
muréw
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e rozbidrki muréw prowadzi¢ w polach zapewniajacych stateczno$¢ Scian, zachowywac
prostopadte fragmenty murdow o szeroko$ci przynajmniej ¥4 wysokosci rozbieranej §ciany
lub strop przylegly

e nie podcina¢ murow S$cian szczytowych 1 nie obala¢ $cian ostonowych na strop.

W trakcie prowadzonych rob6t nie sktadowa¢ materialow, sukcesywnie usuwac poza budynek.
Przy ujawnieniu ostabionych $cian (podcigcia, bruzdy) stosowac rozparcia lub zastrzaty.

Demontaz i rozbiorke elementéow obu budynkéw NR 1 i NR 3 nalezy wykonywa¢é

w nastepujacej kolejnosci:

1- Rozbiérka urzadzen i instalacji — wystgpuje w obiekcie dwupigtrowym przylacz kablowy pradu
bezposrednio. W budynku warsztatowo-magazynowym NR 3 policznikowo . Sprawdzi¢ ponownie
odlaczenie kabla eNN i zdemontowac kable oraz przewody. Podobnie z przytaczem wody w obu
budynkach. Do budynku NR 1 doprowadzony przytacz teletechniczny - odlaczy¢ 1 zdemontowac
instalacjeg.

2 - Rozbiodrka okien, wrét 1 drzwi— rozbiorke okien po uprzednim zdjeciu skrzydet i demontazu
szyb. Drzwi stalowe oraz wrota z blachy zdemontowa¢ skrzydta 1 wycia¢ o$cieznice stalowe.

3- Wyburzenie $cianek dziatowych — W budynku dwupigtrowym z uwagi na potozenie w granicy
dzialki nalezy rozbiorke przeprowadzac¢ sukcesywnie. I tak §cianki murowane wydzielajace
pomieszczenia na wysokos¢ do 2,5 m - rozbiodrka reczna 1 mechaniczna. Rozpoczyna si¢ od skucia
tynkow, a nastepnie kolejno, warstwami od gory do poziomu podtogi zdejmuje si¢ cegly. Prace
wykonuje si¢ z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan. Materiat z rozbiorki usuwac, aby nie
zalegat . Sciany rozebraé lacznie z fundamentem, jezeli wystepuje.

4- Rozbiodrka dachu - rozbidrke rozpoczyna si¢ od wszystkich elementow, jakie znajduja si¢ nad
jego powierzchnig tzn. w tym przypadku trzond6w kominowych wentylacyjnych i1 dymowych z
kottowni. Metoda rozbidrki wigezby dachowe;j jest uzalezniona od konstrukcji stropodachu
wentylowanego 1 powinna by¢ podana po ogledzinach w trakcie robdt. Wszystkie miejsca budzace
watpliwosci co do ich stanu nalezy podstemplowa¢ aby dach nie zawalit sig.

Rozbiorka z rusztowania zgodnego z PN. Robotnicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami.

W pierwsze kolejnosci nalezy rozebra¢ pokrycie dachu — papg termozgrzewalna 1 obrobki
blacharskie. Materiat rozbiorkowy z pokrycia przemiesci¢ na wskazany teren za pomoca rynien.
Elementy stropodachu demontowa¢ w kolejnosci odwrotnej do montazu. Rozbiorke konstrukeji
stropodachu, po usunigciu pokrycia, rozpoczyna si¢ od demontazu ptyt dachowych i $cianek
azurowych. Przed demontazem stropodachu wentylowanego nalezy dokonac jej przegladu w celu
ewentualnego wzmocnienia ostabionych elementow nosnych, aby w czasie robot nie nastapito
zawalenie si¢.

5- Rozbidrka stropdéw - przed rozpoczgciem rozbiorki stropdw nalezy zbadac¢ ich konstrukcje

w celu ustalenia stanu technicznego i1 obrania wiasciwej metody rozbiorki. Wszystkie miejsca
budzace watpliwosci co do ich stanu nalezy podstemplowac. Po podstemplowaniu mozna
przystapi¢ do usuwania warstw podlogi i usuna¢ gruz z pomieszczenia

Po rozebraniu podtogi demontuje si¢ belki stropowe DZ-3 1 pustaki. Zaczyna si¢ od Sciany

szczytowe], odcinajac je od drewnianych oczepow $cian poprzecznych. Poniewaz spowoduje to
utratg statecznos$ci tych $cian nalezy rownolegle przystapi¢ do ich demontazu. Stropy nalezy
rozbiera¢ po rozbidrce stojacych na nim $cian do poziomu podiogi. Prace prowadzi¢ w jednym
kierunku zostawiajac cze¢s$¢ stropu do transportu rozebranych elementéw stropu.

Z uwagi na zmniejszona no$nos¢ 1 sztywnos$¢ sciany frontowej i szczytowej nalezy stosowac
zabezpieczenie pracownikOw poprzez zastosowanie paséOw i lin asekuracyjnych.

Oczywiscie w czasie rozbiorki stropu i stropodachu nikt nie moze przebywa¢ w
pomieszczeniach ponizej .

6— Demontaz schodéw w budynku NR 1- Demontowac facznie z odpowiednim stropem . Nie
demontowac jednoczesnie wszystkich stopni i demontowac z belke stropu na ktorej opieraja si¢
schody.

7- Rozbiodrka Scian zewngtrznych murowanych - rgczna ( wykonuje si¢ ja kilofami 1 mlotami) lub
mechaniczna. W przypadku Sciany zachodniej budynku NR 1 nie opuszcza¢ elementow

z rozbiorki na dzialke NR 67.
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Rozpoczyna si¢ od skucia tynkow, a nastepnie kolejno , warstwami od gory do poziomu posadzki
zdejmuje si¢ pustaki gazobetonowe. Prace wykonuje si¢ z podestéw lub lekkich przestawnych
rusztowan. Rozebrac i spusci¢ rynnami zsypowymi rozebrane fragmenty muru. Material z rozbiorki
usuwac, aby nie zalegat . Murowanych $cian szczytowych nie wolno przewracac na stropy.
Roéwnolegle ze scianami nalezy rozbierac filary 1 stupy kolejno partiami, w takiej kolejnosci
przeset jak dach i stropy. Sciany piwnic rozebraé¢ lacznie z fundamentem.

8- Po wyburzeniu $cian piwnic i fundamentow powstala dziurg zasypa¢ ziemia ubijang

1 stabilizowana warstwami. ( Ewentualnie w przypadku planowania inwestycji na tym terenie
mozna przewidzie¢ na etapie rozbiorki inny wariant ).

BUDYNEK WIATY STALOWEJ NR 2

1. Dane ogdlne.

- Roboty demontazowe prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci przy rozbiorce
pokrycia dachu i demontazu dzwigaréw stalowych. Robot rozbiorkowych elementdéw konstrukeji
stalowej nie mozna prowadzi¢ jednoczesnie na kilku poziomach.

- Przed przystapieniem do robot demontazowych i rozbidrkowych trzeba przeprowadzi¢ doktadny
przeglad konstrukcji stalowej 1 stanu technicznego poszczegolnych elementéw sktadowych 1 ustali¢
metodg prac, opracowa¢ harmonogram robo6t 1 ich szczegotowy zakres. Na podstawie ogledzin
ustala si¢ kolejnos¢ robdt, sposoby oraz zakres ich wykonania.

2. Kolejnos¢ realizacji robot

- wykonanie ogrodzenia terenu rozbiodrki i wyznaczenie drog transportowych

- sprawdzenie ponowne odlaczenia przylaczy i infrastruktury technicznej

- rozbiorka budynku wiaty stalowe;j

- pocigcie zbyt duzych elementéw uniemozliwiajacych transport

- wywiezienie materialdow pochodzacych z rozbiorki budynku NR 4 na wskazane skfadowiska

odpaddéw 1 do skupu surowcoOw wtornych

- uporzadkowanie placu rozbiorki, terenu 1 oczyszczenie drog transportowych z gruzu po pracach
rozbidorkowych budynku schronu

3. Opis dotyczacy zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwiazanych z demontazem pokrycia z blachy
nalezy podstemplowac¢ dzwigary w celu bezpiecznego poruszania si¢ po konstrukcji dachu. Roboty
rozbidrkowe prowadzi¢ sukcesywnie stosujac nastgpujace zasady jak przy Scianach budynku NR 1
1NR 3. W trakcie prowadzonych robdt nie sktadowaé materiatow, sukcesywnie usuwac poza
wiatg. Cigcie elementow stalowych : za pomoca szlifierki katowej (Sruby 1 drobne elementy) /lub
(w przypadku wigkszych przekrojow) za pomoca palnika acetylenowego.
Demontaz i rozbiorke elementow budynku wiaty stalowej NR 2 nalezy wykonywac¢
w nastepujacej kolejnosci:
1- Rozbiodrka urzadzen i instalacji — wystgpuje w obiekcie wiaty stalowej tylko przylacz kablowy
pradu policznikowy - odlaczy¢ 1 zdemontowac instalacje.
2 - Rozbidrka drzwi— dwie pary wrot stalowych stalowe zdemontowa¢ skrzydia i wyciaé
oscieznice stalowe.
3 - Rozbidrka dachu - rozbiodrke rozpoczyna si¢ od demontazu porycia z blachy falistej . nastgpnie
platwi stalowych z profili zamknigtych. Rozbiorka z rusztowania zgodnego z PN.
4- Rozbiodrka dzwigardéw - przed rozpoczgciem rozbiorki nalezy zbadac jego konstrukcijg
w celu ustalenia stanu technicznego 1 obrania wlasciwej metody rozbiorki. Po rozebraniu
konstrukcji stalowej elementy pocia¢ na mniejsze czgsci Oczywiscie w czasie rozbiorki pokrycia
i dzwigarow nikt nie moze przebywac ponizej.
5 - Rozbidrka okladziny §cian z blachy faliste] - Rozbidrka z rusztowania zgodnego z PN.
6 - Wyburzenie fundamentéw i podiogi betonowej - Po rozbidrce stop fundamentowych powstata
dziur¢ zasypac ziemia ubijang 1 stabilizowang warstwami.
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BUDYNEK SCHRONU NR 4

1. Dane ogdlne.

- Roboty demontazowe prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci przy rozbiorce
stropodachu. Robot rozbidrkowych elementdéw konstrukcyjnych nie mozna prowadzi¢ jednoczes$nie
na kilku poziomach.

- Przed przystapieniem do robot demontazowych i rozbidrkowych trzeba przeprowadzi¢ doktadny
przeglad konstrukcji 1 stanu technicznego poszczeg6lnych elementdéw sktadowych i ustali¢ metode
prac, opracowa¢ harmonogram robo6t 1 ich szczegotowy zakres. Na podstawie ogledzin ustala sig
kolejnos¢ robodt, sposoby oraz zakres ich wykonania.

2. Kolejnos¢ realizacji robot

- wykonanie ogrodzenia terenu rozbiodrki i wyznaczenie drog transportowych

- sprawdzenie ponowne odlaczenia przylaczy i infrastruktury technicznej

- rozbiodrka budynku schronu

- kruszenie materiatdw pochodzacych z rozbiorki budynku schronu NR 4 na placu rozbiorki

- wywiezienie materialdow pochodzacych z rozbiorki budynku NR 4 na wskazane skfadowiska

odpadow

- uporzadkowanie placu rozbidrki , terenu 1 oczyszczenie drog transportowych z gruzu po pracach
rozbidorkowych budynku schronu

3. Opis dotyczacy zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy podstemplowac stropy w celu bezpiecznego
poruszania si¢ po konstrukeji dachu, z uwagi na mozliwos¢ zawalenia si¢ elementow dachu
1 muréw $cian oporowych. Roboty rozbiérkowe dachu i muréw oporowych, prowadzi¢
sukcesywnie stosujac nastepujace zasady jak przy scianach budynku NR 1 1 NR 3.
W trakcie prowadzonych rob6t nie sktadowa¢ materialow, sukcesywnie usuwac poza budynek.
Przy ujawnieniu ostabionych $cian (podcigcia, bruzdy) stosowac rozparcia lub zastrzaty.

Demontaz i rozbiorke elementow budynku NR 4 nalezy wykonywaé w nastepujacej

kolejnosci:
1- Rozbioérka urzadzen i instalacji — wystgpuje w obiekcie schronu tylko przylacz kablowy pradu
policznikowy - odlaczy¢ 1 zdemontowac instalacjg.
2 - Rozbidrka drzwi— Drzwi stalowe zdemontowac skrzydia i wycia¢ oScieznice stalowe.
3 - Rozbidrka dachu - rozbidrke rozpoczyna si¢ od demontazu porycia z papy.
Rozbiorka z rusztowania zgodnego z PN.
4- Rozbiodrka stropu - przed rozpoczeciem rozbidrki stropu nalezy zbadac¢ jego konstrukcje
w celu ustalenia stanu technicznego i1 obrania wiasciwej metody rozbiorki. Wszystkie miejsca
budzace watpliwosci co do ich stanu nalezy podstemplowac.
Oczywiscie w czasie rozbiorki stropodachu nikt nie moze przebywa¢ w pomieszczeniu ponizej.
5—-Wyburzenie schodéw i pochylni przed budynkiem NR 4 -schronem — Demontowac¢ lacznie z
murami Oporowymi.
6- Wyburzenie $cian oporowych betonowych- reczna lub mechaniczna. Prace wykonuje sig¢
z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan. Materiat z rozbiorki usuwac, aby nie zalegat.
Sciany rozebra¢ tacznie z fundamentem.
7-_Po wyburzeniu $cian oporowych i fundamentéw powstala dziurg zasypac ziemia ubijana
1 stabilizowang warstwami.

IV. OPIS ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA

Przy wyburzeniu i rozbidrce budynkéw Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie zlokalizowanych na dziatce NR 68 w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 4 obowiazuja
wszystkie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace robot budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGP 1B z dn. 15 grudnia 1994 r.
w sprawie warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 1995 r. nr. 10 poz.47).
Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych okresla rozporzadzenie Ministra
Budownictwa 1 PMB z dnia 28 marca 1972 r.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak iprzy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy, a w szczeg6lnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, szczegétowymi warunkami okreslonymi w ogélnych warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robét rozbidrkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach
producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

Osoby pracujace przy wyburzeniu 1 rozbiorce nalezy poddac szkoleniu BHP zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

a) Przed przystapieniem do robodt rozbidrkowych 1 wyburzeniowych nalezy bezwzglednie
wydzieli¢ 1 oznakowaé miejsca prowadzenia robot rozbidorkowych zgodnie z PN. Szczegodlnie od
strony ul. Lubelskiej aby nie doszto do zniszczen terenu nie bedacego wlasnoscia Inwestora.

b) Nastgpnie nalezy wykona¢ ekran ochraniajacy w granicy terenu inwestycji na dziatce
Gminy Miasto Rzeszoéw oraz z sasiadami na dlugosci budynku rozbieranego NR 1 od strony
potudniowej uniemozliwiajacy zanieczyszczenie dziatki sasiedniej 1 zabezpieczajacy ludzi.
Wykona¢ rynng z zabezpieczeniem prze mozliwoscia wypadania gruzu do spuszczania gruzu
1 cegly na teren wlasny wiasciciela budynku.

c) W trakcie prowadzenia rozbiorki nalezy prowadzi¢ protokét prac uwzgledniajacy
zwlaszcza zapisy dotyczace :

- kolejnos¢ 1 sposdb wykonywania robét,

- protokolarne stwierdzanie czy czesci budynkow na ktorych beda pracowali robotnicy lub bgda
ustawione rusztowania albo drabiny maja dostateczna wytrzymatos¢,

- opis srodkow zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce,

- opis okolicznos$ci towarzyszacych rozbidrce i majacych wplyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo
ludzi.

Urzadzenia zabezpieczajace iochronne. Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia

1 pomosty, powinny by¢ zabezpieczone barierami, a pomosty krawgznikami obrzeznymi.

Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukeji
budynku przez wiatr lub na skutek innych czynnikdéw naruszajacych uktady statyczne rozbieranych
obiektow. Usuwanie jednego elementu nie moze wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego elementu

Ubrania ochronne i narze¢dzia. Robotnicy powinni mie¢ robocza, hetmy ochronne, okulary

1 rekawice, a narzedzia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpoczgciem robot
robotnicy powinni pouczeni o sposobie prowadzenia i przepisach bezpieczenstwa pracy.
Bezpieczenstwo pracy. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie w tym badania
dopuszczajace do pracy na wysokosci. Nalezy przeszkoli¢ pracownikoOw na stanowisku pracy pod
wzgledem BHP przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Poinformowac pracownikow
0 sposobie prowadzenia robdt rozbiorkowych.

Niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu na stropie. Gromadzenie materiatu rozbiorkowego na
stropach 1 innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu jest zabronione Nie wolno zrzucaé
jakichkolwiek materialow. Nie wolno podcina¢ $cian 1 przewracac ich .

Prowadzenie robdt rozbidorkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle jest zabronione.
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Demontaz r¢ezny. Przy robotach na wysokosci powyzej 4 m robotnicy powinni pracowa¢ w pasach
ochronnych z lin mocowanych do mocnych elementoéw konstrukcji. Gruz powinien by¢ usuwany za
pomoca zZsypow.

Warunki atmosferyczne. W czasie silnego wiatru, opadow atmosferycznych, mgly, mrozu, odwilzy
1 innych niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych nie nalezy prowadzi¢ prac rozbiérkowych.
prowadzenie robot rozbidrkowych podczas wiatru o szybkosci 10m/sek — jest zabronione
Bezpieczenstwo publiczne. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione. W trakcie robot bezwzgledny zakaz przebywania na terenie obiektu
1jego okolicy 0so6b postronnych.

Gromadzenie odpadéw.

- zabronione jest gromadzenie na pomostach i rusztowaniach gruzu 1 elementéw z rozbiorki

- gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko $mieci samochodami zabezpieczonymi odpowiednio
wysokimi burtami przed spadaniem z samochodu i plandekami przed kurzeniem

Materialy z rozbiorki powinny by¢ segregowane 1 sktadowane oddzielnie.

Materialy nadajace do dalszego przerobu np. metale, szkto powinny by¢ wywozone do punktow
skupu odpadow. Gruz betonowy 1 ceglany moze by¢ rozkruszony i wykorzystany do podbudowy
pod posadzki lub drogi tymczasowe lub gruntowe.

Ponadto:

1- Skfadowiska materiatdow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigeia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.

2- Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,

a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

3- Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

4- Opieranie sklfadowanych materiatdéw lub wyroboéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

5- Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow 1 przepisOw przeciwpozarowych. I1o$¢ 1 rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych

UWAGA:
Roboty demontazowe i rozbiorkowe wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, planem BIOZ
i prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP przewidziane dla kierownikow budow.
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