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Budynek główny - rozbiórka
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Obiekt: Rozbiórka budynku głównego
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Budynek główny - rozbiórka

Przedmiar

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilo ść Krot. Jedn. Warto ść

1 ELEMENT
1.1 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku 80 m2

1.2 KNR 401/212/4
Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe 10,6 m2

1.3 KNR 401/350/1
Rozebranie kominów wolno stoj ących 20 m3

1.4 KNR 404/102/2
Rozebranie murów z cegły powy żej terenu, w budynkach  wysoko ści do 9·m 
(do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej 29,189 m3

1.5 KNR 404/104/2
Rozebranie murów powy żej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), 
z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cement owej 153,373 m3

1.6 KNR 404/105/4
Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubo ści 1/2 cegły, na 
zaprawie cementowo-wapiennej 1 122,931 m2

1.7 KNR 401/351/5
Rozebranie stropów, z pustaków typu DMS i DZ 1 989,932 m2

1.8 KNR 404/603/7
Burzenie konstrukcji betonowych przy u życiu młotów pneumatycznych, 
podło ża o grubo ści ponad 10-15 cm 103,59 m3

1.9 KNR 404/305/2
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wie ńce), płyta 
stropowa grubo ści do 15 cm 99,153 m3

1.10 KNR 404/603/2
Burzenie konstrukcji betonowych przy u życiu młotów pneumatycznych, 
ściany, ławy, filary o grubo ści ponad 20-30 cm 11,148 m3

1.11 KNR 404/101/2
Rozebranie murów poni żej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie 
cementowej 97,423 m3

1.12 KNR 404/302/4
Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod 
maszyny, żelbetowych, grubo ści do 70 cm 43,286 m3

1.13 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz nym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowark ą samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmi anę 1 580,157 m3

1.14 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz nym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym n a odległo ść 1 km 1 580,157 m3

1.15 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz nym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakł ądy uzupełniaj ące na ka żdy dalszy rozpocz ęty 1·km 
ponad 1·km transportu 1 580,157 m3

1.16 koszt utylizacji materiałow rozbiórkowych z budynku  głównego 1 kpl
1.17 KNR 515/1006/3

Ogrodzenie prowizoryczne, wysoko ści 1.5·m z siatki stalowej w ramach 
na słupkach stalowych 48 m


