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Rozbiórka budynku warsztatowego

Przedmiar

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilo ść Krot. Jedn. Warto ść

1 ELEMENT
1.1 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku 34,44 m2

1.2 KNR 404/305/2
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wie ńce), płyta 
stropowa grubo ści do 15 cm 22,128 m3

1.3 KNR 404/105/6
Rozebranie ścianek, ścianki a żurowe o grubo ści 1/2 cegły 25,52 m2

1.4 KNR 404/603/2
Burzenie konstrukcji betonowych przy u życiu młotów pneumatycznych, 
ściany, ławy, filary o grubo ści ponad 20-30 cm 48,852 m3

1.5 KNR 404/105/4
Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubo ści 1/2 cegły, na 
zaprawie cementowo-wapiennej 33,42 m2

1.6 KNR 404/603/7
Burzenie konstrukcji betonowych przy u życiu młotów pneumatycznych, 
podło ża o grubo ści ponad 10-15 cm 7,539 m3

1.7 KNR 404/603/2
Burzenie konstrukcji betonowych przy u życiu młotów pneumatycznych, 
ściany, ławy, filary o grubo ści ponad 20-30 cm 11,415 m3

1.8 KNR 404/604/3
Burzenie konstrukcji żelbetowych ( ściany, ławy, stopy fundamentowe, 
filary) przy u życiu młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, gru bości 
30-40 cm 6,278 m3

1.9 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz nym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowark ą samochodów samowyładowczych, 
przy obsłudze 3 samochodów na zmian ę 102,137 m3

1.10 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz nym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym n a odległo ść 1 km 102,137 m3

1.11 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz nym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakł ądy uzupełniaj ące na ka żdy dalszy rozpocz ęty 1·km 
ponad 1·km transportu 102,137 m3

1.12 kalkulacja indywidualna - koszt utylizacji materiał ow rozbiórkowych z 
budynku warsztatowego 1 kpl


