Przedmiar
Rozbiérka budynku warsztatowego
Budowa: Lubelska 4 Rzeszéw
Obiekt: Rozbiérka budynku warsztatowego

Zamawiaj acy: Urz ad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego, al. tuk asza Ciepli  nskiego 4 Rzeszow
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Przedmiar
Opis pozycji llo s¢ Krot. Jedn. Warto s¢
podstawy naktadow
1 ELEMENT
1.1 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy,
gzymsoOw itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku 34,44 m2
1.2 KNR 404/305/2
Rozebranie stropéw zelbetowych (piyty, belki, zebra, wie  nce), plyta
stropowa grubo  scido 15 cm 22,128 m3
1.3 KNR 404/105/6
Rozebranie  scianek,  sciankia  zurowe o grubo  sci 1/2 cegly 25,52 m2
1.4 KNR 404/603/2
Burzenie konstrukcji betonowych przy u zyciu motdw pneumatycznych,
sciany, tawy, filary o grubo $ci ponad 20-30 cm 48,852 m3
1.5 KNR 404/105/4
Rozebranie  scianek,  scianki petne z cegly o grubo 5ci 1/2 cegly, na
zaprawie cementowo-wapiennej 33,42 m2
1.6 KNR 404/603/7
Burzenie konstrukcji betonowych przy u zyciu motdw pneumatycznych,
podto za o grubo sciponad 10-15 cm 7,539 m3
1.7 KNR 404/603/2
Burzenie konstrukcji betonowych przy u zyciu motdw pneumatycznych,
sciany, tawy, filary o grubo $ci ponad 20-30 cm 11,415 m3
1.8 KNR 404/604/3
Burzenie konstrukcji zelbetowych ( sciany, tawy, stopy fundamentowe,
filary) przy u zyciu mtotéw pneumatycznych, zbrojone normalnie, gru bosci
30-40 cm 6,278 m3
1.9 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowark a samochoddéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochodéw na zmian e 102,137 m3
1.10 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym n aodleglo  $¢1km 102,137 m3
1.11 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakt ady uzupetniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1-km
ponad 1-km transportu 102,137 m3
1.12 kalkulacja indywidualna - koszt utylizacji materiat ow rozbiérkowych z
budynku warsztatowego 1 kpl
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