Zatacznik nr 4 do SIWZ — znak sprawy: OR-1V.272.1.8.2019/
Zatacznik do umowy nr OR-1V.273.1. .... .2019 w sprawie zamodwienia publicznego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa opisanych ponizej mebli konferencyjnych (stotéw
i krzeset) oraz foteli biurowych wraz z montazem i rozstawieniem w pomieszczeniach
wskazanych przez Zamawiajgcego zlokalizowanych w budynku Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.

Kod Wspdlnego Stownika Zamdéwien CPV: 39100000-3

1. Termin realizacji zaméwienia: ............ (stosownie do tresci oferty) dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia mebli w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym, w dni robocze w godzinach 8.00 - 19.00.

3. Miejsce dostawy: budynek Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego przy
ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, kondygnacje: parter, | pietro, Il pietro, Ill pietro, IV pietro.

4. Wykonawca rozstawi meble we skazanych przez Zamawiajgcego pomieszczeniach
Wykonawca uwzgledni gabaryty elementéw wyposazenia transportowanych na miejsce
w stosunku do wymiardow ciggdw komunikacyjnych poszczegdlnych obiektéw wraz
z dostepem do wyposazanych pomieszczen.

5. Cena ofertowa musi zawiera¢ koszt wytworzenia mebli, dostawy, montazu oraz koszty
wszelkich materiatéw pomocniczych przy montazu.

6. Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod
pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna tgczy¢ ze sobg w rdznych
konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.

7. Dostarczone przedmioty zamowienia muszg byc¢:

a) fabrycznie nowe (nieuzywane), wolne od wad technicznych i prawnych,

b) objete gwarancjg producenta potwierdzong przez oryginalne karty gwarancyjne,

c¢) wykonane z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania, na ktére wydano
poswiadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeinstwa albo certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,

d) nadawad sie do uzytkowania zgodnie z ich funkcjg i przeznaczeniem, niezwtocznie po
ich ustawieniu lub zamontowaniu w pomieszczeniu.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ montazu przedmiotu zamoéwienia w siedzibie
Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia wszystkich pozostatosci
i opakowan zwigzanych z dostarczeniem dostawy.

9. Wykonawca musi zaoferowac przedmiot zamédwienia zgodny z wymogami Zamawiajgcego
okres$lonymi opisie zamowienia, przy czym zobowigzany jest dostarczy¢ —zgodnie zumowag
— jego szczegdtowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy tez katalogi producenta.
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Opis mebli

Zatgcznik nr 4 do SIWZ — znak sprawy: OR - 1V.272.1.8.2019/
SOPZ — Zatqcznik do umowy nr OR-IV.273.1. ... .2019

SALA KONFERENCYJNA

Stot konferencyjny sktadany
wymiary: szeroko$¢ 200 cm, gtebokos¢ 80 cm, wysoko$é 75 cm

llo$¢ sztuk: 17
taczniki kpl.: 15
Rys.
— konfiguracja stotow
Zdjecia pogladowe:

e T
i % 5 <

1 Sala konferencyjna

Stét sktada sie z uchylnego blatu oraz podstawy jezdne;j.

Blat wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm.

Podstawa jezdna malowana proszkowo na kolor chrom w catosci wykonana ze
stalowych rur, nogi w ksztatcie odwrdconej litery Y.

Kotka miekkie (dwa z hamulcem). Stelaz charakteryzuje sie fatwoscig sktadania
blatu. Mozliwosc¢ sztaplowania.

Kolorystyka: Kolorystyka blatu kolor jasny — buk/klon, ostateczna kolorystyka
do ustalenia przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy. Kolor obrzeza
zblizony do kolorystyki blatu.

taczniki z tworzywa do blatéw stotéw umozliwiajgce dowolne konfiguracje
stotéw zaleznie od potrzeb.

Krzesto konferencyjne

llos¢ sztuk: 80

Zdjecia pogladowe:

810

545 425

450

Krzesto konferencyjne, mozliwos$¢é sztaplowania (sktadowania w stosie — max

12 szt.)

Siedzisko i oparcie wykonane z sklejki bukowej

Elementy metalowe chromowane.

Wymiary:

- wysokos¢: 810-830 mm,

- wysokos¢ siedziska: 450-460 mm,

- catkowita szeroko$¢ krzesta z podtokietnikami: 540-550 mm,

- gteboko$¢ catkowita 420-440 mm,

- sztaplowanie max 12 sztuk w stupku,

Krzesto powinno posiadad:

— Obudowa siedzenia wykonana z min. 7-warstwowej sklejki bukowej
o grubosci okoto 10 mm i ergonomicznym ksztatcie, wyprofilowanej
W oparciu o zasady ergonomii.

— Stalowg rame w postaci czteronoznej, zaokraglonej rury, owalnego profilu
30x15, dwa trapezowe elementy boczne wykonane z jednego elementu
(brak widocznych spawoéw).

— Elementy metalowe chromowane.

— Stopki z przeznaczeniem do powierzchni miekkich.

Kolorystyka: kolor jasny — buk/klon

Doktadna kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ — znak sprawy: OR - 1V.272.1.8.2019/
SOPZ — Zatqcznik do umowy nr OR-IV.273.1. ... .2019

Fotel obrotowy

llos¢ sztuk: 140

Zdjecia pogladowe:

T

205-285
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A) 445-555
B) 405-515

Fotel obrotowe na kétkach z oparciem z membrany i z tapicerowanym
siedziskiem musi posiadac:

ptynng regulacje wysokosci siedziska za pomocg podnosnika
pneumatycznego;

mozliwos¢ regulacji kata odchylenia oparcia w zakresie 22°, siedziska 13°;
mozliwos¢ regulacji podparcia ledZzwiowego w zakresie 70 mm, podparcie
ledzwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu
pianka i czarng tkaning, poduszka ledZzwiowa samo dopasowujgca do
krzywizny plecéw;

mozliwos¢ regulacji gtebokosci siedziska w zakresie 50 mm;

mozliwos¢ regulacji sity odchylania oparcia;

fotel wyposazony w mechanizm z blokadg oparcia w 4 potozeniach;

fotel wyposazony w mechanizm Anti-Shock — zapobiegajacy uderzeniu
oparcia w plecy siedzgcego po zwolnieniu mechanizmu;

zakres wagowy uzytkownika 45-120 kg;

oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej
transparentnej siatki w kolorze czarnym (membrany). Rama stanowi
integralng czes¢ wspornika w ksztafcie litery T mocowanego do
mechanizmu.

rama oparcia wraz z membrang powinny by¢ potaczone bez uzywania
dodatkowych elementédw mocujgcych (np. Sruba, klej)

podtokietniki regulacja (géra — dot), konstrukcja nylonowa czarna / naktadka
termopoliuretanowa (TPU) w petni recyklingowa;

piecioramienna podstawa jezdna czarna (nylon) @ 680 - 720;
samohamowne kotka do powierzchni twardych @ 60 - 65.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

- sktad: 100% Poliester

- gramatura: 366 g/m?2

- odpornosé na scieranie: 150 000 cykli Martindale’a

Kolorystyka: czarny, odcienie szarosci — do wyboru przez Zamawiajgcego, po
podpisaniu umowy.
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ — znak sprawy: OR - 1V.272.1.8.2019/
SOPZ — Zatqcznik do umowy nr OR-IV.273.1. ... .2019

Krzesto dostawne

llos¢ sztuk: 30

L 585 &

Zdjecia pogladowe:

470

Krzesto dostawne na nogach, tapicerowane na ramie metalowej. Rama
siedziska i oparcia wykonane z owalnego profilu. Wspornik ramy krzesta
wykonany z owalnego profilu rury 30x15, dwa trapezowe elementy boczne
wykonane z jednego elementu (brak widocznych spawoéw).

Siedzisko wykonane ze sklejki z drzew lisciastych (6 warstw).

Krzesto dostawne o parametrach nie gorszych niz:

- Siedzisko tapicerowane piankg tapicerska o gestosci 25kg/m3 oraz tkaning
z wtékna syntetycznego

- Oparcie tapicerowane piankg tapicerska o gestosci 21kg/m3 oraz tkaning
z wtékna syntetycznego

- Tapicerka typu podstawowego kolor szary o Scieralnosci minimum
35 000 cykli Martindale’a.

- Elementy metalowe chromowane.

Kolorystyka: czarny, odcienie szarosci — do wyboru przez Zamawiajgcego, po
podpisaniu umowy.

Wymiary krzesta:

wys. catkowita 82cm

szer. catkowita min. 54,5cm
wys. do siedziska 47cm
wys. oparcia 35cm

Szafka
Wymiary: szer. 80cm /gt. 45cm/wys.70

llo$¢ sztuk: 3

Zdjecia pogladowe:

— Wykonana z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej, grubos¢ wierica
goérnego 25-28 mm, w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci.

— Pozostate elementy szafki z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci
18 mm w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci.

— Sciana tylna szafki wykonana z ptyty meblowej gruboéci min. 10 mm
dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu,

— Konstrukcja faczona za pomoca ztgczy mimosrodowych, kotkéw i klejona.

— Szafka dostarczona w catosci - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza sie
montazu szafki na miejscu.

— Wszystkie krawedzie elementéw ptycinowych mebla (réowniez
niewidoczne) oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 mm.

— Szafka posiadajgca dwie przestrzenie

— Cokot na wysokos$é 50 mm.

— Regulacja wysokosci potek.

— Potka ptycinowa o grubosci 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym
wysunieciem z szafki.

— Szafka z podwdjnymi drzwiami, fronty naktadane.

— Kazde skrzydto drzwi wyposazone w 2 zawiasy puszkowe, ramie stalowe
niklowane, technika naktadania Clip, regulacja na wysokos¢ +2 mm na
otworach o kacie otwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym
domykaniem i rozstawem wiercen 48x6 mm.

— Uchwyty do otwierania o rozstawie 128 mm, chrom-mat.
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ — znak sprawy: OR - 1V.272.1.8.2019/
SOPZ — Zatqcznik do umowy nr OR-IV.273.1. ... .2019

— Zamek patentowy

Kolorystyka: Kolor identyczny jak kolor stotow.

Uwaga: W kazdym przypadku zamieszczenia przez Zamawiajgcego wizualizacji konkretnego
mebla nalezy traktowaé jg jako materiat poglagdowy, niewskazujgcy s$cisle marki lub
producenta przedmiot zamodwienia preferowanego przez Zamawiajacego, a jedynie
oczekiwany wyglad, ktéry moze nieznacznie réznic¢ sie od prezentowanego. Sporzadzajac
oferte Wykonawca nie powinien kierowac sie konkretng firmg, producentem, modelem itp.
zaprezentowanym przez Zamawiajgcego, gdyz ma mozliwos$¢ zaoferowania mebli podobnych.

Zatacznik:
Rys. 1 Sala konferencyjna — konfiguracja stotéw (rysunek pogladowy)
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