Zatacznik nr 4 do SIWZ — znak sprawy: OR-1V.272.1.10.2019/
Zatacznik do umowy nr OR-1V.273.1. .... .2019 w sprawie zamodwienia publicznego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz opisanych ponizej mebli (wyposazenie
recepcji) w budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego przy
ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie

10.

Termin realizacji zamdwienia: ................. (stosownie do tresci oferty) dni od podpisania

umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia mebli w terminie ustalonym

z Zamawiajacym, w dniach od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych

od pracy, w godzinach 8.00 - 20.00.

Miejsce dostawy oraz montaz: budynek Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa

Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, kondygnacja: parter.

Wykonawca uwzgledni gabaryty elementéw wyposazenia transportowanych na miejsce

w stosunku do wymiardw ciggdw komunikacyjnych wraz z dostepem do wyposazanego

pomieszczenia.

Cena ofertowa musi zawiera¢ koszt wytworzenia mebli, dostawy, montazu oraz koszty

wszelkich materiatéw pomocniczych przy montazu.

Zdjecia, rysunki zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia stuzg okresleniu

ksztattu i wyglagdu mebla (orientacyjny, poglagdowy szkic — wymiary w cm).

Rozmieszczenie zabudowy meblowej recepcji przedstawiono na Rys. 1.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonac wizji pomieszczen,

w ktérych montowana bedzie zabudowa meblowa. Wszystkie wymiary powinny byé

zweryfikowane przez Wykonawce przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia. Na

Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ za dokonanie pomiardw przed rozpoczeciem realizacji

zamowienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania szczegdtowych uzgodnien

z Zamawiajgcym, uwzgledniajgc wymagania techniczne wykonania zabudowy oraz sposob

montazu zabudowy meblowej we wskazanym pomieszczeniu. W toku uzgodnien

Wykonawcy z Zamawiajgcym wymiary mogg ulec zmianie, pod warunkiem zachowania

funkcjonalnosci mebli.

Dostarczone przedmioty zamdwienia muszg by¢:

a) fabrycznie nowe (nieuzywane), wolne od wad technicznych i prawnych,

b) objete gwarancjg umowng,

c¢) wykonane z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania, na ktére wydano
poswiadczenie lub certyfikat, zgodnie z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,

d) nadawad sie do uzytkowania zgodnie z ich funkcjg i przeznaczeniem, niezwtocznie po
ich ustawieniu lub zamontowaniu w pomieszczeniu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é montazu przedmiotu zamodwienia w siedzibie

Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia wszystkich pozostatosci

i opakowan zwigzanych z dostarczeniem mebli.
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Meble wykonane z ptyty meblowej melaminowanej w kolorze orzech naturalny (kolor ptyty
zblizony do istniejgcej kolorystyki stolarki drzwiowej) oraz ptyty MDF lakierowanej na kolor
biaty/ jasno szary potysk. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po
podpisaniu umowy.

We wszystkich meblach nalezy zastosowac rozwigzania:

Uchwyt meblowy (reling) w kolorze chrom-mat, rozstaw w przedziale 120 mm do 130 mm.
Zastosowanie szafki zamykane, szuflady.

Zamek meblowy patentowy metalowy, korpus, zaczep, zasuwki z blachy stalowej bebenek
mosiezny wykonczenie niklowane z kompletem 3 kluczy. Zastosowanie w szafkach
zamknietych.

Kompletny zamek meblowy centralny do kontenera z szufladami zamykajacy wszystkie
szuflady w kontenerze, 2 klucze w komplecie. Zastosowanie w kontenerze przy ladzie.
Zamek baskwilowy rozporowy patentowy niklowany min. dwupunktowy z 2 kluczami
tamanymi. Dziatanie: obrét klucza powoduje wysuniecie sie sztang w gére i w dét, wowczas
sztangi sg blokowane we wpustkach umieszczonych w meblu. Zastosowanie w szafie.
Zawias meblowy metalowy puszkowy do drzwi wpuszczanych (z samoczynnym
domykaniem), kat otwarcia w przedziale 90 do 110 stopni. Zastosowanie we wszystkich
szafkach.

Zasuwka meblowa metalowa.

Prowadnice kulkowe wykonana ze stali peten wysuw wysokos¢ profilu 45 mm,
dopuszczalne obcigzenie w przedziale 30 — 35 kg na pare prowadnic, teleskopowa budowa
prowadnika. Zastosowanie prowadnic: kontenerek pod biurkiem, szuflady — dtugosc
prowadnicy dostosowana do gtebokosci szuflad, spowalniacz szuflady opcja samodomyku.

OPIS MEBLI
(wymiary podane w cm)

Lada recepcyjna z nadstawka

llos¢ sztuk — 1
Rys. 2
Rys. 2.1

Lada recepcyjna sktada sie z dwdch elementéw — lady oraz nadstawki,
dodatkowo po obu stronach lady montowane szafki zamkniete (w tym jedna
czesc z szufladami), stanowigce integracyjng catosé z ladg, tworzgc ksztatt litery
u.

Kolorystyka: Meble wykonane z ptyty meblowej melaminowanej w kolorze
orzech naturalny oraz ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty/ jasno szary
potysk. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po
podpisaniu umowy.

Lada z nadstawkg oraz szafkami przedstawiona na rysunkach poglagdowych.
Lada:

Wymiary catkowite lady: szerokos¢ 371 cm, gteboko$é 100 cm, wysokos¢ 75 cm
Lada prostokatna dzielona, sktada sie z dwdch elementéw.

Blat lady wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 36 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat
lady powinien opiera¢ sie na konstrukcji ptytowej. Nogi wykonane z ptyty
widérowej melaminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubosci 36 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubos$ci 2 mm, w kolorze blatu.
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Lada od frontu ostonieta blendg do samej ziemi, dodatkowo wzmacniajac
i stabilizujgc blat. Blenda lady wykonana z ptyty MDF grubosci 18 mm
lakierowana na kolor biaty / jasny szary potysk. Blenda montowana
w odlegtosci ok. 20 cm od zewnetrznej krawedzi blatu.

Do blendy montowany panel ozdobny szerokosci 271cm wykonany z ptyty
widrowej melaminowane;j o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

Lada posiadajgca stopki regulowane w zakresie 0-20 mm, umozliwiajgce
wypoziomowanie konstrukcji. Konstrukcja fgczona za pomocy ztgczy
mimosrodowych, kotkow i klejona, zapewniajgc stabilnos¢ konstrukciji.

W kazdej z czesci pod blatem po zewnetrznych stronach lady zamontowana
szafka otwarta z pétkami, na srodku kontener z szufladami (elementy na state
potaczone z blatem, stanowig dodatkowg podpore dla blatu).

Wymiary catkowite szafek otwartych montowanych pod blatem: dtugosc
60cm, gtebokos¢ 53cm, wysokosé — do wysokosci blatu.

Wymiary catkowite kontenera: szerokos¢ 40cm, gtebokos¢ 60cm, wysokos¢ —
do wysokosci blatu

Szafki otwarte wykonane w catosci z ptyty widrowej melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm,
w kolorze mebla. W kazdej z szafek zamontowana 1 pdtka, z mozliwoscia
regulowania potozenia pétek w zakresie +/-36 mm.

Kontener z 4 szufladami wykonany w catosci z ptyty wiérowej melaminowanej
o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
2 mm, w kolorze mebla. Szuflady kontenera muszg mie¢ zamontowane:

- prowadnica ze spowalniaczem szuflady i opcjg samodomyku,

- zamek centralny z kompletem 3 kluczy

- mechanizm zapobiegajacy jednoczesnemu otwarciu kilku szuflad

- uchwyty (reling),

Kontener ustawiony na metalowych nogach o przekroju prostokgtnym,
wysoko$¢ nogi 10-12cm, z mozliwoscig regulacji wysokosci / poziomowania.
Nadstawka :

Wymiary catkowite nadstawki: szerokosé 271 cm, gtebokos$¢ 30 cm, wysokosé
35cm

Nadstawka wykonana w catosci z ptyty wiérowej melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm,
w kolorze mebla. Nadstawka z plecami bez dna zakotkowana na state do blatu
lady. Nadstawka dzielona w potowie przegrodg pionowa. Nadstawka w catosci
klejona na kotkach w celu utrzymania jej stabilnosci. Montowana w odlegtosci
12 cm od krawedzi blatu.

Szafki zamkniete z czescia z szufladami

llos¢ sztuk — 2
Rys. 5
Rys. 5.1

Kolorystyka: Meble wykonane z ptyty meblowej melaminowanej w kolorze
orzech naturalny oraz ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty/ jasno szary
potysk. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po
podpisaniu umowy.

Wymiary catkowite szafek zamknietych: szerokos¢ 120cm, gtebokos¢ 60cm,
wysokos¢ 75cm (przedtuzenie blatu, wysokos¢ szafki zlicowana z blatem lady).

Szafki przedstawione na rysunkach poglagdowych.
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Montowane po obu stronach lady (otwierane drzwiami od strony pracownika),
stanowigce przedtuzenie blatu lady po obu jej stronach.

Korpus gorny szafki wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci 36 mm oklejona obrzezem ABS grubosci 2 mm,
w kolorze mebla.

Pozostate elementy wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci 18 mm oklejona obrzezem ABS grubosci 2 mm,
w kolorze mebla.

Wieniec gérny wysuniety od krawedzi szafki od strony drzwi o 3 cm.

Szafki z podziatem na dwie czesci: pierwsza czes¢ z szufladami (4 szuflady),
druga czes$¢ szafka zamykana podwéjnymi drzwiami.

Drzwi szafek i fronty szuflad wykonane z ptyty MDF grubosci 18 mm
lakierowanej na kolor biaty potysk / jasny szary, montowane w korpusie szafki
(zlicowane z bokiem szafki).

W czesci zamykanej drzwiami zamontowana 1 podtka, z mozliwoscig
regulowania potozenia poétki w zakresie +/-36. mm.

W kazdym skrzydle drzwi montaz:

- 2 zawiasoéw

- uchwyty

- zamek patentowy

W szufladach montaz:

- prowadnic ze spowalniaczem szuflady i opcjg samodomyku,

- zamek centralny z kompletem 3 kluczy

- mechanizm zapobiegajacy jednoczesnemu otwarciu kilku szuflad

- uchwyty (reling),

Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po
podpisaniu umowy.

Szafka zamknieta z czescig z szufladami przedstawiona na rysunkach
pogladowych.

Szafki

llo$¢ sztuk — 5 szt.
Rys. 3

Wymiary catkowite: szerokos¢ 80 cm, gtebokos¢ 45 cm, wysokos¢ 75 cm
Kolorystyka: Meble wykonane z ptyty meblowej melaminowanej w kolorze
orzech naturalny oraz ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty/ jasno szary
potysk. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po
podpisaniu umowy.

Szafki przedstawione na rysunkach pogladowych.

Szafka wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej , wieniec gérny i dolny
o grubosci 36 mm, boki i potki o grubosci 18mm, w klasie higienicznosci E1
o podwyiszonej trwatosci. Sciana tylna szafki wykonana z ptyty meblowej
grubosci min. 10 mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu.
Skrzydta drzwiowe z ptyty MDF grubosci 18 mm lakierowana na kolor biaty /
jasny szary potysk.

Konstrukcja taczona za pomocg ztgczy mimosrodowych, kotkéw i klejona.
Wszystkie krawedzie elementéw plycinowych mebla (réwniez niewidoczne)

wykonczone obrzezem o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.
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Szafka posiadajgca 2 przestrzenie segregatorowe (z mozliwoscig regulowania
potozenia potki w zakresie +/-36 mm, zabezpieczone przed przypadkowym
wysunieciem z szafki)

Szafka z podwdjnymi drzwiami, drzwi montowane w korpusie szafki (zlicowane
z bokiem)

W kazdym skrzydle drzwi montaz:

- 2 zawiasow

- uchwyty

- zamek baskwilowy w komplecie z 3 kluczami

- Szafka na nogach metalowych, o przekroju prostokatnym, wysokos$¢ nogi 10
-12cm, z mozliwoscig regulacji wysokosci /poziomowania.

Szafa

llos¢ sztuk — 1
Rys. 4

Wymiary catkowite: szerokos$¢ 100 cm, gtebokos¢ 40 cm, wysokos¢ 212 cm
Kolorystyka: Meble wykonane z ptyty meblowej melaminowanej w kolorze
orzech naturalny. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po
podpisaniu umowy.

Szafa przedstawiona na rysunkach pogladowych.

Szafa wykonana z ptyty widrowej melaminowanej w klasie higienicznosci E1
o podwyzszonej trwatosci. Wieniec gorny, dolny z ptyty o grubosci 36 mm, boki
skrzydta drzwiowe z ptyty grubosci 18 mm. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty
meblowej grubosci min. 10 mm dwustronnie melaminowanej w kolorze
korpusu, pozostate elementy o grubosci 18 mm.

Konstrukcja tgczona za pomoca ztgczy mimosrodowych, kotkéw i klejona.
Szafka dzielona na 2 czesci (czes$¢ dolna i gorna).

Cze$é¢ dolna zamykana podwéjnymi drzwiami, posiada 3 przestrzenie do
przechowywania, (z mozliwoscig regulowania potozenia pétki w zakresie +/-36
mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafki).

Cze$é gorna zamykana podwadjnymi drzwiami, w czesSci gérnej zamontowana
pionowa ptyta zmniejszajgca gtebokos¢ szafy do gtebokosci 20 cm od krawedzi
szafki, na ptycie zamontowane wieszaki (haczyki) na klucze rozmieszczone
w rzedach rozstaw pomiedzy haczykami w poziomie co 6 cm, pomiedzy
rzedami w pionie co 15 cm.

Drzwi szafy montowane w korpusie szafki (zlicowane z bokiem szafki).
Wszystkie krawedzie ptyt mebla (rowniez niewidoczne) oklejone obrzezeni
o grubosci 2 mm.

W kazdym skrzydle drzwi montaz:

- 2 zawiasy puszkowe w czesci dolnej szafy

- 3 zawiasy puszkowe w czesci gornej szafy

- uchwyty

- zamek baskwilowy z kompletem z 3 kluczami

- Szafa ustawiona na nogach metalowych o przekroju prostokata, wysokos$é
nogi 10 cm, nogi z mozliwoscig regulacji wysokosci / poziomowania.
Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po

podpisaniu umowy.
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Spis rysunkéw (zatgcznik):

Rys. 1 Rzut pomieszczenia z rozmieszczeniem zabudowy meblowej
Rys. 2 Lada — widok z géry

Rys. 2.1 Lada — widok z przodu

Rys. 3 Szafka

Rys. 4 Szafa

Rys. 5 Szafka zamknieta z czescig z szufladami

Rys. 5.1 Szafka zamknieta z czes$cig z szufladami

Zdjecia pogladowe

Nk wWNPRE

str.6z6



