Zatgcznik nr 4 do SIWZ
Znak sprawy: OR-1V.272.1.7.2019

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe, roztadunek, montaz i ustawienie
mebli biurowych oraz szaf przesuwnych we wskazanych pomieszczeniach przez
Zamawiajgcego w  siedzibie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, w terminie do 45 dni od
podpisania umowy.

Zdjecia, rysunki zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia stuzg okresleniu
ksztattu i wygladu mebli (orientacyjny, poglagdowy szkic).

Przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia, zaleca sie aby Wykonawca dokonat
wizji pomieszczen, w ktorych montowana bedzie zabudowa meblowa. Wszystkie
wymiary powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce przed przystgpieniem do
wykonania zamowienia. Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ za dokonanie
pomiarow przed rozpoczeciem realizacji zamodwienia. Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania szczegotowych uzgodnien z Zamawiajgcym,
uwzgledniajgc wymagania techniczne wykonania zabudowy oraz sposob montazu
zabudowy meblowej w poszczegdlnych pomieszczeniach. W toku uzgodnien
Wykonawcy z Zamawiajgcym wymiary mogg ulec zmianie, pod warunkiem
zachowania funkcjonalnosci mebli.

Doktadna kolorystyka oraz struktura okleiny zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym
po podpisaniu umowy ale przed przystgpieniem do realizacji zamowienia na
podstawie dostarczonych probek (dostepnych na rynku wzornikéw koloréw).

Ze wzgledow estetycznych wymaga sie, aby ustojenie wszystkich elementéw
ptytowych mebla byty skierowane wzdtuz dtuzszych krawedzi.

Zamawiajgcy wskaze miejsce montazu zabudow w swoim obiekcie. Wykonawca
uwzgledni gabaryty elementdéw wyposazenia transportowanych na miejsce montazu
w stosunku do wymiarow ciggow komunikacyjnych poszczegolnych obiektow wraz
z dostepem do wyposazanych pomieszczen.

Cena oferty musi zawiera¢, koszt wytworzenia mebli, transportu, roztadunku,
montazu i ustawienia oraz koszty wszystkich materiatbw pomocniczych przy
montazu, a takze wywoz i utylizacja odpaddw powstatych wskutek wykonania prac.
Oferowany przedmiot zamdwienia powinien posiadac:

— atest wytrzymatosciowy (w przypadku zastosowania mebli systemowych),

— atest higieniczny na dostarczone meble,

Wykonawca, ktdérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po podpisaniu
umowy ale przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, zobowigzany jest do
dostarczenia do wglgdu probek wszystkich elementéw zastosowanych przy montazu
szaf z drzwiami przesuwnymi: tor gérny z koétkami, tor dolny z koétkami, tgcznik
poziomy gérny, tacznik poziomy dolny, listwa/rgczka.

We wszystkich meblach nalezy zastosowac rozwigzania:

— Wieniec goérny i korpus szaf majg byC ze sobg skrecane (nie klejone)
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw szafy,

— Uchwyt aluminiowy meblowy do drzwi w kolorze satyna, maty reling, rozstaw
w przedziale 80 mm do 100 mm,

— Zamek meblowy patentowy metalowy; otwér na wktadke: 22mm; odlegtos¢ wktadki
od czota zamka: 22,5mm; Kkorpus, zaczep, zasuwki z blachy stalowej bebenek
mosiezny wykonczenie niklowane z kompletem 3 kluczy. Zastosowanie w biurku,
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dostawce do biurka, szafce pod drukarke zamknietej, szafce gospodarczej,
kontenerze wolnostojgcym,

— Kompletny zamek meblowy centralny do kontenera z szufladami zamykajgcy
wszystkie szuflady w kontenerze, 2 klucze w komplecie. Zastosowanie do
kontenera mobilnego,

— Zamek baskwilowy rozporowy patentowy niklowany min. dwupunktowy
z 2 kluczami famanymi. Dziatanie: obrét klucza powoduje wysuniecie sie sztang
w gore i w dot, wowczas sztangi sg blokowane we wpustkach umieszczonych
w meblu. Zastosowanie w szafie aktowej i ubraniowo-aktowej,

— Zawias meblowy metalowy puszkowy do drzwi naktadanych, kat otwarcia
w przedziale 90 do 110 stopni,

— Zasuwka meblowa metalowa,

— Prowadnice kulkowe wykonana ze stali peten wysuw wysokos¢ profilu 45 mm,
dopuszczalne obcigzenie w przedziale 30 — 35 kg na pare prowadnic, teleskopowa
budowa prowadnika. Zastosowanie prowadnic: wysuwana potka pod klawiature
przy biurku - dlugos¢ prowadnicy w przedziale 400 — 450 mm, szuflady — dlugosc¢
prowadnicy dostosowana do gtebokosci szuflad,

— Prowadnice i wozki drzwi szaf przesuwnych zamontowane w dolnej i gornej czesci
szafy, tor podwojny, uktad jezdny dolny. Prowadnice zaréwno gorne jak i dolne
z wozkiem z tozyskiem kulkowym przenoszgce ciezar drzwi. Konstrukcja ramowa.
Zastosowany system powinien by¢é wyposazony w szczotki odbojowe oraz
przeciwkurzowe oraz posiadajgcy samo domykanie oraz pozycjoner ustalajgcy
pozycje drzwi. Nosnos¢ szyny min. 50 kg na skrzydto,

— Raczka do drzwi w szafach przesuwnych wykonana z aluminium w kolorze
srebrnym.

OPIS MEBLI BIUROWYCH

Biurko komputerowe jedno kontenerowe o wymiarach
zewnetrznych:
df. 130cm / szer. 70cm /wys. 75 cm

Rys. 1 - Wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubos$ci 18 mm- kolor buk
oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty,

- Pétka oklejona ze wszystkich stron obrzezem PCV grubosci 1mm w kolorze ptyty,

- Blat biurka o wymiarach 130cm x70cm wysuniety od krawedzi biurka z przodu i z
tytu po 5 cm i po bokach po 2,5 cm, oklejony obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze
pyty,

- Ostona tylna biurka na wys. 40 cm

- Biurko wyposazone w wysuwang pétke pod klawiature komputera o gt. 40 cm, di. 80
cm,

- Kontener w biurku wyposazony w dwie wewnetrzne szuflady (wykonane w catosci z
ptyty meblowej) o wys. 13 cm z uchwytami metalowymi do otwierania oraz otwartg
przestrzen,

- Kontener zamykany drzwiami — 2 zawiasy na skrzydto,

- Zamek meblowy patentowy montowany na drzwiach ponizej uchwytu,

- Uchwyt metalowy do otwierania drzwi montowany w odlegtosci od goérnej krawedzi
4 -5 cm, od bocznej krawedzi 3 - 4 cm,

- Cokot wys.10 cm.

Dostawka do biurka (kontener wolnostojacy) o wymiarach
zewnetrznych:
szer.40cm /gl 70 cm /wys. 75 cm

Rys. 2 - Kontener wolnostojgcy wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej
0 grubosci 18 mm-kolor buk, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty.

Strona 2 z 13




- Gérny wieniec dostawki wysuniety od krawedzi biurka z przodu i z tytu po 5 cm,

- Kontener z jedng potka, oklejona ze wszystkich stron obrzezem PCV grubosci 1mm
w kolorze ptyty,

- Kontener zamykany drzwiami — 2 zawiasy na skrzydto

- Zamek meblowy patentowy montowany na drzwiach ponizej uchwytu

- Uchwyt metalowy do otwierania montowany w odlegtosci od goérnej krawedzi 4 - 5
cm, od bocznej krawedzi 3 — 4 cm.

- Plecy ptyta 18 mm obustronnie laminowana,

- Cokot wys.10 cm.

Szafa aktowa zamknieta o wymiarach zewnetrznych:
szer . 80 cm/ gt. 40 cm/ wys. 200 cm

Rys. 3 - Szafa aktowa zamknieta wykonana z piyty wiérowej obustronnie laminowanej
o grubosci 18 mm-kolor buk, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty,
- Pétki oklejone ze wszystkich stron obrzezem PCV grubosci 1mm w kolorze ptyty,

- 5 przestrzeni na akta, pétki z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej
+/- 32mm na cafej wysokosci korpusu, wyposazony w system zapobiegajgcy ich
wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
- Szafa zamykana drzwiami — 3 zawiasy na skrzydto
- Zamek meblowy baskwilowy kpl., montowany na drzwiach ponizej uchwytu
w odlegtosci 4 — 5 cm,
- Uchwyt metalowy do otwierania montowany w odlegtosci 3 — 4 cm od bocznej
krawedzi, 80 cm od gérnej krawedzi,
- Plecy z HDF w kolorze ptyty (w trzech szafach plecy z ptyty meblowej),
- Cokét wys.10 cm.

Szafa ubraniowo-aktowa o wymiarach zewnetrznych:

szer. 80 cm / gt. 45 cm / wys. 200 cm (rys. 4)

Rys. 4 - Szafa ubraniowo-aktowa wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej
o grubosci 18 mm-kolor buk, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty,
- Pétki oklejone ze wszystkich stron obrzezem PCV grubosci 1mm w kolorze ptyty,

— Szafa z wydzielong przestrzenia na ubrania na wys. 150 cm po lewej stronie,
wyposazona w drgzek wysuwany, 5 przestrzeni na akta po prawej stronie,
- Szafa zamykana drzwiami — 3 zawiasy na skrzydto
- Zamek meblowy baskwilowy kpl. montowany na drzwiach ponizej uchwytu
w odlegtosci 4 — 5 cm,
- Uchwyt metalowy do otwierania montowany w odlegtosci 3 — 4 cm od bocznej
krawedzi, 80 cm od gornej krawedzi,
- Plecy z HDF w kolorze ptyty.
- Cokot wys.10 cm.

Szafka pod drukarke zamknieta o wymiarach zewnetrznych:

szer. 60 cm /gt 55 cm /wys. 50 cm

Rys. 5 - Wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm- kolor buk

oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty.
- Gorny wieniec szafki montowany na scianach bocznych,
- Szafka zamykana drzwiami — jedno skrzydto, 2 zawiasy
- Zamek meblowy patentowy montowany na drzwiach ponizej uchwytu
- Uchwyt metalowy do otwierania drzwi montowany w odlegtosci od gérnej krawedzi
4 - 5 cm, od bocznej krawedzi 3 - 4 cm.
- Plecy z ptyty meblowe;.
- Cokét wys.10 cm
Szafka pod drukarke otwarta o wymiarach zewnetrznych :
szer.70cm /gt 60 cm /wys. 75 cm
Rys. 6 - Wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm- kolor buk

oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty,

- Gorny wieniec szafki montowany na $cianach bocznych,

- Szafka z jedng pétka, oklejona ze wszystkich stron obrzezem PCV grubosci 1mm w
kolorze ptyty,

- Plecy z ptyty meblowej,

- Cokdt wys.10 cm
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Szafka pod drukarke otwarta o wymiarach zewnetrznych :
szer.55cm/ gk 55 cm /wys. 60 cm

Rys. 6.1

- Wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm- kolor buk
oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty,

- Gérny wieniec szafki montowany na $cianach bocznych,

- Szafka z jedng pétkg, oklejona ze wszystkich stron obrzezem PCV grubosci 1mm w
kolorze ptyty, z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm na
catej wysokosci korpusu, wyposazony w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu,

- Plecy z ptyty meblowej,

- Cokét wys.10 cm

Szafka gospodarcza o wymiarach zewnetrznych:
szer.80cm/ gt. 40 cm /wys. 80 cm

Rys. 7

- Szafka gospodarcza wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci
18 mm w kolorze buk, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty,

- Szafka z jedng pdétka, oklejona ze wszystkich stron obrzezem PCV grubosci 1Tmm w
kolorze ptyty, z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm na
catej wysokosci korpusu, wyposazony w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu,

- Szafka zamykana drzwiami — 2 zawiasy na skrzydto,

- Zamek meblowy patentowy montowany na drzwiach ponizej uchwytu,

- Uchwyt metalowy do otwierania drzwi montowany w odlegto$ci od goérnej krawedzi
4 - 5 cm, od bocznej krawedzi 3 - 4 cm,

- Plecy z ptyty z HDF w kolorze ptyty,

- Cokot wys.10 cm.

Kontener wolnostojgcy o wymiarach zewnetrznych:
szer.40cm /gt 40 cm /wys. 65 cm

Rys. 8

- Kontener wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm-
kolor buk oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze piyty.

- Kontener z jedng potka, oklejona ze wszystkich stron obrzezem PCV grubosci 1mm
w kolorze ptyty,

- Kontener zamykany drzwiami — 2 zawiasy na skrzydto

- Zamek meblowy patentowy montowany na drzwiach ponizej uchwytu

- Uchwyt metalowy do otwierania montowany w odlegtosci od gérnej krawedzi 4 - 5
cm, od bocznej krawedzi 3 — 4 cm.

- Plecy ptyta 18 mm obustronnie laminowana,

- Cokét wys.10 cm.

Stolik o wymiarach:
di. 80 cm / szer. 80 cm / wys. 75 cm

Rys. 9

- Wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm- kolor buk
oklejonej obrzezem PCV grubo$ci 2mm.

- Stelaz stolika to konstrukcja metalowa malowana proszkowo farbg o dobrej
strukturze na kolor srebrny.

- Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju 40mmx20mm mocowana do
blatu na catym jego obrysie, w odlegtosci 30mm od kranca blatu. Rama $cisle
przylegajgca do blatu, nie pozostawiajgc przeswitu miedzy blatem a rama.

- 4 metalowe nogi stolika malowane proszkowo w kolorze srebrnym, wykonane z
profili zamknietych o przekroju 50x50mm,

- Nogi montowane do ramy za pomocg $rub,

- Blat przymocowany do stelaza za pomoca S$rub w zamontowane w blacie
gwintowane gniazda metalowe
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Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — opis ogoéiny

Zdjecia pogladowe:

- rgczka

J —

- wyglad modutéw szafy:

- Szafa wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm-kolor
buk, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty, przy zatozeniu ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej piyty,

- Szafa wyposazona w potki w stupku (do przechowywania segregatorow), czes¢
przestrzeni w stupkach przeznacza na szafe ubraniowg — montaz wieszaka typu
puzon na ubrania wierzchnie,

- Pofki oklejone ze wszystkich stron obrzezem PCV grubosci 1Tmm w kolorze ptyty,

- Potki z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm na catej
wysokos$ci korpusu, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu,

- Szafa zamykana drzwiami przesuwnymi,

- Szafa wykonana w systemie modutowym,

- Prowadnice i wézki drzwi przesuwnych w dolnej i gérnej czesci szafy, tor podwdjny,
ukfad jezdny dolny. Prowadnice zaréwno gorne jak i dolne z wozkiem z tozyskiem
kulkowym przenoszgce cigzar drzwi. Konstrukcja ramowa. Zastosowany system
powinien by¢ wyposazony w szczotki odbojowe oraz przeciwkurzowe oraz
posiadajgcy samo domykanie oraz pozycjoner ustalajgcy pozycje drzwi. System
przesuwny z dozywotnig gwarancja. Nosnosé szyny min. 50 kg na skrzydto,

- Raczka do drzwi przesuwnych wykonana z aluminium w kolorze srebrnym,

- Drzwi szafy wyposazone w zamek patentowy z 2 kluczami,

- Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubo$ci min. 18 mm, o wysokosci
zawartej w przedziale 100 mm,

- W drzwiach przesuwnych nie dopuszcza sie montowania prowadnika slizgowego,

- Szafa wyposazona w stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz w
zakresie minimum +/-15 mm przystosowane do duzych obcigzen, wykonczona listwg
maskujaca,

- Plecy z HDF o grubosci min. 3 mm w kolorze ptyty,

- Na plecach szafy uwzgledni¢ wyciecia otworéw pod gniazda,

- Dodatkowo w szafach montaz przelotek,

- Szafy przesuwne montowane do Sciany.
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Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.07

Rys. 10 ; 10.1

Szafa o wymiarach okoto 217,2/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 3 segmenty,

w 2 segmentach po 8 pétek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona
przestrzen na szafe ubraniowg na wys. 172,2 cm (montaz wysuwanego wieszaka
na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na pofki; potki o dtugosci 70cm,
rozstaw poétek 33cm; szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona
listwg maskujgca; na plecach szafy uwzgledni¢ wyciecie otworu pod gniazda;
montaz przelotek

Szafa o wymiarach okoto 217,2/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 3 segmenty, w
kazdym segmencie po 8 potek, potki o dtugosci 70cm, rozstaw poétek 33cm; szafa
ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykoriczona listwg maskujgcg; na
plecach szafy uwzgledni¢ wyciecie otworu pod gniazda; montaz przelotek

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.08

Rys. 11;11.1

Szafa o wymiarach okoto 217,2/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 3 segmenty, w
kazdym segmencie po 8 potek, potki o dlugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa
ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujgcg; na
plecach szafy uwzgledni¢ wyciecie otworu pod gniazda; montaz przelotek

Szafa o wymiarach okoto 217,2/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 3 segmenty,
w 2 segmentach po 8 podtek, w 1 segmencie - lewa strona szafy, wydzielona
przestrzen na szafe ubraniowg na wys. 172,2 cm (montaz wysuwanego wieszaka
na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na potki; potki o ditugosci 70cm,
rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykoinczona
listwg maskujgcg; na plecach szafy uwzgledni¢ wyciecie otworu pod gniazda;
montaz przelotek

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.09

Rys. 12; 12.1

Szafa o wymiarach okoto 217,2/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 3 segmenty,
w 2 segmentach po 8 pdétek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona
przestrzen na szafe ubraniowg na wys. 172,2 cm (montaz wysuwanego wieszaka
na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na potki; potki o ditugosci 70cm,
rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na nogach wysoko$ci 10 cm i wykonczona
listwg maskujacg; na plecach szafy uwzglednié wyciecie otworu pod gniazda;
montaz przelotek

Szafa o wymiarach 217,2/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 3 segmenty, w kazdym
segmencie po 8 potek, potki o diugosci 70cm, rozstaw pétek 33cm; szafa
ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujgca; na
plecach szafy uwzgledni¢ wyciecie otworu pod gniazda; montaz przelotek

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.10

Rys. 13; 13.1

Szafa o wymiarach okoto 217,2/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 3 segmenty,
w 2 segmentach po 8 pdtek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona|
przestrzeh na szafe ubraniowg na wys. 172,2 cm (montaz wysuwanego wieszaka
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na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na pofki; pdtki o diugosci 70cm,
rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona
listwg maskujgcg; na plecach szafy uwzgledni¢ wyciecie otworu pod gniazda;
montaz przelotek

Szafa o wymiarach okoto 217,2/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 3 segmenty, w
kazdym segmencie po 8 potek, potki o dlugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa
ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujgcg; na
plecach szafy uwzgledni¢ wyciecie otworu pod gniazda; montaz przelotek

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.14

Rys. 14 ; 14.1

Szafa o wymiarach okoto 500/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 7 segmentdw,
w 6 segmentach po 8 pdtek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg o wym. okoto 172,2/65,5cm (wys/szer) (montaz
wysuwanego wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na pétki o
dtugosci okoto 65,5cm; pozostate pdtki o dtugosci 70cm, rozstaw potek 33cm;
szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujaca; na
plecach szafy uwzgledni¢ wyciecie otworu pod gniazda; montaz przelotek

Szafa o wymiarach okoto 145,5/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 2 segmenty, w
kazdym segmencie po 8 pétek, potki o diugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa
ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujacg;

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.14a

Rys. 15 ; 15.1

Szafa o wymiarach okoto 428,2/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 6 segmentéw,
w 5 segmentach po 8 pétek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona|
przestrzeh na szafe ubraniowg o wym. okoto 172,2/65,5cm (wys/szer) (montaz
wysuwanego wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na potki o
dtugosci okoto 65,5cm; pozostate pdtki o dtugosci 70cm, rozstaw potek 33cm;
szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujgca; na
plecach szafy uwzglednié¢ wyciecie otworu pod gniazda; montaz przelotek

Szafa o wymiarach okoto 145,5/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 2 segmenty, w
kazdym segmencie po 8 potek, potki o dlugosci 70cm, rozstaw pétek 33cm; szafa
ustawiona na nogach wysokos$ci 10 cm i wykonczona listwg maskujaca;

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.16

Rys. 16 ; 16.1

Szafa o wymiarach okoto 500/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 7 segmentow,
w 6 segmentach po 8 pdétek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg o wym. okoto 172,2/65,5cm (wys/szer) (montaz
wysuwanego wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na pdtki o
dtugosci okoto 65,5cm; pozostate pétki o dtugosci 70cm, rozstaw potek 33cm;
szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujaca; na
plecach szafy uwzglednié¢ wyciecie otworu pod gniazda; montaz przelotek

Szafa o wymiarach okoto 145,5/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 2 segmenty, w
kazdym segmencie po 8 potek, potki o dlugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa
ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykohczona listwg maskujgca;

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.17

Rys. 17 ; 17.1

Szafa o wymiarach okoto 500/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 7 segmentow,
w 6 segmentach po 8 potek, w 1 segmencie - lewa strona szafy, wydzielona
przestrzen na szafe ubraniowg o wym. okoto 172,2/65,5cm (wys/szer) (montaz
wysuwanego wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na potki o
dtugosci okoto 65,5cm; pozostate pétki o dtugosci 70cm, rozstaw potek 33cm;
szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujaca; na
plecach szafy uwzgledni¢ wyciecie otworu pod gniazda; montaz przelotek

Szafa o wymiarach okoto 145,5/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 2 segmenty, w
kazdym segmencie po 8 potek, potki o dtugosci 70cm, rozstaw poétek 33cm; szafa
ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujaca;
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Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.18

Rys. 18 ; 18.1

Szafa o wymiarach okoto 500/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 7 segmentdw,
w 6 segmentach po 8 pdétek, w 1 segmencie - lewa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg o wym. okoto 172,2/65,5cm (wys/szer) (montaz
wysuwanego wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na potki o dtugosci
okoto 65,5cm; pozostate pédtki o dtugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa
ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujagcg; na plecach
szafy uwzglednié wyciecie otworu pod gniazda; montaz przelotek

Rys. 19; 19.1

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.25

1. Szafa o wymiarach okoto 361/257,5/40cm (szer/wys/gl) — 5 segmentéw,
w 4 segmentach po 7 potek, w 1 segmencie - lewa strona szafy, wydzielona
przestrzen na szafe ubraniowg na wysoko$¢. okoto 172,2cm (montaz
wysuwanego wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 2 przestrzenie na potki; potki
o dtugosci 70cm, rozstaw poétek 33cm; szafa ustawiona na nogach wysokosci 10
cm

i wykonczona listwg maskujgca; na plecach szafy uwzgledni¢ wyciecie otworéw
pod gniazda; montaz przelotek

P. Szafa o wymiarach okoto 432,6/257,5/40cm (szer/wys/gt) — 6 segmentéw, w
kazdym segmencie po 7 potek, potki o dtugosci 70cm, rozstaw poétek 33cm; szafa
ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujgcg; na
plecach szafy uwzglednié¢ wyciecie otworéw pod gniazda; montaz przelotek

Rys. 20; 20.1

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.27

1. Szafa o wymiarach okoto 217/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 3 segmenty,
w 2 segmentach po 8 potek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona
przestrzehh na szafe ubraniowg na wys. okoto 172,2cm (montaz wysuwanego
wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na potki; wszystkie potki o
diugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm
i wykonczona listwg maskujaca;

P. Szafa o wymiarach okoto 145,5/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 2 segmenty, w
kazdym segmencie po 8 potek, potki o dtugosci 70cm, rozstaw poétek 33cm; szafa
ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujaca;

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.31

Rys.21;21.1

Szafa o wymiarach okoto 360,8/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 5 segmentdw,
w 4 segmentach po 8 potek, w 1 segmencie - lewa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg na wys. okoto 172,2cm (montaz wysuwanego
wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na potki; wszystkie potki o
dtugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm
i wykonczona listwg maskujaca;

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.32

Rys. 22; 22.1

Szafa o wymiarach okoto 360,8/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 5 segmentdw,
w 4 segmentach po 8 potek, w 1 segmencie - lewa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg na wys. okoto 172,2cm (montaz wysuwanego
wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na pétki; wszystkie potki o
dtugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm
i wykonczona listwg maskujaca;

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.33

Rys. 23; 23.1

Szafa o wymiarach okoto 360,8/290,2/40cm (szer/wys/gt) — 5 segmentdw,
w 4 segmentach po 8 potek, w 1 segmencie - lewa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg na wys. okoto 172,2cm (montaz wysuwanego
wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na potki; wszystkie potki o
dtugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm

i wykonczona listwg maskujaca;
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Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.41

Rys.

24,241

Szafa o wymiarach okoto 500/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 7 segmentdw,
w 6 segmentach po 8 poétek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg na wys. okofo 172,2/65,6cm (montaz wysuwanego
wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na potki o ditugosci okoto
65.5cm; pozostate pdtki o dtugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na
nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujgcg; na plecach szafy
uwzgledni¢ wyciecie 2 otworéw pod gniazda; montaz przelotek

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.42

Rys.

25;25.1

Szafa o wymiarach okoto 500/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 7 segmentow,
w 6 segmentach po 8 poétek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg na wys. okolo 172,2/65,6cm (montaz wysuwanego
wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na potki o ditugosci okoto
65.5cm; pozostate pdtki o ditugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na
nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujgcg; na plecach szafy
uwzglednic¢ wyciecie 2 otwordw pod gniazda; montaz przelotek

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.43

Rys.

26; 26.1

Szafa o wymiarach okoto 500/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 7 segmentéw,
w 6 segmentach po 8 poétek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg na wys. okoto 172,2/65,6cm (montaz wysuwanego
wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na podtki o diugosci okoto
65.5cm; pozostate pdtki o diugosci 70cm, rozstaw poétek 33cm; szafa ustawiona na
nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwg maskujgcg; na plecach szafy
uwzglednic¢ wyciecie 2 otwordw pod gniazda; montaz przelotek

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.44

Rys.

27, 27.1

Szafa o wymiarach okoto 500/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 7 segmentdw,
w 6 segmentach po 8 podtek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg na wys. okofo 172,2/65,6cm (montaz wysuwanego
wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na poétki o diugosci okoto
65.5cm; pozostate pdtki o diugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na
nogach wysokosci 10 cm i wykohczona listwg maskujgcg; na plecach szafy
uwzglednic¢ wyciecie 2 otwordw pod gniazda; montaz przelotek

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.45

Rys.

28, 28.1

Szafa o wymiarach okoto 500/257,5/40cm (szer/wys/gl) — 7 segmentéw,
w 6 segmentach po 7 pétek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg na wys. okoto 172,2/65,6cm (montaz wysuwanego
wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 2 przestrzenie na potki o diugosci okoto
65.5cm; pozostate pdtki o diugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na
nogach wysokosci 10 cm i wykohczona listwg maskujgcg; na plecach szafy
uwzgledni¢ wyciecie 2 otwordw pod gniazda; montaz przelotek

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.04

Rys.

29, 29.1

Szafa o wymiarach okoto 500/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 7 segmentéw,
w 6 segmentach po 8 potek, w 1 segmencie - prawa strona szafy, wydzielona
przestrzeh na szafe ubraniowg na wys. okofo 172,2/65,6cm (montaz wysuwanego
wieszaka na ubrania wierzchnie) oraz 3 przestrzenie na potki o ditugosci okoto
65.5cm; pozostate pdtki o dtugosci 70cm, rozstaw potek 33cm; szafa ustawiona na
nogach wysokosci 10 cm i wykohczona listwg maskujgcg; na plecach szafy
uwzgledni¢ wyciecie 2 otwordw pod gniazda; montaz przelotek

Szafa z drzwiami przesuwnymi na segregatory — pom. 2.47

Rys.

30, 30.1

1. Szafa o wymiarach okoto 217/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 3 segmenty,
w kazdym segmencie po 8 pétek; wszystkie pdtki o dtugosci 70cm, rozstaw potek

33cm; szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwag
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maskujaca;
P. Szafa o wymiarach okoto 217/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 3 segmenty,
w kazdym segmencie po 8 pétek; wszystkie pdtki o dtugosci 70cm, rozstaw potek
33cm; szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwag
maskujaca;
3. Szafa o wymiarach okoto 217/290,2/40cm (szer/wys/gl) — 3 segmenty,
w kazdym segmencie po 8 pétek; wszystkie potki o dlugosci 70cm, rozstaw potek
33cm; szafa ustawiona na nogach wysokosci 10 cm i wykonczona listwag
maskujgca;

Biurko proste z dostawka:
1) Wymiary biurka dt. 200 cm / szer. 80 cm /wys. 75 cm
2) Wymiary dostawki dt. 100 cm / szer. 80 cm /wys. 75 cm

Rys. 31; 31.1

- Blat biurka i dostawki wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
grubosci 25 do 28 mm- kolor buk, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze
piyty.

- Stelaz biurka i dostawki to konstrukcja metalowa malowana proszkowo farbg o
dobrej strukturze na kolor srebrny.

- Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju 40mmx20mm mocowana do
blatbw na catym jego obrysie, w odlegtosci 30mm od kranca blatu. Rama scisle
przylegajgca do blatu, nie pozostawiajgc przeswitu miedzy blatem a rama.

- 4 metalowe nogi biurka i 2 metalowe nogi dostawki malowane proszkowo w kolorze
analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknietych o przekroju 50x50mm, nogi
biurka i dostawki powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie
mniejszg niz 15 mm

- Nogi montowane do ramy za pomocg srub,

- Blat przymocowany do stelaza za pomocg srub w zamontowane w blacie
gwintowane gniazda metalowe

- W blacie biurka zamontowane przelotki na okablowanie, otwér na przelotke fi 70-80
mm, przelotka powinna byé wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zblizonym
do kolorystyki blatu. Miejsce zamontowania przepustu na przewody zostanie
wskazane po umieszczeniu mebli w pomieszczeniu,

- Ostony tylne biurka z dostawkg na wys. 40 cm (dt. 200cm i dt. 180cm), zamocowane
pod blatem po zewnetrznych stronach, wykonane z piyty widrowej obustronnie
laminowanej grubosci 18mm, oklejonej obrzezem PCV o grubosci 2mm,

- Dostawka montowana z lewej strony do biurka prostego w sposéb zapewniajgcy
stabilno$¢ konstrukcji, tworzac integralng cato$¢ z biurkiem w ksztalcie litery L (dt.
zewn. 200cmx200cm), z mozliwoscig szybkiego demontazu,

- Dostawka montowana do ramy biurka za pomocg teleskopowych ramion.

Biurko proste z dostawka:
1) Wymiary biurka dt. 200 cm / szer. 80 cm /wys. 75 cm
2) Wymiary dostawki di. 100 cm / szer. 80 cm / wys. 75 cm

Rys. 32; 32.1

- Blat biurka i dostawki wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
grubosci 25 do 28 mm- kolor buk, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze
ptyty.

- Stelaz biurka i dostawki to konstrukcja metalowa malowana proszkowo farbg o
dobrej strukturze na kolor srebrny.

- Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju 40mmx20mm mocowana do
blatdw na catym jego obrysie, w odlegtosci 30mm od kranca blatu. Rama S$cisle
przylegajgca do blatéw, nie pozostawiajac prze$witu miedzy blatem a rama.

- 4 metalowe nogi biurka i 2 metalowe nogi dostawki malowane proszkowo w kolorze
analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknietych o przekroju 50x50mm, nogi
biurka i dostawki powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie
mniejszg niz 15 mm

- Nogi montowane do ramy za pomocg $rub,

- Blat przymocowany do stelaza za pomoca $rub w zamontowane w blacie

gwintowane gniazda metalowe
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- W blacie biurka zamontowane przelotki na okablowanie, otwér na przelotke fi 70-80
mm, przelotka powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zblizonym
do Kkolorystyki blatu. Miejsce zamontowania przepustu na przewody zostanie
wskazane po umieszczeniu mebli w pomieszczeniu,

- Ostony tylne biurka z dostawkg na wys. 40 cm (di. 200cm i di. 180cm),
zamocowana pod blatem po zewnetrznych stronach, wykonana z piyty widrowej
obustronnie laminowanej grubosci 18mm, oklejonej obrzezem PCV o grubosci 2mm

- Dostawka montowana z prawej strony do biurka prostego w sposéb zapewniajgcy
stabilno$¢ konstrukcji, tworzgc integralng catos¢ z biurkiem w ksztatcie litery L (dk
zewn. 200cmx200cm) , z mozliwoscig szybkiego demontazu,

- Dostawka montowana do ramy biurka za pomocg teleskopowych ramion.

Biurko proste z dostawka:
1) Wymiary biurka dt. 200 cm / szer. 80 cm /wys. 75 cm
2) Wymiary dostawki dt. 50 cm / szer. 70 cm /wys. 75 cm

Rys. 33; 33.1

- Blat biurka i dostawki wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
grubosci 25 do 28 mm- kolor buk, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze
piyty.

- Stelaz biurka i dostawki to konstrukcja metalowa malowana proszkowo farbg o
dobrej strukturze na kolor srebrny.

- Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju 40mmx20mm mocowana do
blatbw na catym jego obrysie, w odlegtosci 30mm od kranca blatu. Rama scisle
przylegajgca do blatu, nie pozostawiajgc przeswitu miedzy blatem a rama.

- 4 metalowe nogi biurka i 2 metalowe nogi dostawki malowane proszkowo w kolorze
analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknigtych o przekroju 50x50mm, nogi
biurka i dostawki powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie
mniejszg niz 15 mm

- Nogi montowane do ramy za pomocg $rub,

- Blat przymocowany do stelaza za pomocg srub w zamontowane w blacie
gwintowane gniazda metalowe

- W blacie biurka zamontowane przelotki na okablowanie, otwér na przelotke fi 70-80
mm, przelotka powinna byé wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zblizonym
do kolorystyki blatu. Miejsce zamontowania przepustu na przewody zostanie
wskazane po umieszczeniu mebli w pomieszczeniu,

- Ostony tylne biurka z dostawkg na wys. 40 cm (dt. 200cm i dt. 130cm), zamocowana
pod blatem po zewnetrznych stronach, wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej grubosci 18mm, oklejonej obrzezem PCV o grubosci 2mm,

- Dostawka montowana z lewej strony do biurka prostego w sposéb zapewniajgcy
stabilno$¢ konstrukcji, tworzac integralng catos¢ z biurkiem w ksztatcie litery L (dt.
zewn. 200cmx130cm) , z mozliwoscig szybkiego demontazu,

- Dostawka montowana do ramy biurka za pomocg teleskopowych ramion.

Biurko proste o wymiarach:
di. 200 cm / szer. 80 cm /wys. 75 cm (rys. 33):

Rys. 34

- Blat biurka wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 25 do 28
mm- kolor buk, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty.

- Stelaz biurka to konstrukcja metalowa malowana proszkowo farbg o dobrej
strukturze na kolor srebrny.

- Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju 40mmx20mm mocowana do
blatu na catym jego obrysie, w odlegtosci 30mm od kranca blatu. Rama $cisle
przylegajgca do blatu, nie pozostawiajgc przeswitu miedzy blatem a rama.

- 4 metalowe nogi biurka malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama,
wykonane z profili zamknietych o przekroju 50x50mm, nogi biurka powinny posiada¢
stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm

- Nogi montowane do ramy za pomocg $rub,

- Blat przymocowany do stelaza za pomocg Srub w zamontowane w blacie
gwintowane gniazda metalowe

- W blacie biurka zamontowane przelotki na okablowanie, otwér na przelotke fi 70-80
mm, przelotka powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zblizonym
do kolorystyki blatu. Miejsce zamontowania przepustu na przewody zostanie
wskazane po umieszczeniu mebli w pomieszczeniu.
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- Ostona tylna biurka na wys. 40 cm (dt. 200cm) , zamocowana pod blatem po
krawedzi, wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej grubosci 18mm,
oklejonej obrzezem PCV o grubosci 2mm

Biurko proste o wymiarach:
di. 150 cm /szer. 70cm /wys. 75 cm

Rys. 35

- Blat biurka wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 25 do 28
mm- kolor buk, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty.

- Stelaz biurka to konstrukcja metalowa malowana proszkowo farbg o dobrej
strukturze na kolor srebrny.

- Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju 40mmx20mm mocowana do
blatu na catym jego obrysie, w odlegtosci 30mm od kranca blatu. Rama $scisle
przylegajgca do blatu, nie pozostawiajgc przeswitu miedzy blatem a rama.

- 4 metalowe nogi biurka malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama,
wykonane z profili zamknietych o przekroju 50x50mm, nogi biurka powinny posiadaé
stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm

- Nogi montowane do ramy za pomocg $rub,

- Blat przymocowany do stelaza za pomocg S$rub w zamontowane w blacie
gwintowane gniazda metalowe

- W blacie biurka zamontowane przelotki na okablowanie, otwér na przelotke fi 70-80
mm, przelotka powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zblizonym
do kolorystyki blatu. Miejsce zamontowania przepustu na przewody zostanie
wskazane po umieszczeniu mebli w pomieszczeniu,

- Ostona tylna biurka na wys. 40 cm (dt. 150cm) , zamocowana pod blatem po
krawedzi, wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej grubosci 18mm,
oklejonej obrzezem PCV o grubosci 2mm

Kontener mobilny z szufladami o wymiarach:
szer.45cm/ gt. 60 cm / wys. 60 cm

Rys. 36

— Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gérny wykonany z ptyty o grubosci 25 mm w|
kolorze buk, krawedzie oklejone obrzezem PCV o gr. 2 mm w kolorze ptyty,

- kontener z 3 szufladami (wykonanymi w catosci z ptyty meblowej) zamykanymi na
zamek centralny, szuflady na prowadnicach kulkowych, na froncie kazdej szuflady
uchwyt metalowy do zamykania,

- W dolnym wiefAcu zamontowane cztery kétka obrotowe fi max 40mm, dwa kotka
przednie z hamulcem.

Stolik o wymiarach:
di. 80 cm / szer. 50 cm / wys. 75 cm

Rys. 37

- Blat stolika wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 25 do 28
mm - kolor buk oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty,

- Stelaz stolika to konstrukcja metalowa malowana proszkowo farbg o dobrej
strukturze na kolor srebrny.

- Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju 40mmx20mm mocowana do
blatu na catym jego obrysie, w odlegtosci 30mm od kranca blatu. Rama $cisle
przylegajgca do blatu, nie pozostawiajgc przeswitu miedzy blatem a rama.

- 4 metalowe nogi stolika malowane proszkowo w kolorze srebrnym, wykonane z
profili zamknietych o przekroju 50x50mm,

Nogi montowane do ramy za pomocg $rub,

- Blat przymocowany do stelaza za pomocg $rub w zamontowane w blacie
gwintowane gniazda metalowe

Sto6t z blatem uchylnym o wymiarach:
di. catkowita 260 cm /szer. 100 cm /wys. 75 cm

Rys. 38

- Blat staty dtugos¢ 200 cm, blat uchylny dlugos$¢ 60 cm,

- Blaty wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 25 do 28 mm-
kolor buk, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty.

- Stelaz blatu statego to konstrukcja metalowa malowana proszkowo farbg o dobrej
strukturze na kolor srebrny.

- Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju 40mmx20mm mocowana do

blatu statego na catym jego obrysie, w odlegtosci 30mm od kranca blatu. Rama $cisle
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przylegajgca do blatu statego, nie pozostawiajgc przeswitu miedzy blatem statym a
rama.

- 4 metalowe nogi blatu statego malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak
rama, wykonane z profili zamknietych o przekroju 50x50mm, nogi blatu statego
powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm

- Nogi montowane do ramy za pomocg srub,

- Blat staly przymocowany do stelaza za pomocg srub w zamontowane w blacie
gwintowane gniazda metalowe

- Blat uchylny z jednej strony potaczony z blatem statym w sposéb umozliwiajgcy jego
uchylenie w gore, od drugiej strony wspierany na sporniku mocowanym do Sciany,

- Osfona tylna biurka na wys. 40 cm, zamocowana pod blatem z tytu biurka po
diuzszej i krotszej stronie, wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej
grubosci 18mm, oklejonej obrzezem PCV o grubosci 2mm,

Zataczniki do Szczegotowego opisu przedmiotu zamdowienia (SOPZ):
Zestawienie ilosciowe wszystkich mebli do budynku UWMP przy ul. Lubelskiej 4 w

1.

2.

3.

Rzeszowie

Rozmieszczenie mebli w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku UMWP przy ul.
Lubelskiej 4 w Rzeszowie
Spis rysunkéw i rysunki
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