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1. PIERWOTNA WERSJA ZNAKU

Pierwotna wersja znaku (loga OZE) zostata wykonana
w ramach konkursu plastycznego organizowanego
przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego dla ucznidw szkét srednich z terenu
wojewodztwa pdokarpackiego na projekt Bazy Wiedzy
o Odnawialnych Zrédtach Energii ( w skrécie: Baza
Wiedzy OZE).

Celem Bazy Wiedzy OZE jest upowszechnianianie
wiedzy o odnawialnych zrodtach energii przez
mieszkancéw, instytucje, inwestorébw, a takze
dostarczanie informacji do prac naukowych na réznym
poziomie. W jednym miejscu widoczne bedg dziatania
Samorzagdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w zakresie
edukacji ekologicznej zwigzanej zaréwno z ochrong

Srodowiska jak i tematykag odnawialnych Zrédet energii.

W dniu 7 grudnia 2018 roku Komisja Konkursowa
wybrata prace pani Sylwii Zywiec, uczennicy Zespotu
Szkét Technicznych w Rzeszowie, kidrej dzieto stato sie

bazg do przygotowanego znaku Bazy Wiedzy OZE.

Pierwotna wersja znaku jest prezentowana po lewej

stronie niniejszego opisu.




2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU

Zmodyfikowany znak w wersji podstawowej sktada sie
z tych samych, trzech elementéw zaproponowanych
przez panig Sylwie Zywiec:

1) symbol stonca, skiadajgcy sie z okregu (litery ,O”)
oraz z siedmiu elementéw symbolizujgcych promienie
stoneczne, rozchodzgce sie od wewnatrz okregu;

2) symbol kropli wody, w ktérg zostata wpisana litera
Z; tréjkat znajdujacy sie w gornej czesci symbolu mozna
réwniez traktowaé jako znak diakrytyczny dla litery ,Z”
(ziet) - od stowa ,zrodta”;

3) symbol wiatru sktadajgcy sie z litery ,E” oraz dwdch
éwiartek okregu umiejscowionych powyzej oraz ponizej
litery, majgcych symbolizowa¢ zawirowania powietrza
(wiatr);

Wersja  podstawowa znaku powinna by¢
wykorzystywana we wszystkich materiatach promocyjnych,
dokumentach, broszurach informacyjnych, podczas wydarzen
zwigzanych z edukacjg oze.

Znak (logo OZE) musi by¢ uzywany razem ze znakiem promocyjnym
Wojewddztwa ,Podkarpackie — Przestrzen otwarta”.

Na postugiwanie sie ww. znakiem potrzebna jest odrebna zgoda.
Szczegoty znajduja sie na stronie internetowej Samorzadu Wojewddztwa




3. ZAPIS ZNAKU NA SIATCE MODULOWEJ

Znak zostat zapisany na siatce 0 wysokosci

i szerokosci modutu wynoszacej X.

Litery znajdujgce sie w znaku zostaty oparte na okregu

0 grubosci odpowiedniej wynoszgcej wartos¢ X.

Zaprojektowany znak ma $cisle okreslong budowe

oraz proporcje, ktérych nalezy przestrzegac.

Proporcje znaku — tj. stosunek krotszego boku
znaku do dluzszego boku znaku - wynoszg
odpowiednio 1:1,935.




4. KONSTRUKCJA ELEMENTOW ZNAKU

Znak sktada sie z modutu majacy staty wymiar X.

Ksztalt elementéw znaku ma odpowiednio

przypominac wygladem: storice, krople wody oraz

zawirowania powietrza (wiatr). 2,33X 5,739X
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5. POLE OCHRONNE ZNAKU

Pole ochronne jest przestrzenig dookota logo,
w ktorej nie mogg znalez¢ sie inne elementy graficzne

badz tekstowe.

Zastosowanie pola ochronnego zapewnia czytelnosé

znaku, niezaleznie od medium na ktéorym bedzie

O 2x prezentowane logo.

W prezentowanej wersji znaku, granice pola

ochronnego wyznacza dluzszy wymiar

2072

pojedynczego promienia stonca znajdujgcego sie

X w pierwszym elemencie symbolu. Dlugo$¢ promienia

wynosi podwojong wartos¢ dtugosci modutu X.

Odlegtosc¢ ta jest zachowana odpowiednio po lewej

stronie znaku oraz w jego gornej oraz dolnej czes$ci.

Wyijatek stanowi prawa strona logo, gdzie pole
ochronne znaku zostato rozszerzone do potréjne;j
‘ wartosci dtugosci modutu X (péttorej wartosci dlugosci

promienia stonecznego).

Zastosowanie wydtuzonego pola ochronnego

po prawej stronie znaku ma za zadanie
zapewni¢ odpowiednig symetrie wizualng znaku

na materiatach promocyjnych.




6. MINIMALNA WYSOKOSC ZNAKU. SKALOWANIE

Optymalna minimalna wysokos¢ znaku dla
materialow cyfrowych (na przyklad banery

internetowe, stopki e-mail) wynosi 25 pikseli.

Optymalna minimalna wysokos¢ znaku dla
materialéw drukowanych (na przykiad korespondencja
pocztowa, ulotki, katalogi) wynosi

10 milimetréw.

Dopuszcza sie mniejsze wartosci wysokosci znaku dla
materiatéw drukowanych (na przyktad dla dlugopiséw),
jednakze w takim wypadku logo musi by¢ w wersji

achromatycznej.

Przedstawienie znaku w pelnej wersji ponizej
zapisanych wartosci moze spowodowac nieczytelnosc
znaku zaréwno w materiatach drukowanych, jak i w

wersji cyfrowe;.

Znak niezaleznie od wersji nalezy skalowac

proporcjonalnie.

10mm / 25px I

20mm / 50px

30mm / 75px

40mm / 100px




7. KOLORYSTYKA

CMYK:0/60/100/0
PANTONE: 716C
RGB: 239/125/0
HEX: #EF7D00
RAL: 2008
ORACAL 641: 035

02

]
(0]

CMYK:75/25/0/0
PANTONE: 2925C
RGB: 35/151/212
HEX: #2397D4
RAL: 5012
ORACAL 641: 084

3]

CMYK:50/0/0/0
PANTONE: 291C
RGB: 129 /207 / 244
HEX: #81CFF4
RAL: 5024
ORACAL 641: 056

Znak zostat zaprojektowany do prezentacji glownie
w materiatach cyfrowych z wykorzystaniem palety
kolorystycznej RGB.

Dla materiatbw  promocyjnych fizycznych innych
niz drukowane (folie, naklejki) zaleca sie korzystac

z palety kolorystycznej RAL lub ORACAL 641. Dopuszcza
sie stosowanie innych palet kolorystycznych, jednak

o wartosciach najbardziej zblizonych do wartosci

w palecie kolorystycznej CMYK.

Domysinym kolorem podtoza, na ktérym powinien

by¢ umieszczony znak jest kolor biaty.

Logo nalezy stosowa¢ na jednolitych tlach.
W przypadku, gdy tto zaktdca czytelnos¢ znaku, nalezy

stosowac go z biatym polem ochronnym.



8. WERSJE MONOCHROMATYCZNE ZNAKU

Wersje monochromatyczna znaku nalezy uzywaé
w druku czarno-biatym lub tam, gdzie nie jest

mozliwe wykorzystanie petnego druku kolorowego.

Zalecane wartosci koloréw dla wers;ji

monochromatycznej wynoszg odpowiednio:

* 75% nasycenia czernig dla liter O, Z, E

+  50% nasycenia czernig dla pozostatych

elementéw znaku.

Dopuszcza sie inne wartosci nasycenia czernig,

jednakze nalezy zachowaé roznice nasycenia

pomiedzy literami, a pozostatymi elementami znaku

0 25%. Przyktadowo, jezeli warto$¢ czerni dla liter
0, Z, E wyniesie 100%, to wartos¢ czerni dla pozostatych '

elementéw powinna wynosic¢ 75%;

2

@ K: 50% @A K 75%

Wersje monochromatyczng nalezy stosowac tylko

na jednolitym biatym tle.
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9. WERSJE ACHROMATYCZNE ZNAKU

Wersje achromatyczne znakéw skiladajg sie
z dwéch wariantéow: wariantu czarnego oraz

wariantu biatego.

Znak w kolorze czarnym dopuszcza sig do stosowania
na jednolitym tle, ktérego nasycenie kolorem czarnym

miesci sie w przedziale 0 - 50%.

Znak w  kolorze biatym dopuszcza  sie
do stosowania wyigcznie na jednolitym tle, ktdérego
nasycenie kolorem czarnym miesci sie w przedziale

od 50% — 100%.

Na jednolitych tlach, w ktérych wystepuje
co najmniej jeden z koloréw znaku, a ktorych
nasycenie znajduje sie w przedziale 0 — 30%, dopuszcza
sie stosowanie znaku w petnym kolorze. Powyzej tych
wartosci nalezy stosowac biate tto pola ochronnego

lub biatg wersje znaku.
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10. UMIESZCZANIE ZNAKU NA NIEJEDNOLITYM TLE

Na niejednolitych, agresywnych tlach znak
powinien zostaé umieszczony na jednolitym,

biatym polu ochronnym.

Dopuszcza sie stosowanie jednolitego koloru pola
ochronnego w innym kolorze niz biaty, pod warunkiem
ze jest to jeden z koloréw znaku. Sam znak w takim

wypadku powinien by¢ w kolorze biatym.
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11. NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE ZNAKU

Zabrania sie:
‘ *  zmieniania proporcji i ksztattu catego znaku jak i
. A L) ’ A innych elementéw wchodzacych w jego skifad;
’ [ *  zmiany uktadu elementéw wchodzgcych w sktad
@ P N znaku wzgledem siebie;
fF .\ 0 - zmiany kolorow znaku badz  elementow
. wchodzgcych w sktad znaku na inne niz kolory

znaku oraz czern i biel
* umieszczania tekstow i innych elementow
graficznych w obszarze pola ochronnego znaku,

jak i na samym znaku;

‘ * umieszczania znaku na niejednolitym tle z uzyciem
L Y [ A f 'y . P A bezbarwnego pola ochronnego;
*  stosowanie mniejszej niz zalecana minimalna
L2 P
wysokos¢ znaku w petnym kolorze;
[ 4 0 W P " S

Znak stanowi podstawe identyfikacji wizualnej Bazy Wiedzy OZE, stanowigc jej reprezentacje na réznych nosnikach -

dlatego warto dbac¢ o to, aby logo byto powielane z zachowaniem dotychczasowo przedstawionych wytycznych.

oﬂj
OﬂJ
B
O(IJ
O‘l}

Oz Px Pz Px Px Px
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12. ZALECANA TYPOGRAFIA DODATKOWA

ahcdefghijklmnopqgrstuvwxyz

Przedstawiona obok typografia jest zalecana do
stosowania razem ze znakiem, jednak

nie wymagana.

Jedynym wymogiem jest stosowanie krojow
bezszeryfowych znajdujacych sie w bliskim

sasiedztwie znaku.

Zalecane kroje pisma to rodzina Noto Sans autorstwa
firmy Google Inc. oraz rodzina Arial Regular oraz Arial

Bold autorstwa Robina Nicholasa oraz Patricii Saunders.

Noto Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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0123456789
| @H$%" &*()[]+-

Noto Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopgrstuvwxyz
0123456789

1@#$%0"&*()[]+-

Noto Sans ltalic

ABCDEFGHIIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopgrstuvwxyz
0123456789

1@#$%"&*()[]+-

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz
0123456789

1@#$%™ &*()[]+-

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopgrstuvwxyz
0123456789

1@#$%"&*()[]+-




13. PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE ZNAKOW

Obok zostaty przedstawione przyktadowe, poprawne

zastosowania obu znakow.

»

Q ‘ [ 4 A r
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* J

przestrzen otwarta P







