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Cze$é opisowa propozycji aslomeracji Domaradz

Podstawe wyznaczenia propozycji obszaru aglomeracji stanowia nizej

wymienione dokumenty:
-Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz
uchwata Rady Gminy Domaradz nr XIV/101/2000 z dnia 8 marca 2000r.
Decyzja nr 25/01/02 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z zapisami Prawo wodne aglomeracja o RLM pow. 2000 powinny by¢ wyznaczone
i wyposazone w systemy zbierania i oczyszczania sciekow komunalnych.
Na terenie proponowanej aglomeracji Domaradz istniejaca siecia kanalizacyjng objetych jest 2160
0s6b, a na pozostalym obszarze miejscowosci Domaradz nieuzasadnionym pod wzgledem
finansowym i technicznym jest wyznaczenie aglomeracji pow 2000 RLM ze wzgledu na zbyt niska
gesto$¢ zaludnienia.
Na tym terenie zostanie zapewnione inne rozwiazanie gospodarki ciekowej anizeli sieciowe
odprowadzanie $ciekOw o RLM 2000.
W zwiazku z powyzszym wniosek o wyznaczenie aglomeracji W wyznaczonych granicach nalezy
uzna¢ za zasadny.
Opis aglomeracji Domaradz:

W sktad proponowanej aglomeracji Domaradz wchodzi miejscowos¢ Domaradz.

- Dlugos¢ i rodzaj istniejace] sieci kanalizacyjnej: 48,0 km-kanalizacja grawitacyjna i ttoczna-2.8
km,

- Liczba mieszkancow obstugiwanych przez istniejaca sie¢ kanalizacyjna i oczyszczalnig Sciekow
na terenie aglomeracji: 2160 0sob.

- Liczba mieszkancow planowanych do podpigcia do istniejace] sieci: 300 osob,

- Liczba turystow obstugiwanych przez sie¢ kanalizacyjna i oczyszczalnig $ciekOw na terenie
aglomeracji: 0 0sob,

W ramach aglomeracji Domaradz nie planuje si¢ budowy nowej sieci.
b) Opis gospodarki $ciekowe:

- S$rednia dobowa ilog¢ sciekow komunalnych powstajacych na terenie Gminy: 210,29 m'/d,

- Scieki z aglomeracji Domaradz prowadzone sa do biologicznej oczyszczalni Sciekow w m.
Domaradz. ktéra zostata rozbudowana do przepustowosci Qdsr = 300 m’/d, co odpowiada 2477
RLM,

- Skifad jakosciowy sciekow komunalnych powstajacych na terenie miejscowosci Domaradz na

koniec 2012 r.:
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- llo$¢ i sklad jakosciowy sciekow przemystowych odprowadzanych przez zaklady do systemu
kanalizacji zbiorczej w miejscowosci Domaradz: 0, '
- Obecnie nie sa podtaczone zaktady odprowadzajace $cieki przemysiowe

@wiesina ogolna [mg/l]
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- Planowana rownowazna liczba mieszkancow dla miejscowosci Domaradz to: 2460 0sob, jest
zasadna, poniewaz tyle wynosi liczba rzeczywistych mieszkancow w aglomeracji.

¢) Na terenie przedmiotowej aglomeracji nie ma ustanowionych stref ochronnych uje¢ wody.

d) Obszary ochronne zbiornikow wod srodladowych nie wystepuja na terenie przedmiotowej
aglomeracjl.

¢) Na terenie aglomeracji znajduja si¢ obiekty zabytkowe objete prawnymi formami ochrony sg to:
-teren zabytkowego kosciota pod wezwaniem sw. Mikotaja

Teren aglomeracji Domaradz lezy w granicach obszaréw Natura 2000( dotyczy oczyszczalni
$ciekow i przepompowni Sciekow P-13.

Podstawowe informacje i dane techniczne dotyczace istniejgcej kanalizacji
oraz oczyszezalni sciekow w Domaradzu

Biologiczna oczyszczalnia $ciekow o przepustowosci 300 m'/d jest zlokalizowana na

dziatkach nr 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052
Lokalizacia oczyszczalni $ciekow jest zgodna ze Studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy. Oczyszczalnia $ciekow potozona jest:

-w strefie ., K ochrony krajobrazu otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego
- w strefie .., A” pelnej ochrony konserwatorskiej zespotu obiektow sakralnych
- w strefie ,E” ekspozycji ochrony posredniej zabytkowego zespolu
Odbiornikiem $ciekéw oczyszezonych z oczyszezalni $ciekow w Domaradzu jest rzeka Stobnica,
doptyw IV- rzedu rzeki Wistok w zlewni Wisly. Wylot sciekow oczyszezonych zlokalizowany jest
w km 18+326 jej biegu. Scieki oczyszezone do wod odbiornika odprowadzane sg do wad
odbiornika kanalem grawitacyjnym, krytym o srednicy DN 300mm.
Technologia oczyszczania $ciekow obejmuje:
~wstepne, mechaniczne oczyszezanie $ciekow na sicie zintegrowanym z piaskownikiem
-oczyszezanie biologiczne osadem czynnym w ukladzie SBR ( reaktory cykliczne), w 5-ciu fazach:
1- napetnianie i mieszanie

2- reakcja ( napowietrzanie)

3- sedymentacja

4- odptyw

S- przerwa

Uktad SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczen organicznych, nitryfikacj¢ zwiazkow azotu oraz
denitryfikacje w procesie biologicznym.
Reaktory SBR sg napelniane stopniowo w kilku sekwencjach. Do cyklicznego napowietrzania
Sciekow zastosowano ruszty z dyfuzorami dyskowymi, a zrodlem sprezonego powietrza sa
dmuchawy. Okresowe mieszanie sciekow w reaktorach uzyskuje si¢ przez napowietrzanie
pulsacyjne. Stosowanie przemiennego napowietrzania i przerw w napowietrzaniu polaczonych z
mieszaniem, zapewnia rownolegle usuwanie zwigzkow wegla i azotu( biologiczna nitryfikacje i
denitryfikacje).
Usuwanie zwiazkow fosforu wspomagane jest stracaniem chemicznym przez dawkowanie
koagulantu PIX do reaktorow SBR ( stracanie symultaniczne).
Zbiorniki retencyjne przed czescia biologiczng zapewniaja dobowe wyréwnanie przeptywu.
gromadzenie $ciekow w trakcie pomiedzy cyklami napetnienia reaktora , rownomierne obcigzenie
oczyszezalni w ciggu doby i usrednienia skladu sciekow.



Kanalizacja sanitarna:

Zgodnie z uksztattowaniem terenu funkcjonuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV o sr.
Dn 315mm, Dn 250mm, Dn 200mm, Dn 160mm zbierajacg $cieki sanitarne z poszczegdlnych
gospodarstw poprzez przykanaliki.

Na dzialce nr 9701 pracuje przepompownia $ciekow P-1
Na dziatce nr 2807 pracuje przepompownia $ciekow P-2
Na dziatce nr 2752 pracuje przepompownia $ciekow P-3
Na dzialce nr 3028 pracuje przepompownia $ciekow P-4
Na dzialce nr 3054/1 pracuje przepompownia sciekow P-5
Na dziatce nr 9007 pracuje przepompownia $ciekdw P-6
Na dzialce nr 12158 pracuje przepompownia $ciekow P-7
Na dzialce nr 9847/1 pracuje przepompownia sciekow P-8
Na dzialce nr 8702 pracuje przepompownia sciekdow P-10
Na dziatce nr 10914 pracuje przepompownia $ciekow P-11
Na dzialce nr 8780 pracuje przepompownia sciekow P- 12
Na dzialce nr 982/7 pracuje przepompownia sciekow P- 13






