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Niniejsze wytyczne stanowig podstawe melodologiczng do opracowywania studiow
wykonainosci projektéw zglaszanych do dofinansowania ze §rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnege Programu Operagyjnego
Wojewodziwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (dalej: RPO WP).

Whytyczne zostaly opracowane przez instytucfe Zarzadzajaca RPO WP,

W kwestiach nie ureguiowanych w ninigjszych wylycznych majg rowniez zastosowanie:

“ Analiza koszidw i korzy$ci projekiow inwestycyjnyei: Przewodnik, Komisia Europejska,
DG Polityka Ragionalna, Brukseta 2002,

= Dokument roboczy nr 4, Wylyezne dotyczace melodologii pizeprowadzania analizy
kosztaw { korzyscl, Komisja Europejska, DG Polityka Regionalna, Bruksela 08.2006,

' Wylyczne w zakresic wybranych zagadnient zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyfnych, w tym projekiow generufgeych dochdd, sygnatura MRR/H/14(4)05/2013,
www. funduszesuropeijskio.gov.pl

= Wylyczne w zakresie posiepowania w sprawfe oceny addzialywania na $rodowisko dia
przedsigwziec wspdifinansowanyeh z krajowych i regionainych programdw operacyjnych
MRE/H/16/2/06/08, z dnia 3 czerwea 2008 r. | MRA/HA 6/3/05/00 z dnia 5 maja 2005 1,
www. funduszesuropejskis.gov.pl

~  obowiazujace przepisy | zasady rachunkowosc,

~  ogolnie przyjete metody analiz finansowych i ekonomicznych.

Studium  wykonalnosci  to  dokument stanowiacy zatgcznik  do  wniosky
o dotinansowanie, ktdry ma byé kempendium wiedzy na temat projektu oraz jego oloczenia.
Informacie zawarte w studivim poza zbadaniem fnansowe], lechniczne] i instytucjonalnej
wykonainoscl inwestycli powinny umozliwic takZze oceng skutkdw inwestycli w kontekécie
postawfonych celdw.

Przygolowujae studium wykonainosci nalezy mied na uwadze nastgpujace zasady:

“ dane przedslawione w Studium wykonainodci musza byé zgodne z danymi zawartymi
we wiitosku o dofinansowanie,

=~ studium musi byé aklualne na dzien skiadania wnioskuy,

= wszystkie analizy przygotowywane dla projekidw infrastrukturalnych powinny byé
wykonane w cenach stalych,

~ analizg nalezy objat okres inweslycyjny {lala ponoszenia nakladow na realizacie
projektu} oraz technicznego cykiu 2ycia projeldu,

- okres odniesienia przyjety na potrzeby analizy (za ktory nale2y sporzadzié prognoze
przeptywow pienigznych generowanyeh przez projekt) jest uzaleiniony od rodzaju
inwestycii | powinien odzwierciediad okres zycia ekonomicznego projekiu,

w dane (szczegolie dane liczbowe} powinny posiadac wskazanie Zrode! pochodzenia
i chkres, kiérego dolycza. Dane stalystyczne nie powinny byé starsze niz 2 lata,
a zrodia danych finansowych (np. kosztorys) nie moga byé starsze niz 1 rok.

=~ Stedium wykonalnesdct musi byé zgodne z:

- Regionainym Programem Operacyjnym Wolewddztwa Podkarpackiego na lata 2007—
213,

- Szczeghiowym  opisem  priorytetow  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojewddziwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013,




- Podrecznikiem kwaliikowania wydatkéw w ramach Regionainego Programu
Operacyinego Wojewddziwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013.

Zastrzega sig, iz zakres wymaganych informacii do zawarcia w Studium wykonalnoscl (SW)
moze by dodatkowo ckreslony w regulaminie danego konkursu.

Wytyezne dolycza dokumentaci projektow zglaszanych do dofinansowania w ramach:
“  osi prioryletowej 1. Konkurencyjna i innowacyina gospodarka,
= dzialania 1.4. Promocja gospodarcza i aklywizacja inwestycyina regionu,
~  schematu A - Projekly inwestycyine

w zakresle okreslonym w Szezegdlowym opisie prioryietéw Regionainego Programu
Operacyinego Wojewddziwa Podkarpackiege na lata 2007 — 2013, 1j.:

Kompleksowe uzbrojenie | przygotowanie terendw inwastyeyinych.
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1. Podstawowe pojecia

Zadanie - wyodrgbniona tiechnicznie | organizacyjnie c¢zesé przedsiewziecia;
w przypadku zadan inwestycyjnych cze$t przedsiewzigcia wymagajaca odrebnego
pozwolenia na budowe (zgloszenia).

Frojekt - przedsigwzigcie opisane we whiosku o dofinansowanie, bedgce przedmiotem
umowy ¢ dofinansowanie migdzy Beneficieniem a Instytucia Zarzadzajaca.

Projefkly generujgce dochdd - w mysl art. 55 rozporzadzenia Rady (WE) 1083/2008 sa
to wszelkia projekty wspolinansowane z Ewopejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnege b Funduszu Spdjnosci, ktdrych calkowity koszt przekracza 1 nin EUR
ohejmujgce inwesiycle w infrastrukiure, korzystanie z kidrel podiega oplatom
ponoszonym bezposrednio przez korzystaigeych oraz wszelkie projekly pociagajace za
sobg sprzedaz gruniu fub budynkow lub dzierZawe gruniu iub najem budynkéw | lub
wszelkie inne odplatne Swiadczenie uslug dla ktdrych wartose biezaca przychodsw w
rozZurieniu art. 55 ust.1 rozporzadzenia Rady (WE} 1083/2006 przewyzsza wartosé
biezaca kosztdw operacyjnych.

Beneficient - podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiebiorstwo publiczne lub
prywalne, odpowiedzialne za Inicjowanie lub inicjujace irealizujace operacje
(realizujace projekly linansowane z budzetu pafisiwa lub ze Zréde! zagranicznych na
podsiawie umowy o dofinansowanie projeklu) — art. 5 wust. 1 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.

Beneficfent podredni — podmiot lub grupa bezpoérednio korzystajaca z sefektow projekiu.,

Cele ogdlne/posrednie - cele wskazujg dlaczego projekt jest wazny dla spoleczefstwa
w kategoriach diugoterminowych korzysct dia beneficjentow i ezerszych korzysci dia
innych grup.

{ef bezpodredni - cel odnoszgey sie do kiuczowege problemu tjest definiowany
w kategoriach korzyScl dia beneficientdw b grup docelowych, jest rezullatem
wykorzystania powstaiych produkdow.

Dziataria - czynnosci wykonane w cell dostarczenia dobra b ustugi.

Produk! — bezpodredni, materialny efekt zrealizowanych dziatan, musi byé osiggniety
wtrakeie ,zycia” projektu, przyczynia sie do osiggnigcia rezultatdw, a przez to celdw
bezposradmich.

WskaZzniki  produkiy - wskadniki odnoszace sie do  dzialalnosch Liczone sa
w jednostkach materiainych lub monelamych {(np. diugosc zbudowanej drogi, osé firm
kidre uzyskaly pomoc)

Rezulfat — Hzyczny efek! osiggniecia celu bezposredniego oraz bezposredmi wplyw
zrealizowanych dzialan/stworzonych produkiow, osiggany nalychmiast po realizach
projekiu; okresla zmiany jakie nastapity u bezposrednich beneficientdw.

WskaZniki reztiftatu - Sa to wskazniki, kidre mierzg bezposrednie efekty zrealizowanych
zadan. Efekly te powinny pojawic sie natychmiast po zrealizowaniu zadania.
Oddziafywanie - diugofalowe konsekwencje z wytworzenia produkiéw dia bensficjentdw
posrednich, a takZe podrednie konsekwencie dia innych adresatdw.

WskaZnifki oddziafywanda - wskazniki cdnoszace sie do skutkdw dansgo programu
wykraczajacych poza natychmiasiowe efekly dia beneficientow (np. wplyw projekiu na
sytuacje spoleczno-gospodarcza w pewnym ckiesie od zakotficzenia jego realizacji).
Oddzialywanie szezegdlowe to te efeldy, kidre pojawig sie po pewnym okresie czasu,




niemnigj jednak sa bezposrednio powigzane z podiglym dzialaniem. Oddzialywanie
globalne obepmuje efekty diugookresowe dotyczace szersze) populacit.

Interesariusze projekiu — ws2ystiie osoby, grupy oséh, instytucie lub firmy ktére moga
mie¢ bezposradni fub podredni udzial w projekcie. Moga one pozytywnie b negalywnie
wptywad na projekt lub lez byé pod wpiywem procesu oraz rozultatow prajakidw lub
[rogramow.

Metoda SMART — Speclfic (konkretny) — czy cel nie jest ujely zbyt ogdinie, Measurahle
{mierzalny) czy mozna zmieizy¢ poziom jego osiggnigcia, Archievable/Avallakle
fosiagainy) czy ce! jest wyrazony liczbowo, Healistic {realistyczny} czy cel jest mozimwy
do osiagniecia w zalozonym okresie, Timed (okresfony w czasig)} czy cel jest okreslony
W czasie,

Tochnika wykreséw Ganila {tochnika harmonograméw lub  technika wykresow
shipkowych) opiera sie na graficznym przedstawieniu trzech podstawowych elemantow:
okresu, planu oraz wyniku. Oznaczajg one kolejno: okres w jakim odbywal sig bedzie
realizacia zadania, czas zaplanowany na jego wykonanie oraz rzeczywisty (dokonany)
czas realizacj. Uklad zdarzet na wykresie, obejmuje zdarzenia planowane oraz
rzeczywiste. Pozwala poradzié sobie z realizacjs plandw w sposéh najbardzigj
efeklywny z moziiwych. Harmonogram pomaga uSwiadiomit zakres CZynnoSct oraz
zaleznoScl miedzy nimi, uiatwia lez nadzorowanie i wezesne wykrywanie zagroZen
realizacji.

Metody sieciowe - {dwie najpopularnigjsze to CPM 1 PERT), powslaly w celu planowania
| kontroli przedsiewzieé o charakierze jednostkowym, czyli posiadajgoych wyraznie
oddzieione od siebie pojedyncze zadania, Najwazniejsza cecha lych metod jest
mozliwosé graficznege prezentowania rozkiadu zdarzett w czasie.

W metodzie CPM czas tiwania kazdej pojedynczej czynnosdci jest znany, dlatege ez
mode! jaki powstaje przy zastosowaniu te} metody jest modelem determinislycznym.

W odréznieniu od CPM, metoda PERT jest oparia na metodach probabilistycznych,
gdyz czas trwania poszczegdinych zadan nie jest z gory znany. Uwzgledniajac ryzyko,
szacuje sig czas wykonania zadan.

Trwafosé projektu - w myst art. 57 Rozporzadzenia Rady {WE) nr 1083/2006 okres b kat
liczony od chwili zakoiczenia finansowe] realizac]i projekiu.



2. Tytut

Tytut studium wykonalnosci powinien byé tozsamy z tylulern wniosku o dofinansowanie
{p. A.2 formuiarza wniosku o dofinansowanie). Tylul powinien by¢ mozliwie krotki, zwigzly
i jednoczesnie oddajacy charalkier projeldu oraz umozliwiajacy odréznienie od innych
nrojektow danego Wnioskodawcy.

3. Streszczenie

Piszac etieszczenie (podsumowanie) nalezy zastosowaé zasady:

- slreszezenie nalezy pisad zawsze na koficu pracy nad studium (kiedy catosci dokumentu
zZostanie przygotowanay,

— streszezenie nie powinno mied wiscej niz 10 stron, jezelt islnigje polrzeba omawienia
wickszego fragmentu - - nalezy odeslad czytelnika do szczegblowsj czedci studium,

— przy kazdym wniosku, wyniku badan itp. nalezy podawac strong, na kiore; znajduia sis
analizy lub wyliczenia, aby czytelnik mégt szybko znale2é ten fragmen,

— kolejnoss przedstawianych informaci powinna bye zgodna ze struktura studium,

W rozdziale fym powinien znalezé sie skrdtowy przeglad kiuczowych informacii o projekcie
dotyczqoych zasadniczego okredlenta m.in.:

n przedmiolu projekiu (czego dolyczy inwestycia?),
whioskodawcy,
lakalizacja inwestycii, w tym powiat, gmina, misjscowoss,
podstawowe wnioski 2 analizy ofoczenia przedsigwzigcia,
celu, w jakim bedzie realizowany,
giownych problemow,
rezultatow | beneficjentow,
produkiow,
przevidywanych nakladdw inwesiycyiych,
kwoty | poziomu % wnioskowane] dotacii z EFRR,
harmonogramu projektu,
wykonainosci instytucjonalne] i trwalosci projekiy,
wykonalnesci technicznej przyjgtych rozwigzan,
wynikdw analizy finansowej i ekonomicznej,

o wnioskdw z analizy oddzialywania na srodowisko.
WY streszozeniu nalezy przedstawit podstawowsg charakterystyke projekiu.,

4. Przyczyny realizacji projektu

W rozdziale niniejszym hale?y przedstawic przyczyny realizacii projektu oraz okreslic
problemy, jakie zostang rozwigzane w wyniku realizacii zaplanowanych dziafan, zgodnie
Z ponizszymi punkiami.
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4.1. Opis uwarunkowarr spoleczno-gospodarczych wystepujaeych  na
obszarze oddzialywania projektu {(stan aktualny przed realizacjy projektu)

Punkt obejmuje informacje zwiazane ze spoleczno-gospodarczym kontekstem i przyczyname
realizacii projektu. W odniesieniu do projektu z zakresu uzbrajania lerentw inweslycyjnych
nalezy rmigdzy innymi okreslic:

spolecznost objeta potencialnym oddzialywaniem projektu (obszar oddzialywania, liczba
miejscowosci objetych oddziatywaniem, gestesc zaludnienia i rodzaj zabudowy, liczba
rmieszkancéw itp.}

podstawowe dane demograficzne,

podstawowe dang ha temat rozwoju gospodarczege (przecietny dochéd na glowg
mieszkanca w obszarze projekiu w pordwnaniu do Sredniej dia wojewodziwa | Polski,
profil chszaru, liczha przedsigblorstw oraz ich wielkos¢ i profil, udzial w tworzeniu
lokalnego rynku pracy),

jakie sg potrzeby interesaiiuszy (przede wszystkim przedsigbiorcow) w zakresie
infrastruktury? Czy  byly prowadzone rozmowyfanalizy potizeb interesariuszy
{ulokowanych ha danym terenie | potencjainych)?

jaki jest obecny stan infrastruktury? {drogowsj dojazdowe] | wewngtznej, wodociagowe,
kanalizacyfnei, deszezowej, sieci cieplownicze], eleklrycznej, gazowej,
telsinformatycznej, obiekiow kubaturowych.

Opis istniejacej infrastruktury powinien dotyczyé w szezegoinosck:
infrastruktura drogowa dojazdowa i wewngtrzna:

'

Ly

paramelry techniczne drog takie jek: rodzaj drogi i kiasa, obcigzenie ruchem,
obciazenie nawisrzohni, szybkosé projektows samochodow osobowych i cigzarowych,
szerokosé korony, Hodé | szerokosé jezdni, szerokoSt poboczy, stan techniczny
nawierzchni #d.

parametry dia obiskiéw inzynierskich, lakie jak: konstrukcje nosne, podpary, elementy
wyposazenia, elementy geomstryczne | materialowe obiekiow,

opis urzgdzen ochrony Srodowiska: inweniaryzacja przyrodnicza ze gzezegoinym
uwzglednieniem gatunkdw rzadkich i chronienych flory i fauny oraz korytarzy migraci
fauny;

acena slany istniejgee] infrastruklury techniczney;

infrastruktura wodociqgowa:

Ly

L

charakterystyka systemu (diugodé sieci, przekedj | rodzaj rur, istniejgce przeciski,
przejicia Hp.),

czha i diugose przylgczy, przekro] | rodzaj materiaiu,

istnigjace ujecie wody {wydajnosé, rodzaj np. ze studni glgbinowej) wraz z opisem
siacji uzdatniania {wydajnod¢ eksploatacyina, technologia oczyszozania wody,
kategoria, gidwne elementy),

liczba istniejacych przepompowni (laczing moc przepompowni, Sredniodebowy czas ich
pracy),

istniejgee studnie redukeyine ip.

stan techniczny istnigjace] sieci wodociggowej (w tym jej historia, etapy tworzenia ip.}

infrastruktura kanatizacyjna:



L,

charakterystyka systermu {ogdinosptawny, rozdzisiczy),
rodzaj zastosowanego rozwigzania technologicznego {tfoczna, grawilacyjnaj,

ickalizacja wylotu kanalu sciekowego wraz z podaniem numeru pozwolenia wodno-
prawnego na jago uzytkowanie,

istnigjgce przepompownie scigkow,

diugosé sieci fmb], w tym sieci grawitacyjngj | tioczne} f podcisnieniows),

Hoscl isinigjacych przytaczy | dlugosé przykanalikow [mbl, w tym do domdw
jednorodzinnych, do domdw wielorodzinnych, do pozostalych (zaldady produkeyjne
Fustugowe, instytucie itp.), do niezabudowanych dziatek budowlanych,

flosé dciekdw odbieranych systemem kanalizacii sanitarnej ogdiem (m3frok}, w lym od
gospodarstw  indywidualnych, od pozostalych podmictéw (zakdady produkeyine
i ustugowe, instytucie uzytecznodci publiczinej),

jakoss sciekdw {m.in. BZTH — $ofeki nieoczyszczone i cozyszozone fg 02/m3) i inne).

infrastruktura deszezowa:

Ly

charakterystyka kanalow {kanaldw deszczowyeh, przykanalikdw, kanalow zbiorczych,
kolekiora gidwnego, kanaldw nieprzelazowych i przelazowych itd )}

charakierystyka wizgdzen (elementow} uzbrojenia siect (studzienki kanalizacyins,
przelotowe, potgozeniowe, kaskadowe (spadowe), bezwlazows, komory kanalizacyine,
polgczenjowe, spadowe (kaskadowe), wylot Sciekow, pizejscie syfonowe, zbiornik
retencyjny, przepompewnie sciekow, wpust deszczowy)

charakierystyka elementow studzienek i komdr (kemora robocza, komin wlazowy, plvta
przykrycia studzienki lub komory, wiaz kanatowy, kineta, spocznik ip.)

sied cieplownicza:

by

La

[

elementy skfadowe systemu cleplowniczego (frédia wylwarzania, sieci przesylowe,
przyhacza, wazly ciepine | zewnatrzng instalacje odbiorcze?,

zrodla wytwarzania: rodzaj zrodla wytwarzania (m.in.: efektrownie, eleltrocieptownis
zawodowe | przemyslowe, cieptownie zawodowe | przemyslowe, kottownie lokalne,
Zradla odnawiaine), moc ciepina (wylwarzana, osiggaina), slan techniczny urzadzen
(zuzycie Srodkdw {rwalych w [%] - Sredni stopiert dekapitalizaci majatky), wskaZnik
wykorzyslania mocy [GJ/MW], sprawnosé procesu wylwarzania {%], produkcia ciepla
w jednostkach fizycznych [TJ] wg przeznaczenia (na wlasne polrzeby, oddane do sieci,
dostarczone do odblorcow przyiaczonych do sieci), rodzaje spalanych paliw (wegiel
kamienny {tys. ], wegiel brunatny {tys. t], olgj lekki {iys. 1], olej ciezhki Hys. {], gaz ziemny
wysokometanowy ftys. m3], gaz ziemny zaazotowany Hys. m3}), acena pozostalosci
poprocesowych | sposdh zagospodarowania, % spalenia czesct organicznych,
elastyeznodt zastosowanych urzgdzen, bezpieczenstwo, awaryjhosdc (hlezawodnoid),
nne czynhiki ryzyka technicznago | problemy eksploatacyjne.

sieci przesylowe, m.in.: diugosé sieci, rodzaj siect {nisko hib wysckoparametrowe,
kanzlowe napowietizne, preizolowane, fupinowe, inne), rok budowy, Srednice, straly
ciepta w [GJfrok], wskaZnik strat przesytowych,

adbiory, muin.:

- ocena stanu onorgotyczniogo hudynkdw np. na podsiawie przeprowacdzonego
audylu  energetvezinege  {powierzehnia,  kubalura, wspdlczynniki  cleplne
budynkow, wietkosci powierzchni docieplanych, #odé powierzehni i typ okien,




rodzaj instalaci, ilodé i rodzaje grzejhikdw, rodzaje zaworow, pedzielniki ciepla,
cdpowietrzanie);
©+  aktualne zapotrzebowanie na energig cleplng.
sied etektryczna:

w  charakterystyka wezléw: rodzaj i schemat stacji, rodzaj pdl i ich wyposaZenie,
zapotrzehowanie na moc czymng | bierng w charakierystycznych godzinach
pomiarowych z uwzglednieniem i bez uwzglednienia mocy osiggainych jednostek
wytwarczych, roczne zapotrzebowanie na energie elekiryczng z uwzglednieniem i bez
uwzglednienia produkeji energll elekiryczne} jednostek wytworczych, ilosé energi
elekirycznej kupowansj w ramach bezpofrednich umdw z wylworcami, udzial
odbiorcow przemystowych w szezytowym obcigZeniu stacjl, moc bierna kompensujaca,
kondensatory ze znakiem +°, dtawiki ze znakiem ,-", ukiad normainy pracy;

w charakterystyka Tinii przesylowych: rezyslancja linii, reaktancia dia skiadowej zgodnej,
1/2 susceptancji poprzecznej pojeimnosciowe], slosunek reaktancji dia skiadows;
zerowej do reakiancyi dla skladowsf zgodne}, 172 konduklancji poprzecznal, diugoid
Enii, typ 1 przekrd przewoddw, obicigZzainodd termiczna linii w sezonie zimowym,
obcigzalnosd termiczna linil w sezanie letnim.

w charakierysivka ransformatoréw. np. dane znamionowe, model zwarciowy.

sied gazowa:

o rodzaj gazociggu przechodzacego izez feren | doprowadzeniowego {wysokiego
cisnienia, Sredniego podwyZszonego cidnienia, dredniego ciSnienia, niskiego cisnisnia),
charakterysiyika przesyiu gazu,
charakterystyka dystrybuch gazu,
charakterystyka stacfi gazowych (slacii redukcyjnych, punktdw redukcyjnych, stacji
pormiarowych, mieszalnt gazu itp.}

Opis powinien zawierad najistotniejsze informacie 1 dane stalystyczne odnoszace sie do
zakresu | iypu projekiu oraz mogacych mied wplyw na jego przewidywane skutki w sferze
spoleczng] i gospodarcze]. W przypadku podawania danych statystycznych nalezy okreshé
ich zradio. Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowywaria ww. opisdw oraz zamieszczania
danych zhednych z punktu widzenia przedmiotu | celow projekiu.

PowyzZsze dane nie powinny byé starsze niz 2 lata, zad 2Zrddla danych finansowych nie
starsze niz 1 rok.

4.2. identyfikacja problemow beneficlentdw projekiu

Malezy wymienié oraz scharakieryzowaC grupy wszystkich interesariuszy projekiu, w tym
beneficientéw  projekiu, m.in. grupy spoleczne, instytucle oraz  podmioty
{np, przedsiebioratwa, instytucie publiczne}, ktére beds korzystaly z  infrastruldury
praewidziane} do realizag]i w ramach projekit.

Punkt ten powinien przede wszystkim zawierad:

L opis i analize problemow’', kidre dotykajg bezposrednich i podradnich beneficientéw {ale

tvike w konteksScie przedmioty projekiy),

Problemy muszg byé okresione jako sytuacie negatywne. Mie weszysikie sformulowania sg sytuacjami negatywnyemi, np.
10% sfopa bezrobocia w miedcie” nie gznacza negabywne] sytuac), jezeti winmech misstect: jest ons dwuRioinis wykseg,
abe sformutowanie dwukretinme wyisza stopa berrobocia nlk na ebhsrarze okelzjacym obsear profakin’ — |asl juk sytraciy
negalywna.
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- uzasadnienie powigzan pomigdzy problemami a badana analizg otoczenia projeklu oraz
opis zwiazkow przyczynowo-skutkowych pomiedzy problemani,

— selekcie problemdw | wybdr lych, kidre projeld ma rozwigzaé lib przyczynit sie do ich
rozwigzania,

W celu przejrzystosci zwiazkéw przyczynowo-skutkowych inwestycii nalezy zastosowad
narzedzia drzewo problemdw” kidre wskaze powigzanie skutkdw problemow z analizg
spoleczno-gospodarczy,

Na podstawie drzewa probleméw mozna z latwosciy okredlié, czy projekf rozwigzuje
rzeczywiste problemy spolecznosci. Bowiem jedynic projekly rozwigzujace probiemy
Zna|dulace sle na samym dote drzewa problemdw (pierwotne przyczyny) 53 skuteczne
i zostawiajq frwale rezultaty. Jezeli projek! koncenlruje sig na problemach ze $rodka
drzewa, to ewentualnie rozwigze je jedynie na czas projekty, bowiem po jego zakonczeniu
ponownie zaczna oddzialywad problemy bedgce ponize] | ponownie powstana skutki
{problemy posrednie), ktdre projekt chwilowo rozwizzat.

Geemvim Prabiemdwe

[ikulih 1 J

L

<PR DREFGLOWNY

]

filepsovnad
TR ek Epnyuyn:ar
Prrpbeyne &2 [ylzyczynaZﬂ

Nalezy uzasadnis: jekie sg niedogodnosct | problemy dla podmictéw gospodarczych?
dlaczego do tej pory potrzeby nie zostaly zaspokojone, a problemy rozwigzans? czy i w jaki
sposoh realizacia projakiu przyezyni sie do rozwigzania negatywnych kwestii? na jaki czas?
jezeli nie, to w jakim zakresie? dlaczego wybrano wiasnie taki zakres projektu? czy istnieja
rozwiazania alternatywne?

VW rozdziale tym nalezy w jednoznaczny sposdh okreslic gidwny problem projekdu, ktory
bedzie SciSle powiazany z giéwiym ceiem inwestycji.

5. Opis projektu

Projekt stanowt ekonomicznie nispodzieina serig prac, speiniajgeych dcisle okredlong funkcis
techniczng i posiadajgcych jasno okreslone cele. Projelt charakleryzuie sie mosiiwodcia
wyraznege wyodrgbnisnia ram czasowych realizacii. Dziadania ie maja charakter
jednorazowy, zas ich celem jest doprowadzenie do rozwiazania problemu {osiagniccia stanu
pozadanego — celu) lub utstwienie Ekwidacii problemu. Definiowany problem musi zawsze
dofyczyé okredione} grupy interesariuszy, nie moze ograniczaé sie wylacznie do aspektow
lechniczinych.

Pleytrynd

1 prayazyna 2.1
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Projekt powinien byC powigzany z biezgca dziatalnodcia podmiotu, ktéry go realizuie, ale
jednaczesdnie musi byd tatwy do wyodrebnienia z owej dziatainosci. Nalezy jednak podkresiis,
iz projekt puwanien nies pozylywny wpiyw na biezace funkcjonowanie instytucii lub grupy
0s0b.
Zasadniczym elementem studitam jest réwniez przedstawtenie strategii wdrazania projekiu.
Analiza w {ym zakresie opiera sig na okresleniu uzasadnionych celdw, rezultatéw projekiu
oraz niezbgdnych do ich osiggnigcia produkidw. Rozdziab moze byé uzupelniony
przedstawieniem mairycy logicznef oraz analizy SWOT projektu.

2.1, Przedmilot | predukty projektu
W punkcle ninigjszym nale2y opisat, co bedzie przedmiotem projektu (efekty rzeczowe),
przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych paramelréw technicznych inwestyci.
Nalezy tu opisal dzialania, jakie zakfada projekt, ktére powinny w sposdb logiczny shuzyd
Zaspokojenil wskazanyeh wozesniej potrzeb.
Nalezy rowniez opisa¢ craz pedal wantoscl liczhowe wskaznikéw produkty, przez ktore
nafezy rozumieé wynik interwencii w stan aktuaky, czyli bezposredni, materialny efekt
reafizacji przedsigwzigela mierzony konkretnymi wislkodciami fizycznymi.
Nalezy obligatoryjnie wybraé wskaznik kluczowy pn. ,Powierzchnla wspartych
ferendw inwestycyinych®.
Wymagane jest podanie wskaZnikdéw zgodnych z listg podang dla dziatania 1.4 schemat A
W pierwsze] kolejnosei nalezy wzigt pod uwage tzw. wskazniki kluczowe (patrz instrukcia do
wniosku o dofinansowanie).
Do khiczowych wskaznikow produkiu w zakresie uzbra;an},rch terenuw zalicza sig:

P21 Liczba wspartych lerenéw inwestycyjnych szt.
P9.22 Powierzchnia wsparlych terendw inwestycyjnych ha
P60 Lizzia bezposrednm utw:::-rzcnych nowych etatéw {EFC} szt

Wartosei fizyczne nalezy przyparzqdkowaé do danego wskaznika zgodnie z okreslong
jednostkg miary, na podstawie posiadane] dokumentacfi techniczne] oraz okre$hé termin
planowanej realizac]i wskaznika.

5.2. |l.okalizacja

Nalezy podal adres: miejscowost oraz nazwe gminy i powiaty oraz numery dzialek, na
ktorych znajduje sie teren objely projektem.

Opis powinien byé uzupelniony mapka pogladows przedstawiajacy inwestycje na tle
chowigzujgcege  planu  zagospodarowania przestrzennego  ferenu  oraz powigzaniza
planowane] inweslycji z siedliskami ludzkimi. Nalezy zaznaczyd obszar oddzialywania
projokiy, komunikacje | powigzania z innyimi obiektami uzupetniajacymi. Dodatkowo mapa
powinna mied zaznaczone granice administracyjne wojewbdzlwa, powiatéw i gmin.

Przy charakieryzowaniu wybransj lokalizacji nalezy wziaé pod uwage:

= warunki topograticzne, hydrogeologiczne i urbanistyczne majace wplyw na projekt,
~  powigzanie z innymi obiektami infrastrukturalinymi,

= zapolrzebowanie na media i ich dostepnosé w danej lokalizacii,

“  moziiwosE prowadzenia i zabezpleczenia budowy, stref ochronnych ifp,
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5.3,  Wskazniki rezultatu projektu

Rezultaty charakieryzuja wplyw zrealizowanego mzedsicwziecia na oloczenie spoleczno-
skonomiczne uzyskany bezposrednio po zakonczeniu realizacjt projekiu. Wymagane jest
podanie wskaznikdw zgodnych =z lista podang dia drislania 1.4 schemat A
W pienwszej kolejrosci nalefy wzigt pod uwage tzw, wskaniki kiuczowe",

Maleky cbligatoryinle wybrat  wskaznik kluczowy pn.  Liczba Inwestycli
Zlokalizowanych na preyqgolowanych lerenach {szL}.

Do kluczowych wskaznikow rezuliaty w zakresie projekidw zalicza sig:

R.8.2.% Liczha inwestydji zlokalizowanych na preygotowywanych tereﬁ.ach fszi)

R.9.2.2 | Warloss inwestycji ziokalizowanych na |]rzygul.{}ﬁ§waﬁy.r;:ul.1. térenach {PLIN}

R.100 Przewidywana catkowita liczba bezposrednic utworzonych nowych etatéw (EPC}
{szt.}

Wiiskaznik rezuitatu powinien byé uwzgledniony w roku bazowym projektu (rok zioZzenda
witiosku o dofinansowanie lub rok rozpoczecia realizac mwestyci informujgey o sianie
poprzedzajgeym jej realizacje), kiory umozliwi oceng zmian, jakie nastapls w konselwenci
realizacii inwestycii.
Warosci nalezy podac zgodnie z ustalong dia danego wskainika jednosikg miary. Rok
osiagnigeia zaplanowane] wartoscl wskaznika powinien byé - oo do zasady - tozsamy
zrokiem, w ktorym planowane jest rzeczowe zakoficzenie realizacii projektu (protokdt
cdbioru). W indywiduainych sytuacjach prawidiowe oszacowanie warlosel wskaznika
rezuitatuy moze byé jednak utrudnione ub niemozliwe w roku zakonczenia 1zeczowego
projekiu”. Wéwczas nalezy podad wartose wiasciwg dia zakresu inwestycji, ktéra wystapi nie
péznisf niz w pierwszym pelnym roku kslendarzowyin nastepujacym po roku zakoficzenia
realizacji inweslycii. PodejScie fakie jest dopuszczaine w wyjathowych syluacjach oraz
wyimaga konkretnego uzasadnienia.

5.4. Cel projekti, oddzialywania spoleczno-gospodarcze, powigzania z innymi

projektami

Cal {-8) to przyszly stan rzeczy, kidry jest plancwany do osiagnigcia w nastepstwie podigtych
dziata. Cel wyraza sens dzislaniz, wynikajacy z polrzeb wewnetrznych | zewnelrznych
systemu i jest konkretna odpowiedzia na istniejace potizeby”.
Whnioskadawea opisuje w Iym punkcie, jakie diugoterminowe kotzyscl zostang osiagnicte
w danym sekiorzefregionie poprzez realizacje projekiu.
W miare mozliwoscl nalezy rdwnisk dokonad wstepng kwantyfikacii waznych parametrdw
takiego celi {wskaznikow oddzialywania) oraz okreshs ramy czasowe ich osiagnigeia. Cele
najlepie] jest okreslié za pomocg metody SMART®,
Wskazany cel glowny powinien byé zgodny z zideniyiikowanym problemam gldwnym
Z rozdz. 4.2 ninigjszych wyiycznych.
Korzyici osiggniste w ramach danego cely powinny byé wyrsone w  konkretnych
wartosciach /parametrach spoleczno-ekonomicznych,

?  np. odbidr wybudowanej infrastrokiery zapisnowano na 27 grudmia 2049 £ ze weglsddw technicznyoh, eiganlzecyinych
i warunkdw atmosferyeanyeh peling Eecba sltanowanyoh uzyikowenikdw zostanie oslganleta deplera wl wb |1 kwanals 201 1.

A widge nigdy cefan nic moZa byé 'Kupienie wyposaania' lub ‘zatrudnicnia pracownitéw

1 Specific {onknetny)  czy cel nie jesk uigly zbyt ogdfnie? measuratle (micezainy} - czy modna Zmierzys pOZiom jEQo
osiggniecia? achisvablesaraliable {osiggalny) — czy cel jest wyrazony Eczhowo? realiziic [realistyczny} — czy ced pesl ervobivy
do oalggnlgeie wzalpaonym okraska? Mnad (ohoadlory worasia) — cey ool jesl okrediony w czasia?

13




9.5, 3Spojfnost projektu z celami RPC oraz spéjncdé 2z dokumentami
pragramawymi/strategicznymi tkrajowymd, reglonalnymi, lokatnyml)
Cel{e} projekiu musza hyé zgodne z celami dziatania zawarymi w RPO WP,
W nintefszym punkcie nalezy przedstawic przestankt Swiadczace o lym, iz projekt przyczyni
sie do realizacji celow dzislanta 1.4 schomat A — w jaki sposoh | w jakim zakresie (w tym
w koniekscie wskaznikow realizacii),

Istolne sg rowniez informacie wskazujgce na spdjnodé projektu z innymi dokumentami

o charakterze strategiczinyim w wymiarze lokalnym, regionalrym i krajowym, w iym zwlaszcza

2 celami strategit rozwoju wojewodziwa — w jaki sposdb | w jakim zakresie (w kontekscie

wskaznikow realizacjl). Nalezy rdwniez okresli¢, jakie s uwarunkowania realizacyine

planowanego projekiu wynikajgee z:

Lv dokumentow sirategicznych (studivm uwarunkowan | kierunkow zagospodarowania
przestrzennego giminy, migjscowych plandw zagospodarowania przestrzennage, docyzji
0 iokalizacH inweslycji celu publicznego, Plandw Rozwoju Lokalnego, itp. w zaleznodcl
o rodzaju projekitu);

& uwarunkowan prawnych (np. wiasnosd gruntu, budynkuy,

—  warunkéw Srodowiskewych, geologicznych i gectechnicznych, cchrony konserwalorskie
terenu (czy teren, jest wpisany do rejesiru zabylkdw oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalen MPZP}:

b irch wardnkdw (np. Zwiazanych z BHP, przepisdw przeciwpozarowych),

Nie natezy wyimieniaé | obszernie opisywad wszysikich dokumentdw, lecz wykazaé ich
szczagiiowy zwigzek z projekiem. Istolg tego punkiy jest wskazanie, w jaki sposéb problemy
zidenlyfikowana w dokumentach sirategicznych beda zalatwiane w wyniku przysziej
realizaci projekis.

6. Analiza techniczna/technologiczna projekiu

8.1. Opis i ocena wariantow aiternatywnych

Analiza wariantow projekiu jest decydujgca dla wiasciwe] ideniyfikaci zakresu
projekiu oraz wyboru najbardziej oplacalnego rozwigzania technicznego,
Wbisraige mozliwe warianty realizacii projekiu, nalezy zwricic uwagg, czy faklycznie
przyceymniala sig one do okreslania roznych zakresdw | mozliwosci realizacyi projekiu, Chodzi
tu o to, aby skupi¢ sie na ograniczone] liczhie istotnyeh | technicznie wykonalnyeh opcii. Dia
ufatwienia wyboru wariantdw, nalezy opowiedzied na dwa podstawows pylania
- w jaki sposab mozna rozwigzad wezesnie} zidentyfilkowane problemy oraz potizeby?
- w jakim stopniu zidentylikowane warianty odpowiadaja na polrzeby spolacznosei?
MNalezy odnieié sie do allernatywnych mozhwych rozwigzan zakresu projekiu [czyl
alternatywnege projekiu} np. ocrganizach komunikac)i do innej miejscowoscl posiadajges)
dang infrastrukture z budowa wiasnej infrastrukiury (aspeki lokalizacji); czy konieczne jost
uzbrajanie zupeinie surowago” terenu, czy wystarczy doprowadzié niezbadng infrastrukiure
linfowa do juz w pewnym stophie uzbrojonego ferenu oraz zmodernizowad stara
infrastrukture {aspeki zakresu projekiu); dostosowanie infrastruktury do planowans] liczhy
uzytikowniow z rozbudows infrastrukiury pod potrzeby nowych usiug | werosiu ich jakosci
faspeki skall projekiuj.
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Wariantowosé projekit nie moze dolyczyd zakrestt projekiu{np. poprowadzenia sisci
wodociggows] fub nie), bowiem kazdy projekt lworzacy tereny inwestycyjine musi
doprowadzac teren do petnej funkcionainoesci.

Diatego wariantowosé moie dotyczyd:

- roznych polencjainych terendw inwestycyinych, kidre nalezy uzbroié | przygotowad dia
inwestordw {czyh roznych lokalizac) terendw inwestycyinychy,

- roznych rozwigzaf 1 technologit w ramach poszczegéinych elementdw infrastruktury { np.;
w ramach sieci wodociggowe] mozna rozpatrywad budows siect wodociggowe] tiocznej vs.
budowa sieci grawitacyjnes).

Zwrocit nalezy uwage, by analiza wariantow realizacii projektdw faktycznie skupila sie na
istotnej | technicznie wykonalnej opcji, a tak2e by okreslala zakres projekiu.

Moziiwe sq nastepuface rodzaje analiz wariantow:
1. Analiza ilodciowa ( analiza DGC} dia kazdego wariantu (imiar rezuliatu}

W przypadku terendw inwestycyinych mozna przyjad, ze stan obecny nie wplywa samoisinie
na pizyciggnigele inwestorow na dany obszar, stad wszelkie naklady, kidre poniesie
projektodawca, mo2na polrakiowal jako naklady nifezbedne., Keyterium efekiywnosct
wydatkowania funduszy wskazuje, iZ nalezy wybrad le warianty, kldre przyciagna najwiecej
inwestordw jak najmnisiszym kosziem.

Metods analizy opcji nalezy dobraé do specyfiki przedsiewzigeia np. metode dynamicznego
kosziu jednosﬂmwego {DGC)*, gdzie za miare rezuitaty naEezy przyjqc

Typ pmjektu | Migra ra:ultatu [MR}f Efekt ekologlczny IEE] | Jednostka

uzhm;eme lerendw { wielkosE  powierzchni  {erendw iﬁwesi‘fcy]nyﬂh e
pod nowa Enwestjmje dostepnych w wrmku réalizaci Projeklu

2. Analiza jakosciowa (matcda wielokryteriaina)

W analizie jakoiciowe] metndsy wiglokryterialng nalezy wykorzystaé kluczowe kiyteria
‘migkkiej plaszczyzny’ projekiow, a wigc przede wszysthim:

=~ wphyw na ogdiny rozwd) gospodarczy  danego obszaru {np. lkczony dwoms
wakaznikami: PKB per capita, stopa bezrobocia),
wibywy na wzrost zalrudnisnia w sekiorze,
wplyw na wzrost przecielnysh dochodow w danym seklorze na danym obszarze,
b wplyw na wzrost produktywnosc (wydajnodct pracy) w danym sektorze

r r

Dynamiczny hoszt jodnostkowy DGO (Dpeamie Gereration Cosf) jest rowny cemie, kifva pozwats na uzyskanio
mhyshontowenych  przychodéw rdwoych  zdyskontowanym  koszborm, A wigo minkmsine] cenie, kidra powoduje, e
preedslewzlecie akaie sie rentowne. Zatem:

*;;!KI +KE
_ _ {!Hj
DGG =pae ="t

{i+i)
e

fe Sena za fednosthe imlary rezulkal;

il naklady lnweslycyine poniesions wdanym rehu;
MG  sosziy cksploatioyjne pomOSGRO v danym ok;
b stopd dyskontowa;

1 ok, przyjmusle wartosdci od 5 dom;

EE; miara rozuliaty,

i5




6.2. Optymalny wariant projektu {przyjgte rozwiazanie technologiczne}

Po przeprowadzenit analizy warfantéw danego projekiu, nalezy dokonad wyboru
najlepszego wariantu projektu. Jest to jJuz zadanie stosunkowo lalwe, bowiem w przypadiu
metody DGC, jak przedstawiono powyzej, naflepszy wariant odznacza sie najnizszym
dynamicznym kosztem jednostkowym, natoiniast w przypadku metody wletokryterialnej —
najwyzsza ocena sumaryczna, czyli maksymalnym wplywem na osiagniecie celow projekiu,
Po analizie dostepnych warlantéw inwestyci | wyborze oplymalnego wariantu realizujacego
postawione cele, nalezy wybral i przedstawié konscepcje techniczno-technologiczng oraz
szczegolowo uzasadnié wybor rozwiszania technologicznego oraz proponowane Imiany,
(kidre majg przynies¢ rezultaly zmierzajgee do ostagniecia celdw projektu} i wykazad, ze
zaproponowane rozwigzanie jest;

'+ wykonalne pod wzgledem technicznymytechnologicznym,

zgodne z naflepsza praklykq w danej dziedzinie,

- Zgodne z obowigzujgoymi normami prawnyimi oraz przepisami dotyczacymi ochrony

Srodowisks,

“ optymaine pod wzglgdem zaspokojenia popytu ze strony interesariuszy,

v najbardzie} odpowiednie sposrod rozwaranych opcit.
Gpis koncepei techniczno-technologiczne) powinien ograniczyé sie do elementdw majacych
rzeczywisty wplyw na koszty czy funkcjonowanis infrastrukiury w przysziosdi,
Informacie nriezbedne w niniejszym punkcle pochodzié heda w pierwszej kolejnodc
z posiadane] przez Wnioskodawce dokumentacii ltechnicznej. Nalezy jednak wybraé
informacie najistotniejszo.
Dane zamieszczone w niniejszym dziale podlegad beda m.in. ocenie merytoryocznej, {ocena
dopuszczajaca metoda 0-1) dokonywane] prrez zespot ds. oceny wykonalnosci technicznej
P technologiczne] Komisfi konkursowe). W zwiazku z tym wniosek moze byé oceniony
hegatywnie w przypadiu, gdy proponowane technologie nie beda zgodne z obowigzujacymi
wyrhaganiami | standardami.
Ponadto w celu mozliwoéci aceny trwalodci technologicznej projektu nalezy wskazaé, iz
wybrane technologie budowy poszczegdlnych elementdw infrastruktury przeloza sie na
wysokg jakose | trwalo$¢ otrzymanych produktéw, tak ze nie beds one wymagaly cigglych
udoskonaleh lub poprawek.
Analiza techniczna i technologiczna powinna wskazywaé, iz zaslosowana technologia ma
charakter przysziosciowy.

7. Uwarunkowania formalno-prawne

Realizacja projekiu dolyczacego przeds wszystkim robot budowtanych wymaga spelniania
szeregu obowigzkdow oraz uzyskania uzgodniedd Jub pozwolelh wiasciwych organdw
adminisiracyjnych. W rozdziale ninigjszym nalezy opisaé uwarunkowania piawne oraz
stopief zaawansowania procedur poprzedzajgoych realizacie prac budowlanych.

7.1,  Uwarunkowania wynikajace 2z procedur prawa budowlanego
| zagospodarowania przestrzennego

Nalezy przedstawié¢ informacie o stopniv zaawansowania prac zwigzanych z wydaniem
prawemocnego pozwolenia na budowe oraz opracowaniem pelnej dokumentacii budowlane).
Jesh zakres projektu objely jest kikoma pozwoleniami, lub przewidziane prace stanowia
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fragment szerszego zakresu objgtege pozwoleniem, nalezy opisad | wyjasnic zaistniaig
syiuacie.
7.2.  Prawo do dysponowania nieruchomodciami na cele budowiane

Natezy przedstawi¢ informacje, czy oraz na jakiej podstawie Whioskodawca posiada prawo
de dysponowania nieruchomofciami, na kitdrych realizowane beda roboty budowlane
projekiu, a kidre sa niezhedne dla jego realizagjt,

Nalezy réwniez ustosunkowaé sie do przypadkow, gdy realizacia inwestycli wymaga
przeprowadzenia wykupow nieruchomosct. Konleczne jest wowczas okreslenie podstawy
przyiets] wyceny {operatu sporzadzonego przez rzeczoznawee).

W odniesieniu do obiekiow kubaturowych infrastruktury nalezy jednoznacznie ckreshé iyfuly
prawne do nieruchomosci wraz z dokumentami {np. sygnatury wpistw do ksiag wieczystych,
awprzypadku ich braku np.: repertorium  akléw notariainych, sygnatury decyzji
administracyjnych ild.).

7.3, Zgodnosé z prawem zamdwiesi publicznych

Zlecanie realizacfi robdt budowlanych, doslawy | uslugl realizowane w ramach projekiu
podiegaja przepisom ustawy z 28.01.2004 r. Prawo zamodwieti publicznych (. Dz. U, =z
2040 Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.}. W niniejszym punkcie nalezy scharakleryzowaé rodzaj
P przedmiot kazde] z zaplanowanych procedur udzielania zaméwied publicznych. Nalezy
mieC przy tym na uwadze dyspozycie art 32 ust 2 ustawy, kitry zabrania dzielenia
zamowienia na Czgsci lub zanizania wartoSci zamowienia w cels uniknigcia procedur
przetargowych oraz art. 29, kidry nakazuje opisaé przedmiot zamdwienia w sposdb
jednoznaczny | wyczerpujacy, za pomocy dostatecznie dokladnych | zrozumialych okreslen.

W przypadku wskazania trybow nieprzefargowych nalezy podaé dodatkows, istolne
informacie, np. uzasadnic, dlaczego wybrano dany tiyb postepowania hub umiescié
informacie o niepodleganiu przepisom  ustawy Prawo zamdéwien publicznych wraz
z podaniem  uzasadnienia. W przypadku  udzielania  zamowien  publicznych
wspoifinansowanych ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WP, kidrych wartosé nie przekracza
wyrazone] w ziotych rownowaroscl kwoty 14 tys. euro lub przez podmioty w stosunku, do
ktdrych nie stosuje sie ustawy Prawo zamowieh publicznych - Whnioskodawea jest
zabowiazany do:

a) wybort wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystng ekonomicznie | jakosciowo
olerte,

bj przestrzegania przy wyborze wykonawcy 1 wydatkowaniu Srodkéw, prawa
wspdinotowego i krajowege m.in. w zalresie zapewnienia zasad przejrzystosci,
jawnosci | ochrony uczciwej konkurenci,

cj dolozenia wszelkich starart w celu unikinigcia konflikiu intereséw rozumianego, jake
brak bezsltronnosct | obiekbywnosel przy wylanianiv wykonawey do realizacji uslug,
dostaw lub robdt budowlanych w ramach realizowaneqo projektu,

d} stosowania  Whytycznych Instytucji Zarzadzajacsj Regionainym  Programem
Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackisgo na lata 2007-2013 w sprawie udzielania
zamdwieft wspoifinansowanych ze Srodkéw EFRR, w stosunku, do ktorych nie
stostie sig ustawy prawo zamdwiefi publicznych” - etanowigcych zalacznik do

tmowy/ decyzji o dofinansowanie.
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7.4. Specyflczhe uwarunkowania prawne

Nalezy przedstawic informacie, czy realizacja inwestycji wymagala (lub jest uzatezniona od)
przeprowadzenia szozegdinych postepowant zwigzanych np. z przepisami o ocenie
oddzialywania na Srodowisko, oddziafywaniem na obszary Natura 2000, ochrong zabytkow,
ochrong gruntdw rolnych, prawem wodnym lub wynikajacych, np. ze stwierdzonych przez
upowaznions organy administracyine, znacznych przekroczeniach slezeh zanieczyszozen,
itd.

8. Analiza potencjalu instytucjonainego Wnioskodawcy

Ninigjszy rozdzial powinien zawierad informacie sluzace do ustalenia i oceny czy
Whnioskodawca fest gotowy do realizacii projektu oraz ¢zy ma mozliwosci jego ufrzymania
W PIZYSZIoSECE

8.1. Charakterysiyka wnioskodawegy

Nalezy dokonac krotkie} charakterystyki sianu aktuainego podmiotu zglaszajgcego projekt,
wiym uwarunkowan prawnych dia danego typu wnioskodawcy {podstawe prawng
utworzenia, organ zalozycielski, zadania stabitowe), strukiury organizacyjnej, protcesu
decyzyjnego organdwlosol uprawnionych do reprezentacii, zasad nadzory nad prowadzong
dzialainoscia.

istotne jest zamieszczenie informacii dotyczgeych kompetencji oraz zasobdw sprzetowych
P kadrowych  jednostkd  (komérki  organizacyjnej, stanowiska pracy) bezposrednio
odpowiedzialne} za sprawy administracyine | meryvtaryczne inwestycjl.

Ponadio punkl obejmuje opis kwestii proceduralnych zwiazanych z zarzadzaniem projektem.

W kwestiach procediralnych nalezy opisac procedury, kidre beda wykonywane podczas
reafizacii projektu, np. sposoby Sledzenia postepu prac, definiowania | weryfikowania
punidéw  kontrolnych, formatne warunki  odbioru  prac  #p., harmonogram  prac
przygotowawczych, w tyim rozpisania przetargow, pozyskiwania odpowiednich zezwolen itp.
oraz harmonogram realizacli projekiu.
8.2. Partnerzy | opis zasad partnerstwa
W pezypadke, gdy projekt realizowany jest z udzialem innych podmiofdw nalezy
scharakleryzowad zakres ich zaangaZzowania oraz kompetencje zwigzane z jego realizacjs.
W szezegolnodci nalezy opisa¢ slrukture | zasady wspdlpracy pomisdzy podmiotami
Zaangazowanymi w realizacie projekdu:
~ prawng podstawe wspdipracy (Umowe, porozumienie administracyjne) — czy zostaly
zawarte w drodze procedur okresionych m.in. w ustawle o samorzadzie gminnym
zdnia 08.03.1890 (Dz. U. z 2013r, poz. 594 z pdin. zm.), ustawie o samorzadzie
powiatowym z dnia 05,05.1988 (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z pd2n. zm)}, ustawie
o samoizgdzie wojewddztwa z dnia 05.06.1988 Dz U z 2013r., poz. 598 z pdEn. zm,

o giwne prawa | obowigzki parlnera {-0w) zwigzane z realizacia projekiu,
& kwestie wiasnhoscl | finansowania przedmiofu projektu po zakoriczeniu jego realizac,

b sposoOb zabezpieczenia Srodkdw finansowych, zasady rozliczen i ptathosch, jezel
partner uczestniczy w finansowaniu nakladow inwestycyjnych.

Szczegdlowe uregulowania dolyczgce zasad partnerstwa  zawierajg Wyivezne dia

Honoffofortdw w zakresie zawierania uméw/porozunvedt o parinerstwie dla projeklow

realizowanych w ramach | osi priorylelowsf Regionalnege Programu Operacyinego
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Wojewddztwa Podkarpackiego na lala 2007-2013 {zal. Nr 12 do regulaminu Konkursw)
dostgpna na slronie internetowe}: www.wrola.podkarpackio.plfipofrpo_ost.
8.3. Opis podmiotu odpowiedzialnego za ekspioatacie przedmiot: inwestysii
po jej zakonczeniu
Jezeli biezgcym zarzgdzaniem projektu zajmowaé sie bedzie inny niz Whnioskodawea
podmiot, nalezy wyjasnic przyczyny, korzySci oraz forme prawng przekazania funkgi
zwigzanych z uzytkowaniem danej infrastrukiury.
Nalezy ckreshic jaki podmiot bgdzie zarzgdzab infrastrukiurg powstals w wyniku realizacii
projektu, w tym sposob wyboru podmiotu eksploaiujacego, jego forme prawna i strulkiure
wiasnosciowa, jak rowniez zakres nadzoru Whioskodawey. Waro rownieZ uzasadnic, 2e
sprosta on wymaganiom zwigzanym z biezgeym ufrzymaniem infrastrukiury. informacie te
powinny dotyczyC zasobow kadrowych, sprzetowych, organizacyjnych oraz finansowych
w kontekscie zdolnosc do ulrzymania rezuitatow projekiu przez co najmniej 5 fat od chwili
zakoficzenia jego realizaci. W wiw ckresie bensficient nie moze dokonaé zmiany charaktery
wiasnosci elementy infrastrukiury (art. 57 pkt. 1b Rozporzadzenia Rady {WE) nr 1083/2008).
W zakrosie niniejsze] analizy nalezy wzigé pod uwage dyspozycje art. 57 Rozporzadzenia
Rady {WE} nr 1083/2006.
8.4. Doswiadczenie w realizacji projektdw inwestycyinych
W punkcie tym powinna znaleZé sle informacjia w zakresie projekidw inwestycyinych
dolychczas zrealizowanych przez Whioskodawces (i ew. partnerdw). Nalezy przy fym skupié
sig na projektach powigzanych ferytoriainfe, technicznie b w zakresie celow spoleczno-
gospodarczych z przedmiotem zglaszanego wiiosku. W szczegoinodcl nalezy podad:
©oznaczenie przedmioty zrealizowanege dziafania {z faktyczrym — w przypadku
zakotczonych — lub planowanym — w przypadky trwajacych projekiow lerminem
realizaci},
v koszty realizacj,
w  zrodia finansowania,
'+ uzasadmienie zwigzku z przedmiotem fub celami zglaszans] inweastycii,

9. Angaliza finansowa

Analiza finansowa przeprowadzana dla potrzob winioskowania o dofinansowanie projekiu
Z funduszy UE polega na oszacowsniu {maksymalng]) wysokosci dofinansowania, kldra
Z jedne} strony czyni inweslycle wykonalng, z drugiej zas unfemoziiwia przekazanie
nieuzasadnions] kwoly beneficienlowi, poprzez zastosowanie stopy dofinansowania dia
danego priorytefy wyigeznie de te] czesct nakdaddw inwestyeyinych, kibrych nie da sig
sfinansowad z przysziych oplat wnoszonych przez uzytihownikow.

Przeprowadzente analizy finansows} ma na celu w szczegoinosal:

a8) ocepe finansowsj rentownosci inwestycll i kapitalu wiasnego (krajowego), a takee
finansowej biezace] warlodci nelic poprzez ustalenic wariosci wskaznikow efektywnosc
finansowej projekiu,

b} waryfikacie trwaloscl finansowej projektu i beneficjentafoperatora,

¢} ustalenie wlasciwege {maksymalnego} dofinansowania z funduszy UE.

Maiery zatem przeprowadzié m.in. nastepujgce dzialania;

v okredlenie zatozed dia analizy finansowsj,
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ustalenie, czy projekt generuje przychody w rozumieniu art.55 ust.d
rozporzadzenia Rady (WE} nr 1083/2008, oraz czy istnieje mozliwosd ich
oszacowania z wyprzedzeniem,

zestawienie przeplywow plenieznych prajekiu,

uslalenie, czy wartodé hiezgca przychoddw w rozumieniu art. 55 ust 1
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 generowanyeh pizoz projekt
przekracza wartosé biezgeg kosztdw operacyjnych, tzn. czy projekt jest
projektem generujacym dochdd (dotyczy projekiow, dla kidrych istnieje
mozliwos< oszacowania dochodu z wyprzedzeniem)

ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o melode
luki w finansowaniu {dotyczy projekitw generujacych dochdd, dla ktérych istnigje
mozliwost nszacowanta dochodu z wyprzedzeniem)

okreslenie Irodet finansowania projelduy,
ustalenie wartosci wskaznikdw efektywnosci finansowej projekiu,
przeprowadzenie analizy finansowej trwalosci.

Analizg finansowa nalezy przeprowadzic w pilku Excel stanowigeym zalgeznik nr 1 -- modei
standardowy {ub zalgcznik 2 - madel réZnicowy do niniejszych wytycznych. Whioskodawca
zobowigzany jest do doslarczenia wraz z dokumenlacja aplikacying  odpowiedniego
zalacznika zardwno w formie papierowej jak | efekironiczngj (z edytowalnymi formutami

obkiczeniowymi) na plycie CD/DVD.

. W ie"_:_cfniqczy du dﬂkutl’l&ﬂtﬂu’.}jl
_Iacznlka modelu ana!szy flnansnmj iub przeprowatin anailze;

Zalozenia do analizy finansowef:

1. Analize finansowa nalezy przeprowadzic w oparcii ¢ melodoiogie zdyskontowanych
przeplywbw srodkow pienigznych (ang. Discounted Cash Fiow — zwana  dalej
metodologiafanaliza DCF), kidra 2godnie z definicja Komisii Ewropsiskie, okresiona
w Metodologii CBA, mstodologia DCF charakieryzije sie naslepuiacymi cechami:

i. obejmuje skomsolidowang analize finansowa, z punktu widzenia
rébwnoczesnie wiasciciela infrastruktury, jak | podmiotu gospedarczego
(operatora infrastruklury}, w przypadky, gdy sa oni odrebrymi
podiniotami — analiza skonsolidowana:

. blerze co do zasady wylgcznie przepiyw Srodkdw pienieznyeh,
ti. rzeczywisla kwole pieniezng wyplacang b olizymywana przez
dany projekt zatem nispienigZne pozycje rachunkowe, fak amorlyzacia
czy rezerwy ha pelrycie nieprzewidzianych wydatkdw nie moga bye
przedmictem anaklizy DCF,

il uwzglednia przeplywy $rodkéw pienieznych w tyin roku, w kidrym
zosialy dokonane | ujgle w danym okresie odniesienia (wyjalek
stanowig nakfady inweslycyjne na realizacie projektu poniesione przed
pionvszym  rokiem  olresy  odniesienia — powinny one zostad
uwzglednione w  plerwszym roku  odniesienia w  warlodciach
niezdyskontowanych), uwzglednia wartodé rezydualng, w przypadky,
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2,

e

ady okres ekonomiczne} uzytecznodct Srodkdw twalych projekiu
przekracza przyjely okres odniesienia

iv. uwzglednia wartosé pleniadza w czasie przy sumowaniu przephywiw
finansowych z rénych lat. Przyszle przepiywy Srodkdw pisnieznych
dyskontuie sig w celu uzyskania ich wartodci biedacej za pomocsg
wspoiczynnika dyskontowego, kidrego wielkosé jest ustalana przy
uzyciu stopy dyskontowej przyjetei dla celow przeprowadzenia analizy
finansows] wedlug metodologit DCF

Analize nalezy sporzgdzic:
i. w cenach staiych §. cenach z roku bazowego, z wyeliminowaniom
wplywt inflacii na prognozy finansowe

ii. wcenach netlo (bez podalky VAT) w przypadku, gdy podatek VAT nic
stanowi wydatku kwalifikowalnego, poniewaz moze zostad odzyskany
w oparcit o przepisy krajowe lub

. w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT), gdy podatek VAT stanowi
wydatek kwalificowalny {poniewaz nie moze zostaé odzyskany
w oparciu o przepisy krajowe} oraz gdy jest on niekwalitkowsiny, ale
stanowt rzeczywisty nieodzyskiwalny wydatek podmiotu ponoszgcege
wydatki  {np. zostal poniesfony przed rozpoczesiem okresu
kwalifikowainosct wydatkdw przez podmiot nis bedacy platnikiem
VAT). Podatek VAT powinien zostad wyodrebniony jako osobna
kategoria.

Analiza powinna by¢ przeprowadzona w PLN
Rokiem obrotowym w przyjetych zalozeniach jest rok kalendarzowy
Analizy nalezy wykenywad Kierujac sie zasadaini rzetelnosci oraz ostrozne] wyceny

Okres referencyjny dla ktorego nale?y przeprowadzié analize sklada sie z dwich
etapow - | etap realizacii projektu | | elap ekspioatacii projekiv. Ponizej
przedstawiono dlugosci okresdw ekspioatacii dia poszezegolnych sekiordw:

. energetyka — 15-25 iat,
i. gospodarka wodna i ochrona Sradowiska — 30 lat,
ii. holeniciwo — 30 [at,
iv. porty morskie i lolniczo -- 25 [at,
v, drogi— 25-30 lat,
vi. przemyst-- 10 1at,
vil, ihe — 15 lat,
Zalecana stopa dyskontowa wynosi 5% {przy cenach stalych).

Przy zalozeniach makroekonomiczinych dia pierwszych 5 fal prognozy przeplywow f
proiekeii finansowej, nalezy korzystad z wariantow rozweoiu gospodarczego Polski,
kidre 53 zamieszczone na stronie internelowe} Ministersiwa Rozwoju Regionainego.
Dla pozostalego okresu analizy nalezy stosowad wartoscl, jak z ostatniego roku ww.
wartantéw. Warianty te beda podiegaly okresowsj aktualizacji. Najwieksze znaczenie
majg nastepujace zalozenia makroekonomiszne:

i stopa wzrostu PIKEB,
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A wskaznik inflacji,

. kursy wymiany watut,

iv. WIBOR,

v. stopa bezrobocia,

vi. stopa realnego wzrosty plac,

8. W przypadiu stawek podatkowych (w tym stawek podatkis VAT), nalezy stosowad ich
biezgce wartoscl, zgodnie z adpowiednin ohowigzujgeymi przepisami.

Wybor metody przeprowadzenia anafizy finansowe|

Wyrdznia sig dwie kategotie inwestycji, kidre 5g przedmiotem roznych metod analizy
finansowej. Kwalifikacji poszczegoinej inwestycli do danej kategorii dokonuje sie na
pedstawie odpowiedzi uzyskanych na nastgpujgce pytania;

a) czy moZiiwe jesl oddzielenie struimienia preychoddw projektu od ogdinego steumisnia
przychoddw benelicjenta?

b} c2y mozliwe fest oddzielenie strumienia kosztéw operacyjnych i nakladéw inwestycyinych
ha realizacle projekiu od ogdlnege strumienia  kosztow operacyjnych i nakfaddw
inwestyoyjnych beneficjenta?

Kategorla 1 dotyczy inwestydii, dia kidrych mozliwe jest oddzielenie przeplywow pieniesnych
2wigzanych z projekiem od ogoinych przeplywow penigznych beneficienta. Ma ona miejsce
wowcezas, jesli na oba wyzej wymienione pytania zostaly udzielone pozytywne odpowiedzi.
W 1g] syiuacii mofiiwe jest zastosowanie metody standardowej, polegajacej na
uwzglednieniu w analizie jedynie przeplywow pienigznych w ramach projekiu UE. W tyrn
przypadku analize nalezy pizeprowadzié na zalaczniku mr 1 — model standardowy do
niniejszych wytycznych.

Kateqoria 2 dotyczy inwestycii, dia ktorych niemozliwe jest rozdzielenie przeplywow
pienigznych, zardwno osobino dia kategorii przychodow oraz kosztéw, jak | dla obydwu
kategorii rownoczesnie. Wystepuje oha wowczas, jesli adpowied? przynajmniej na jedno
Zwiw pylan jest negatywna. W tym przypadku niemoztiwe jest zaslosowanie metody
standardowe], w zwiazku z czym analiza finansowa przeprowadzana jest metoda zlozona,
ktGra opiera sie na réznicowym {przyrostowym) modelu finansowym,

W ramach metody zlozonej dopuszczaine jest stosowanie dwéoch podejst:

a) strumienie pieniczne szacowane sg jako rdznica pomigdzy slrumieniami pisnieznymi dia
scenariusza podmiot z projektem” {wariant inwestycyiny) oraz strumieniami pienigznymi dla
scenariusza podmiot bez projekhy” {wariant bezinwestycyjny).

b} struntienie pienleZne szacowane sa jako réznica portigdzy strumientami pienieznymi dia
seenariusza dzialaino$¢ gospodarcza z projektem” oraz strumieniami prenigznymi dla
scenariusza dziatalno$$ gospodarcza bez projekiu”. W ramach dziatalnosci gospadarczej
dia potrzeb niniejszych Wytycznyeh mozna Wyrbznic:

i} usluge (dziatainosc} / pakiet ushig oferowanyeh w chrgbie zdefiniowanego obszaru,

if} usluge (dziafainoss) / pakiet usiug oferowanych w ramach kilke regionow,

i} nowy produkt wytwarzany w juz istniejace] fabryce,

v} inne.

Takie podejscie umozliwia uproszezenie obliczen.

Np, w przypadku podmiotu dzialajacego na obszarze cate] Polski, nie ma polizeby
analizowania fego finansdw w skali calego kraju, wystarczy przeprowadzié analize finansow
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w aspekcie danego regionu badz uslugl {dziatainosci), o ile fego tyou dane sg mozliwe do
wyodrebnienia z ksigg rachunkowych firmy. Zamiast poddawaé analizie wielobranzowy
podmigt, wystarczy przyjrzed sig przeplyworm finansowym generowanym przez fabryke, kidra
jest unowoczesniana.

W przypadku bran? sleciowych (np. koleje), wystarczalace byloby zatem przeprowadzenie
analizy wybrane] czgsci siect {np. jednej linit).

W ziozonej melodzie analizy finansowej przeplywy finansowe powinny zostad cbliczone
zgodnie z metodologia réznicowego modelu finansowego, W tym przypadku analize nalezy
przeprowadzit na zalacziniku nr 2 - - mode] rézmcnwy do name;szy{:h W},rt},rcznyrch

UV ':nicsek pudiega udrzucemu Jeéi: anskodawca nla dukuna wyl:mru
___Odpt}WIEanEgD3mGdﬁlu ﬂnansowagn 8 tym . samym .nie_zasiosuje. odpc}wmdmegu do typu :
ji | 'Isk' cel hedacegu zalacznlkiem 1 Iub 2 do nlmejszych wyiyczny:;h =

MNakiady inwestycyine na realizacie projekiu

1. Nakiady inwestycyjne — harmonogram izeczowo-finansowy - arkusz  tabela
1 zafgcznika nr 1 Jub: 2 do niniejszych wylycznych.

W punkcie tym Wnioskodawca przedstawia calkowite nakfady inwestycyine obejmujace:

naklady przedinwestycyjne oraz inwesltycyjne w podziale na koszly  kwalifikowano

i niekwalifikowane oraz nakiady odiworzeniowe (wykazywane w fazie operacyinej projektLs).

Harmonogram rzeczowo-Tinansowy halezy przedstawié:
= wujgciu kwartalnym,
=z podzialem na wydalki kwalifikowalne | niekwalifikowaine z wydzielonym
podatkiers VAT wraz ze wskazaniom stawki podatku
vz uwzglednieniem rezerw na nieprzewidziany wzrost wydatkow {waine josi,
aby rezerw nie upmowad przy zestawianiu przeplywdw pienieznych projekiu
i obliczaniu luki finansowei)
2, Naklady odiworzeniowe - arkusz tabela 1 zalgeznika nr 1 lub 2 do niniejszych

wytycznych.
Nakiady oditworzeniowe sg to inwesiycyine naklady ponoszone w okresie eksploatacji
projekiu {po zakonhczeniu jego realizacj), przeznaczone na odiworzenie lub ulepszenie
pewnych elementéw projektu | powiekszajgce wartosé tych elementow maijatku powstatego
w wyniku realizacli projeidu, kidrych dotyeza.
Nakladdw odiworzeniowych nie nalezy mylié z kosztami bie?gcych napraw, remontéw
i konserwacii. Powiekszajg cne wzrost warto$é poczatkowe] danego Srodka trwalego
i podiegaja amonyzacji.
Przy okreSlaniu  wislkosci naldaddw odiworzenfowych nalely podaé  metodologic
oszacowania {uwzgledniajgcg obowiazujace nanny, przepisy tinne}.

__UWAGA :'Wnlasek""":'udlaga "'drzucemu jesh nakiad:.r mwestycwne w tEj tabe!n beda :
ﬁ .__.__._.___.y____r.we_..nnsku aplikacyjaym, ST Lo

3. Wartoss rezyduaing

QObliczenie wartosci rezydualnej jest niezbedne do obliczenia wskaznikow efekbywnosci
finansowej i ekonomicznej oraz wskaznika juki w finansowaniu. Rekomenduje sie 2 rmstady
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obliczania wartoSci rezydualne]. warto$é rezydualna obliczana jako warlosé¢ biszaca
przewidywanych przeplywéw pienieznych netto w fych fatach gospodarczego Zycia projekty,
kiore wykraczajg poza okres odniesienia.

rv - FEL

{
gdzie:

* RV -—warlos¢ rezydualna po zakoficzeniu okresu referencyinego,

* | — stopa dyskontowa,

* FCF — poziom wolnych przeplywdw pienicznych obliczony jako suma
przychoddw  operacyjnych  z ostatniego  roku  okresw  relerencyinego
pompigiszony ¢ sumg odpowiadajacych  im kosziow  operacyjnych
{(zawierajacych niszbedne nakiady odiworzeniowe) oraz  skorygowany
¢ Zzmiane kapitalu obrotowego.

Yartosc rezydualna nie powinna byé nizsza niz wartoét ksiegowa netto aktywow projektu

UE | zwigzanych z nim inwestydli odtworzeniowych. Oznacza to, e Winioskodawea powinien

rozliczyé wartosé, kidra jest réwna wartosci nello akiywow (tzn., wartodé ksiegowa brutto

pomiiejszona o armortyzacie przez okres objety analizg) sfinansowanych w ramach Projekiu

EU powigkszong] o warlos¢ netio zwigzanych z nimi inwestycji odiworzeniowych.

Przychody | koszly operacyine projekiu

1. Prognoza przychoddw operacyjoych — arkusz labefa 1 =zafgcznka nr 1 b 2 do
nintejszych wytycznych.

Pregnozowane przychody operacyjne powinny zostad ujgte w podstawowe grupy: produkly,

vefugi | towary.

Poziom przychodow powinfen wynikaé ze sporzadzaonej analizy popytu oraz zaplanowanych

poziomow oplat.

2. Prognoza kosziow operacyjnych — arkusz tabela 1 zaigceznika nr 1 fub 2 do niniejszych
wyhyoziych.

Fodstawg prognozowania koszlow operacyinych generowanych pizez projek! sq koszly

dotyczace catosci funkcjonowania Benefigienta / operatora.

Szacowanie kosztdw operacyjnych {eksploatacjl) odbywa sie wediug uktadu rodzajowego

(zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowosci} z uprzednim okresleniem szezegdlowych

Zaiolen.

Jezeli realizacia projekiu powoduje oszczednoscl kosziowe o w modelu réznicowyim

w kateqorii Kosztdw operacyjnych nalezy przedstawit je ze znakism ujemnym.

W ramach tego punkiu nalezy rowniez przedstawic plan biezacych remontdw inwestycii

w okresie cksploatacii projekiu. Pozycie tg nalezy ujad w rachunku zyskdw i slrat w kosztach

materiatow | surowcow oraz usfug obcych.

Prognoza kosztow operacyinych powinna obeimowad nastepuiace kategorie kosztow:

= Uslugi obce: Koszt ustug Swiadczonych przez zewnstrziyeh dostawcow -
wyodrgbnionych wg ich podziats redzajowegoe. Przykiadowo do ustug oboych
mozna zaliczye migdzy innymi usiugh najmu {dzierzawy)} obisktow, remoniowe
dotyczace przede wszystkim remontow, napraw | konserwacji $rodkow
trwalych, igcznosct  {pecziowe, telefoniczne, telegraficzne, faksowe),
bankowe, transportowe, jak oplaty za przewdz ladunkdw réznymi Srodkami
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transporiu, oplaty za dozér mienia przez zewnstrzne podmtioty, sprzatanie
i inno.

»  Zuzycie materiatdw § energii: Koszty poniesione przez jednostke na zuzycie
energit, wody, gazu, paliwa samochodowego oraz warlodé  Srodkow
obrotowych zaliczanych bezposrednio w kosziy (np. matenialy biurowe, Hp.)

= Wynagrodzenia: Koszly zwigzane =z prognozowanym  zwiekszeniem
zatrudnienia | przecigtnego wynagrodzanta brutla.

= Ubezpieczenia spoleczne | inne  $wiadcrenia Koszty zwigzane
z obowigzkowymi  skladkami na  ubezpieczenie emerytaine, renfowe,
wypadkowe, zdrowolne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych $wiadczen
pracowniczych.

» Podatki i opiaty: W zaleznosci od typu projekiu wyrdzniad bedziemy podatek
od nieruchomosci, oplaty za wieczyste uzytkowanie, oplaty notarialne i inne.

» Pozoslale koszly rodzajows: Koszly, ktdre nie sg ujele wiw kategoriach, np.
koszly reprezentac | promoci.
=  Amoriyzacia: Powinna byé ona wykenana dia poszezegonych skiadnikéw
rajglkt wraz z uwzglednianiem przyszivch nakladdw odtworzeniowych oraz
amantyzacja tych naldaddw. Amortyzacja powinna byé liczona metoda liniowa.
Okres amortyzacji dla poszezegéinych skladnikéw majatice musi wynikad z
odpowiednich przepisdéw: Ustawy z dnia 26 lipca 1891 r. o podatky
dochodowym od osab fizyeznych (1. Dz.ll. z 2012r. poz. 361 z pot. zm)
z oraz Ustawy Z dnia 29 wrzesnia 1894 r. o rachunkowosdi (1.t Dz.U. z 2013r.
poz. 330 z poZni.zm).
3. Zapotrzebowanie na kapital obrotowy nelto
Kapitat obrotowy to roznica pomiedzy blezacymi aktywami {zapasy, naleznosc
krotkoterminowe) a blezacymi pasywaimi (zobowigzania krotikoterminowe). Wyticzenia nalezy
opiera¢ na danych finansowo-ksiggowych Beneficientafoperatora, natomiast w razie ich
braku na danych branzowych. Do obliczania kapitalu obrotowege netto mo2na wykorzystad
odpowiednie wskazniki rolacj: zobowigzan, zapaséw, naleznosci.
Zapolrzebowanie na kapitat obrotowy netio powinien zostad przedstawiony w fonmie
tabelarycznef wraz z opisem zalozeh — arkusz tabela 3-8, tabela 3 zatgeznika i 1 lub 2 do
ninfejszych wylycznych.
Nalezy pamigtaé o wiasciwym ujmowaniu zmiany kapitaty obrotowego netto w przeptywach
finansowych,
Obliczenie wysokosci dofinansowaria w aparciu o metode luki w finansowaniu

Ckreslenie poziomu pomocy wspoinotowe] opiera sie na melodzie Juki w finansowaniu”
w danym projekcie, czyli te] czesci zdyskomtowanego kosziu plerwolnego inwestycii, ktora
nie jest pokryla zdyskonfowanym dochodem netto z projektu. Okreslenie kwalifikowalinych
wydatkow zgodnie z art. 55 ust 2 gwarantuje, iz projekt bedzie mial zasoby finansows
wyslarczajgce na jego realizacjp i pozwala unikna¢ przyznania nienaleimych korzysci
odbiorcy pomacy, czyli linansowania projektu w wysokosci wickszej niz jest to konieczne.
Metode luki w tinansowaniu stosuje sie dla projekiow generujgcych dochad pod warunkiem,
iz

* wsparcie pie stanowi pomocy publiczne] w rozuimieniu art. 87 TWE,
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«  wartosé biezaca przephywow pilenigznych netlo generowanych w ramach projekiu
lest dodatnia. '

W colu obliczonia ki w finansowaniv — arkusz luka zalgcznika nr 1 lub 2 do ninlejszych
wylycznych - nale?y odniesé sig do przeplywow pienieznych, uwzgledniajae naslepujgce
kategorie zdyskoentowanych przephywdw pleniaznych:

+  Zdyskontowane nakiady inwesltycyine projektu (DIC)

+ Zdyskontowane przychody projekiu

s Zdyskontowans kosziy operacyjne projeklu

»  Zdyskontowana warlosé rezydualna.

W ocelu wyliczenia wskaznika ki w finansowaniu w dochodach uwzglednia sie wartosd
rezydualng, natomiast nakiady inwestycyjne koryguje sie o rezerwy na nieprzewidziane
wydatki, kidrych nie nalezy uwzgledniac przy wyliczaniu tego wshkaznika.
Bez wzgledu na wartosé calkowitych Kkosztéw projekiu, dia wszystkich projekiow
genetuigcych dochod i nie objelych pomaocy publiczng w rozumieniu art. 87 TWE, poziom
dofinansowania ustala sig przy zastosowaniu met&dy luki w finansowanic,

Zrédia finansowania

W ramach tego rozdzialu Beneficjent zobowiazany jest przedstawié szozegolowo Zradia
finansowania nakiaddw inwestycyjnych, z uwzglednieniem Srodkow EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Podkarpackiego — arkusz tabela 3-6,
labela 6 zatgoznika nr 1 lub 2 do ninigjszych wytycznych.

W przypadku korzystania z kredyléw w celu pokrycia widadu wlasnego |ub/i utrzymania
plynnesci finansows] w okresie realizacii projekiu, nalezy podal warunki kredylowe:
oprocertowanie, prowizie, oplaty, okres kredytowania, rodzaj spiat, ewentualny okres
kKarencji.

Jezef sytuacia tego wymaga hnalezy dokonaé analizy zdonosci  kredytowej
heneficientafoperatora pod katem pozyskania wskazanych w montazu finansowym $rodicdw.

Wakazniki efekfywinosci finansowef

Ustalenie wartodci wskaznikow finansowej efektywhodci projekiu dokonywane jest na
podstawie przeplywow plenieznych okreslonych przy zastosowaniu metody standardowej
bad? ziozone] - arkusz tabela 9-10, tabela 9 i 10 zatgcznika nr 1 lub 2 de niniejszych
wytyczinych.

Na podstawie przeptywdw finansowych, przedstawionych w formie labelaryczne], nalezy
wyznaczy¢ nastepujace wskaznild efektywnosci finansowef projektu:

»  Finansowsa Zaktualizowana Warlosé Neito

Fapr 3 N

1= {_E"' "'}’

NCF, — finansowe przeplywy pienigzne netto projekiu w roku t {réznica pomigdzy
wplywani | wydatkami projekiu w roku t)

h- ficzba tat okresu referencyinego
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t=1,...n— kolejny rok okresu referencyinego
r- finansowa stopa dyskonlowa
+  Finansowa wewnghizna stopa zwrotu

NCF, - finansowe przeplywy pienigzne neito projekiu w roku t (roéznica pomigdzy
wiplywami | wydatkami projekiu w roku )

n- liczba lat okresu refercncyjnago
t=1,...n— kolajny rok okresu referencyinego

Jakos¢ finansowa projekiu musi by¢ oceniona poprzez jego finansows stopg zwrotu
{Financial Rate of Raturn: FRR), kidra jest stopa zwrotu, przy kidrej zaktualizowana wartogd
nette {NPV} wynosi zero. FRR mozZe byt obliczona z perspektywy caloddl inwestygfi, bez
wzgiedu na to, jak jest ona finansowana, oraz 2 perspeklywy podmiolu odpowisdzialnego za
jego realizacis.
Wyrbzniamy dwie grupy wskaznikow efekiywnosci finansowej:
1. Wskazniki efektywnodcl finansows] inwaslycj

+ finansowa biszaca wartosc nelto {FNPV/C),

+ finansowsj stopy 2wrotu {FRR/C),
W pierwszym przypadku FRR jest okreslana jako FRR/C i mierzy zdolnodé projektu do
gensrowania Srodkdw zZapowniajgoych odpowiednt zwirot wszystkim Zrédlom finansowania
{lzn. wiasnym i obcym). FRR/C jest obliczana na podstawie proghozy przeplywow
pienieznych odpowiadajace] okresow! uzylkowania projekiu obejmujace), jake wydatki
poczatkowe nakiady  inwesiycyine, inwestycie oditworzeniows, koszly dziatalnosgci
operacyjnai oraz jako wphlywy przychody generowane przez projekt i wartoié rezydualing
projekiu na koniec cirasy jego uzytkowania.
FRR/C musi byé obliczone w wariancie z oraz bez dotacii UE, a dotacje muszg byé
traklowane jako wplywy.

2. Wskazniki efektywnosct finansowe] 2 kapitaty whasnego (Krajowago)
* finansowa bisZgea wartoid netto kapitalu wiasnego {(FNPV/K),

+ finansowa stopa zwrotu kapitalu wiasnego [FRR/K],

VW odrugiim przypadku FRR jest okreslana jako FRR/MK 1| mierzy zdolnosé projekiu do
zapewnienia odpowiedniege zwrolu  kapitalu  zainwestowanego pizez  podmiol
odpowiedzialny za projekt. FRRB/K jest obliczana na podstawic tej samej prognozy
przeplywidw  plienieznych, oo FRR/C, z dodaniem wyplaconego kredylu/pozyczki fako
wplywow oraz optat za obstuge zadluzenta jako wydatkdw, Wskazniki le obliczane s3 tyiko
dia projektdw duzych.

Cha projekiu wymagajacego  dofinansowsania z funduszy UE wskainik FNPVC nie
uwzgledniaigoy dofinansowania z funduszy UE powinien mied wartosé ujemna, a FRR/C
wartoss nizsza od stopy dyskontowe) uzylej w analizie finansows]. Ujamna wartosé FNPWVWC
swiadczy o tyin, ze przychody gencrowane przez projeki nie pokryja kosztoéw i 2e dia
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realizacji projekiu potrzebne bedzie dofinansowanie. W przypadku, gdy FRR/C jest nizsza od
przyjetej stopy dyskontowef, FNPVIC jest ujemna, co oznacza, ze biezaca wartosd
przysziych przychoddw jesl nizeza niz biezaca wartosé kosztdw projektu.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe nalezy sporzgdzié zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowosch.
Dia wszystkich projekiow nalozy przygotowad Rachunek Przeplywdw Pienieznyeh - arkusz
tabela 8 zatgcznika nr 1 lub 2 do niniejszych wytycznych,

Dla przejrzystodci wynikéw zaleca sie sporzadzenie réwniez Rachunku zyskéw | slrat—
arkusz tabela 8 zatgcznika nr 1 kib 2 do ninfejszych wytycznych.

W przypadku sprawozdar finansowych nalezy szczegding uwage zwrocic na prawidiowe
ujgcie dotacji, kidre reguluje zaréwno ustawa o rachunkowosci jek i Krajowy Standard
Rachunkowosci nr 1 “Rachunck przeplyw-:iw pieni@inych"

UWAGA" Wnlcsek "podlega ndrzuuemu w przypadi{u braku SpﬁjﬁDSGl dan:-.rch pﬁmt@dzy

: rachunkle' pr phﬁwéi# plEI‘IIQin:-,fﬁh a tabela weryhkacji tmraluécl fmans-::-we;

Trwafodd finansowa projekil

Weryfikacia twaloscl finansowe} to zbadanie stanu $rodkdw pienierinych na koniec

poszczegolnych okresow analizy. Stany te sa rdwne skumulowanym  przeplywom

pienicznym.

Projeid uznaje sle za trwaly finansowe, jezeli saldo to jest wigksze badZ rowne zeru we

wszystkich latach obiglych analiza.

Do wykazania trwalesci finansowe] nalezy uzywadé oo do  zasady nominalnych

(niezdyskontowanych} przeptywow pienieinych. Przeplywy Srodkéw finansowych, jakis

natezy w tym celt uwzglednié powinny brad¢ pod uwags, wszystkie (krajowe i UE)

zaangazowane Srodki finansowe, kredyty | po2yozki, wraz z ich splata, koszity obslugi

zadluzenia, wplaly wiasne oraz wyplaty dywidend {nadwyzki projektu}  arkusz tabola

8 zalacznika nr 1 lib 2 do ninigjszych wylycznych.

W przypadku jednostek samorzadu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyinych nalezy

przedstawié prognoze, czy realizacja inweslycii nie spowoduje pizekroczenia wskazmkow

okresionych w art. 168 i 170 ustawy z dnia 30.06.2005 ¢. o finansach publicanych {(Dz. 1) 2

20051, nr 248 poz. 2104 z pdin. zm.). W analizie nalezy réwniez uwzglednié inne inwestycje,
w lym odlworzeniows, zaplanowane do realizacjl w okresie perspekwwy finansuwej

' erd"'w' caiym ﬂkrame nbjetym

10. Analiza ekonomiczna

Celem analizy ekenomiczne) jest dokonanie oceny whkiadu projekiu z punktu widzenia
spolecznosci jako catoscl. Za jej pomocg nalezy sprawdzic, czy inwestyca jest uzasadnicona
z ogdinospoiecznego punitu widzenia, jezell nawel z finansowsgo punktu widzenia jest
nieafakiywna.

Analiza kosztéw i korzysci
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W przypadku duzych projekiow, zgodnie z zapisami art, 40 rozporzadzenia 1083/2008,
obowigzkowe jest przeprowadzenie peingj analizy kosziow i korzysei — arkusz tabela
12 zalacznika nr 1 fub 2 do niniejszych wytycznych.

Zgodnie z Metodotogia CBA, zaleca sle w przypadku te] analizy stosowania spoleczns; stopy
dyskontowe] na poziomie 5,5%,

Podstawa do przeprowadzenia analizy ekonomiczne} sg przeplywy Srodkow plenieznych
okreslone w analizie finansowej. Przy okreslaniu ekonomicznych wskaznikow efekiywnosci
nale2y jednak dokonad niezbednych korekt dotyczaeych:

1. elekidw tiskalnych (fransferdw):
2. efektow zewnetizaych;
3. przeksztalced z cen rynkowych na ceny rozrachunkows.
Korekty fiskaine polegaja na skorygowaniu nastepujgeych pozygji
a. odliczeniu podatkéw posrednich od cen nakladdéw i produkiow {np. podatku
VAT, ktéry w analizie finansowej jest uwzgledniany w cenach, pod warunkiem,
ze nie podiega zwiotowd);
b. odficzeniu subwencii | wplat, majacych charakier wylgcznie przekazu
pienigznego — fzw. "czyste” plathosci ransferowe na 1zecz nsdb tizycznych {np.
patnosci z lytutu ubezpleczen spolecznych);

¢. doliczeniu do cen nakladow objetych analiza padatkéw bezposdrednich:

d. uwzgigdnieniu w cenfe tych konkreinych podatkéw posrednich / subwencji /
dotacl, kibre majq za zadanie zmieni¢ efskly zewnetizne. Jednakze nalezy
pamigtad, aby w trakcie analizy nie lczyé ich podwdjnie {przykiadowo jako
podatek wigczony do danej ceny oraz jako szacunkowy zewnetrzny koszt
srodowiskowy).

Korekta dolyczgea efekidw zewnetrznych ma na celu ustalenie warlosc negatywnych
F pozytywnych skutkéw projekiu {odpowiednio koszidw i korzy$ci zewnstrznych). Poniewaz
efekly zewngtrzne, z samej definicli, nastepujg bez pienigznego przeplywu, nie 59 one
uwzglednione w analizie finansowej, w zwiazky 2 czym musza zostad oszacowane
Pwycenione. W przypadku, gdy wyrazenie ich za pomocg wartosci pienieznych jest
niemozliwe, nalezy skwantyfikowac je w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny
jakodciowe]. Nalezy wowczas wyraZnie zaznaczyé, ze nie zostaly one ujete przy obliczaniu
wskaZnikow analizy ekonomiczns;.

Przeksztalcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowo (ukryie — ang. shadow prices) ma
na celu uwzglednienie czynniikdw mogacych oderwaé ceny od rownowagi konkurencyine
(. skutecznego rynku), takich jak: niedoskonalogci rynku, monopole, bariery handiowe,
ragulacie w zakresie prawa pracy, niepelna informacia, itp. Przeliczanie cen rynkowych na
rozrachunkowe ma na celu zapewnienie, e te osiatnie heda odzwierciedialy koszt
aliernatywny widadu w projekt oraz gotowos$t Kienta do zaplaty za produkt konicowy.
W szczegdlnosel, w  przypadky, gdy wynagrodzenie finansows nie  odzwicrciedia
allernatywnego kosziu pracy, nalezy skorygowaé je do poziomu wynagrodzenia ukrylego
fang. shadow wages).

Szczegolowe informacie na temat przekszlatcania cen rynkowych na ceny rozrachunkowe
wraz z przykdadowyimi czynnikami konwersji przedstawione zostaly w Przowodniku CBA.

Analiza kosziow i korzysch prowadzi do obliczenia nowych skonomicznych przeptywow
pienigznych, ktdre sa podstawg cbliczenia wskaznikow ekonomiczne] efekiywnosci projekiu.
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S3 one analogiczne do wskaZnikdw z analizy finansowej {uwzgledniaja jednak korzysci dia
szerokie} grupy beneficientow, a nie samego inwestora) Naleza do nich.

* Ekonomiczna Zakiualizowana Wartodé Netio - ENPY,
* Ekonomiczna Wewnefrzna Stopa Zwrotu - ERR,
* Ekonomiczny Wskaznik KorzyscifiKoszly - 8/C.

Ekonomiczna, biezaca wartodé netto (ENPV) inweslycji jest rdznica ogdlu zdyskontowanych
korzysci 1 kosztow zwigzanych z inweslycia. Uznaje sig, ze projekt jest efektywny, jezeli
wskainik ekonomiczneg| biezgce] warlodci nefto jest dodaini. 7 reguty, jezeli waitosd ENPY
jest ujemna, projekt nie powinien zostad zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy UE.
Wyjatkiem jest sytuacja, gdy projelt wykazuje uvjemng ENPV, lecz powoduje znaczace
korzysch, kidrych hie mozna bylo wyceni¢, lecz zostaly przedstawione w  formig
wyszczegolnienia z dokladnym opisem | prreprowadzono ich oceng jakosciows.

Ekonomiczna, wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycii (ERR) okredla ekonomiczhy zwrot
z projekiv. W przypadky, gdy wartos¢ ENPV wynosi zero, 1zn. biezaca warosd przysziych
korzysci ekonomicznych jest rowna biszace] wartodci kosztéw ekonomicznych projekty, ERR
jest rdwne przyjete} stopie dyskontowe] W przypadky, gdy ERR jest nizsze od przyjetej
stopy dyskontowej, ENPV jest ujemne, co oznacza, ze biezaca wartos¢ przysziych korzyéei
ekonomicznych jest nizsza niz biezaca wariosc koszidw ekonomicznych projekiu. Jezeli
ekonomiczna, wewnglrzna stopa zwrotu jest mniejsza od zaslosowanej stopy dyskontowej,
wowcezas projekt nie jest efekiywiny ekonomicziie.

Woekazniik BfC  ustala sig jako stosunek zdyskontowanych korzySci do  sumy
zdyskontowanych keszidw generowanych w okresle odniesienia. Uznaje sie, ze inweslycja
Jest etekbywna, feZeli wekaZnik B/C jest wickszy luly réwny jednodd, co oznacza, e wartosé
korzysci przekracza warosd kosztow inwestyc)i.

Anallza wiglokryiteriaina

W przypadku pozoslatych projelddw {nie zaliczanych do projektéw duzych) zaleca sie, aby
analiza kosztow | korzysci zostata przeprowadzona w sposob uproszezony i opierala sie na
oszacowaniu Hosciowych i jakosciowych skutkow realizacii projektu. Beneficjent powinien
wyhtienié | opisac wszysikie istolne Srodowiskowe, gospodarcze i spoleczne efekty projekiu
oraz -- jeshi to mozliwe — zaprezentowad je w Kalegoriach ilosciowych.

11. Analiza wrazliwosci i ryzyka

Analiza wrazliwosci ma na celu wskazanie jak zmiany w wartosciach krytycznych zmisnnych
projekiu wplyng na wyniki analiz przeprowadzonych dla projekiu, a w szczegdlnosci na
wartosé wskaznikdw efekbywnosdci finansowsj | ekonomiczng] projeki.

Analizy wrazliwosct dokonuje sig poprzez identyfikacie zmiennych krytycznych w drodze
zimany pojedynczych zmiennych o okreslong procentowo wariest | obserwowanis
wystepuigoych w  rezultacie wahat w  finansowych | ekonomicznych wskaznikach
efektywnosci. Jedhorazowo Zmianie poddawana by¢ powinna tylko jedna zmienna, podezas
gdy inne paramelry powinny pozostal niezmienione. za loylyczne uznaje sig te zmienne,
w przypadku ktdrych zmiana ich wartodci o +/- 1 % powoduje cdpowiednia zmiane wartosci
bazowej NPV o +/~ 5 %. Mozliwe jest jednak przyjecie nych kryteribw wyznaczenia
zmisnnych krytycznych.

Analiza ryzyka polega na przypisaniu krytycznym zmiennym zidentytikowanym na etapie
analizy wrazliwosct wiasciwego rozidadu prawdopodobienstwa | oszacowaniu rozifadu
prawdopodobiensiwa finansowych | ekonomicznych wskaznikdw efektywnoscl projeklu.
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Nalezy zaznaczyC, ze w niekidrych przypadkach (np. brak historycznych danych na temat
podobnych projekiéw) sformufowanie prawidiowych whnioskdw co  do  rozkladu
prawdopodobienstwa krytycznych zmiennych moze sie okazad dosé trudne. W przypadky
projektow nie zaliczanych do projekidow duzych, analize ryzyka mozna ograniczyé do
jakosciowe] oceny ryzyka, poprzez dokonanie opisows] oceny prawdopodobienisiwa
materializacji danego ryzyka, przypisujac kazdej wartosci krytycznych zmiennych jedna
z trzech kategc-ru prawdopadobieﬁstuua niskie, Srednie, wysak{e

e _-;:'. Prawdupodnbleﬁstwu :; L
' {niskle éredma " Komentarze -
o) R

”E‘;ﬁéu.cfek popylu na ustugi o 10%
po zakohczeniu reafizacii projektu

Zwickszenie nakladow 0 10 %
{w kolejnych fatach realizacii)

Zimiana  {(wydiutenie}  czasu |
realizachi projekiu o 20%

{w kotejnych latach real!zacj"}

“Wzrust najbardzie}  isiotnego

{majwyzszeqo) kosziu
ekspoalacyinego o 15%

{w piarwszych 5 latach

eksploatacii )

ild...

12. Analiza nddziaiywa.n ia na Srodowisko

W rozdziale ninigjszym nalezy opisaé oddzialywania projekiu na stan Srodowiska oraz
uzasadnic zgocdno$é przedsiwzigeia z zasadami polityki ochwony 4rodowiska UE.
Szezegolowe informacje na temat procedury oceny oddzialywania na Srodowisko oraz
reguaci prawnych w tym zakresie zostaly przedstawione w Wilyeznyeh w Zakresie
postgpowania W sprawie  oceny oddzialvwania na  Srodowiske dla  przedsiewzied
wspatfinansowanych z krajowych i regionalnyeh  programéw  operacyinych,
MR, z dnia 3 czerwea 2008 1. | z dnia b maja 2009 r, www. funduszesuropeiskie.gov.pl
12.1. Formalno-prawna procedura oos

W punkcie niniejszym nalezy opisat przebieg i stoplet zaawansowania procedury zwigzanej
z wydaniem decyzii o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie
przedsigwzigcia, w tym opisaé procedure kwalifikowania przedsigwziecia do chowigzku
cpracowania raporiu oddziatywania na $Srodowiske (screening), wraz z ewentuainym
ustalenfem jego zakresu (scaping). Nalezy przedstawic informacje o wykonanych
konsultacjach  spolecznych  oraz  dokonanych  (lub  wymaganych)  uzgednieniach
z uprawnionymi organami administraci w zakresie ochrony $rodowiska.

Malezy okraslié:
=~ czy przedmiotowy projekt wymaga sporzadzenia raportu o oddziadywaniu
przedsigwzigoia na Srodowisko zgodnie z § 2 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
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12 listopada 2010r., w sprawie przedsigwzigt moggoych znaczace oddzialywac na
srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1387)

= czy dla przedmiotowego projekiu moze byé wymagany raport oddzialywania na
Srodowisko zgodnie z § 3 ww. Rozporzadzenia,

- opisaé procedurg screeningu oraz - jesli byla wymagana - cceny oddzialywania
inwestycii na $rodowisko zgodnie z przepisami ustawy z 3 pazdziernika 2008 1.
o udostepnianiu informacli o Srodowisku | jego ochronfe, udziale spofeczefisiva
w ochronie Srodowiska oraz ocenie oddzialywania na drodowisko (Dz.U. 2008 nr 189

pozZ. 12271,
2.2, Analiza poszczegolnych obszaréw cddziabywania inwestyc na
$rodowisko

W opisie nalezy podac podstawowe informacie nt. czynnikow, kidre moga mieé wplyw na
stan Srodowiska w fazie inwestycyinej oraz podczas eksploataci projekiu. Nigkidre projekiy
realizowane w ramach RPO WP moga oddzialywaé niekorzystnie na Srodowisko regiont.
Diatego tez w tym migjscu — w projekiach, w ktdrych wykazano oddzialywanie na srodowisko
- nalezy pamigiac o realizacji w projekcie zasady ,zanieczyszczaigcy placi”. Zasada ta
jest jedna z gidwnych zasad wepdinotowsj polityki w zakresie srodowiska raturainego {ai.
174 traktatu WE] | ma zastosowanie na catym terytorlum Wspoinoty.

W praldyce wdrozenie te} zasady oznacza stworzenie syslemu oplal, w ktérym koszty
zameczyszezania  Srodowiska i Srodkdw zapobiegawczych pized zanieczyszozaniem
$rodowiska bvivby ponoszone przez tego, kto spowodowat Zardeczyszozonie.

Koszly te wylicza sio proporcjonainfe do marginalnych spolecznych kosztow
wytworzenla produktdw w ramach danego profekiu, a wige réwniez wigczajac w to koszty
srodowiskowe i Kkoszty zwiazane 2z niedosiatkiem zasobow {to dotyczy projektow
wykorzystufacych wode} lub tez skalkulowanych w taki sposdb, ktéry promuje wybér innych
warfantéw projekiu®.

W opisie nalezy poda¢ podstawowe informacje nt. czynnikow, kibre moga mied wplyw na
stan Srodowiska w fazie inwestycyinej oraz podezas eksploatacii projekiu, .

-+ czy planowans przedsiewziecie powoduje obnizenie przyrodniczych wartosci tereny
{m.in. poprzez ingerencig w siadliska zwierzat i roslin}?

- czy planowane przedsiewzigcle wplynie na zwigkszenie ohciazenia ruchem systemeu
komunikacyinego? czy jego efektem bedzie zwiekszenie czy zmniejszenie zuzycia
paiiwa 1 enengii? czy wplynie o na zwiekszenie czy Imnigjs¥enie  emisji
zanieczyszozen pylowych |gazowych wprowadzanych do powietrza? czy realizacja
inwestycji wpiynie na zwigkszenie czy zmniejszenie poziomu hatasu? czy przekroczy
on dopuszezalng norme?

= czy plangwane przedsigwzigcie bedzie Zradlem promieniowania elektromagnetycznego
i G2y wymaga wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania?

' czy plancwana do budowy infrastruktura wplynie korzysinie czy niekorzystnie na
krajobraz? czy planowane prace wplyna ha zwickszenie estelyki lerenu
w bezposrednim sgsiedziwie infrastrukiuny?

= czy realizacia inwestycjt wplynie na stan wod podziemnych i powierzchniowych, gleb,
wylwarzania odpaddw?

B European Commission, The New Progratnthg Peried 2007-2041F: Guldance O The Matindotogy For Canying Gof Cosi-
Hanefil Anslysiz, Worklng Dociernent Mo, 4, 382006, 5. 15,
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- jakie Srodki fagodzace lub dzialania kompensacyjne planuje sie podjat w zwigzky
z realizacja projektu?
W przypadku, gdy projekt obejmuje budowefrozbudowe oczyszezalni Sciekdw nalezy
wskazaé opis rozwigzania gospodarki osadowsj (spalanie, wykotrzystania rolnicze,
zagospodarowarde gazow organicznych, poziom i ucigzliwosé halasu, oraz ryzyko woni}.

12.3.  Analiza oddzialywania projekiu na obszary Natura 2000

Zgodnie z art. 33, usl 1 ustawy ¢ ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. {jt. Dz. U. z 2013r.
poz. 827 z pdin. zm.), zabrania sie podejmowania dziatan moggeych w istolny sposdh
pogorszyt stan siedfisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin | zwierzat, a takse
w istotny sposob wplynal negatywnie na gatunki dia kidrych cchrany wyznaczono nbszar
Natura 2000. Wymdg ten odnost sig do wszystkich obszardw zaréwno wyznaczonych, jak tez
przekazanych do Komisfi Europejskiej oraz tzw. shadow fist.

Nalezy przedstawic informacie czy projeki (ub element zakresu rzeczowego} jest
reafizowany na terenie objelym ochrona w ramach utworzonego lub projektowanego do
utworzenia’ obszary Natura 2000, W przypadky adpowisdzi pozytywnej natezy podad nazwe
oraz n obszary oraz okresli¢ moziiwe oddziatywania projekiv na stan $rodowiska, w lym
w szezegdinosci na gatunki objete ochrona w mysi dyreklywy Rady z dnia 21 maja 1992 ¢,
nr 9214HEWG w sprawie ochirony nalturalnych siediisk oraz dzikich zwierzal | rodlin oraz
dyrektywy Parlamentu Europgjskiege | Rady2009/147/WE z dnia 30 fistopada Z200Gr.
(Dz.LLUE.L 2010.20/7} w sprawie ochrony dziliego plactwa.
Jezeli projekt jest ziokalizowany poza teremami objotymi obszarem Natura 2000 nalazy
rowniez przeanalizowaé czy moze on skutkowaé istotnymi oddzialywaniami na podiegajace
ochronie siedliska lub gatunki.
W przypadku stwierdzenia islothego oddzialywania projekiv na waw. obszary nalezy opisad
zakres ograniczen, Srodii lagodzgce oddziatywanie lub dzialania kempensujace oraz system
monitorowania wystepujgeych wplywow.
W przypadku przedsiewzigeia, kidre moze mie¢ negatywny wplyw na obszar Natura 2000,
zgodnie z art. 34, ust 1 przywolane] wyze] uslawy, decyzia o srodowiskowych
uwarunkowaniach moze byG wydana tytko w przypadiu spelnienia iacznie nastepujacych
przeslanek:
“ Za realizaciy przedsigwzigcia musza przemawiad konieczne wymogi nadrzednego
interesu publicznego, w tyrh wymogi o charaklerze spofecznym lub gospodarczyim,

- dia przedsiswziecia nle ma rezwigzan alternatywinych,
= Whioskodawca zapewnient wykonanie kompensaci przyrodniczej.

Zgodnie za$ z art. 34 usl 2 ustawy, w przypadku gdy na obszarze sieci Nalura 2000
wystepuje stediisko lub gatunsk o znaczeniu priorytelowym, decyzia o wwarunkowaniach
Srodowiskowych moze zostal wydana jezeli zoslaly spelione przestanki wymienione

* Proces hworzenis obszardw Matura 2000 nle zostal zakofczony do dnia opracuwania ninisjszych wytycznych, Zastrzegs
sig, iz 2g0dale = W, Wylvezmemr', abiszary z iz sfiadow ist, zgodnie z przyjglym prrez KE stanowiskien, pohwissdzonym
orzeczeniamt Europejsidegn Trybunaty Sprawiediwosel, 53 obl¢te ochrong zgodnie 2 taw. 2asady ostroimodol” wynikajgca
z Trehiate ustanawiajzoego Wepdnote Eurcpefska. W owigzky 2 fyn:

- nio molna podiad zadnych dziatan majacyeh nagelywny wirlyw na abszary plasla {dyrediywa Aady z dniz 2 kwictnla 1870
r. mr FA0NEWGE w sprawle echrony dzikiego plactwa, Dz, Uiz, UE L 103 2 25.4.1978, 2 poEn, an.} « teklef nivoficialne
P54y,

- rafedy prey|ad, 26 w odniesieniu do obszarde sindliskoveyoh z aly ofond komieczno bylalyy przeprowadzenie oteny, o
kidref movee w6 usl. 3 dyraklywy Rady 2 dada 21 maja 1992 r. or SM3IEWG w sprawie achrony slodiisk prayraEnlarych
oaz dzikiej fauny | flory, De. Urz. UE L 206 7 22.7 1992, z pfdn. zm. {preyi, aldora).
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powy2e] oraz wylacznie w cslu: ochrony zdrowia i zycia ludzi, zapewtienia bezplieczenstwa
publicznego, uzyskanla korzystnych nasiepsthw 0 pienwszorzednym  znaczeniu dia
Srodowiska przyrodniczego, wynikajgeym z konfecznych wymogow nadrzednago interesu
publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europeiskiej.
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