UCHWALA NR 299 /7276 /13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie whniesienia pod obrady Sejmiku Wojewédztwa Podkarpackiego
projektu uchwaty Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozyciji planu
aglomeraciji Jedlicze.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
wojewédztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pézn. zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu
Wojewodztwa Podkarpackiego stanowigcego zatgcznik do  Uchwaty
Nr X/103/99 Sejmiku Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
29 wrzeSnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojewddztwa
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r.
Nr 54 poz.1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Whnosi sig¢ pod obrady Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego projekt uchwaty

Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jedlicze,
w brzmieniu stanowigcym zatgacznik do uchwaty.

§2
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uchwata Nr / /13
Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego
zdnia.......ocovnennen 2013 r

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jedlicze

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewédztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z p6zn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustawy
2 dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z pdzn. zm.)
w zwiazku z § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r.

Nr 137 poz. 922),

Sejmik Wojewoédztwa Podkarpackiego
uchwala, co nastepuje:

§1

Weryfikuje sie pozytywnie propozycje planu aglomeracji Jedlicze przedtozong przez
Burmistrza Miasta i Gminy Jedlicze.

§2

Wystepuje sie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji Jedlicze.

§3
Wystepuje sig do Gminy Jedlicze o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracii
Jedlicze.

§4

Cze$¢ opisowa propozycji planu aglomeracji, o ktérej mowa w § 2 stanowi zatacznik
nr 1 do niniejszej uchwaty.



§5

Czes¢ graficzna propozycji planu aglomeraciji, o ktorej mowa w § 2 stanowi zatgcznik
nr 2 do ninigjszej uchwaty.

§6

Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§7

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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PLAN AGLOMERACJI ,,JEDLICZE”
OBJETEJ KRAJOWYM PROGRAMEM
OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010r. (Dz. U.
z 2010r., Nr 137, poz. 922), w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji,
Gmina Jedlicze przedstawia nowa propozycje planu aglomeracji ,Jedlicze” (oquuje;ca
tereny juz skanalizowane) objgtej Krajowym Programem Oczyszczama Sciekow
Komunalnych. Na pozostatym obszarze budowa sieci ze wzgledu na WDS nie jest oplacalna
finansowo i technicznie

I. CZESC OPISOWA.

Miejscowosci wehodzace w sklad aglomeracii to: Jedlicze, Zarmowiec, Dobieszyn oraz czesé
obszaru miejscowosci Potok, Jaszczew, Moderéwka, Chlebna i Dhugie.

1. Informacja o dlugosci i rodzaju istniejacej sieci kanalizacvinei.

a). Jedlicze — siec¢ kanalizacji grawitacyjnej z rurociggami thocznymi o db. 36695,00 m.

b). Dobieszyn ~ sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rurouqqctml Hoc,.myml o dh. 14935,05 m.

¢). Zarnowiec — sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rurociagami tocznymi w Zarnowcu oraz
czes¢ miejscowosei Chlebna i Diugie o db. 18572,00 m.

d). Potok — sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rurociagami ttocznymi o dt. 30974,00 m.

e). Moderéwka — sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rurociagami ttocznymi o d1.16170,71 m

f). Jaszczew — sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rurociggami tlocznymi o df.9653,88 m.

Ogélem istniejgca sie¢ kanalizacyjna: 127 000,64 m.



2. Informacja o liczbie mieszkancéw objetych planem aglomeracji Jedlicze.
Lp. | Migjscowosé Liczba Liczba Liczba Liczba RLM
mieszkancow | mieszkancow mieszka. turystow {mieszkancy).
ogotem planowanych | wlaczonych
do wiaczenia | do kanalizacji
do istniejacej sanitarnej
sieci
1. | Jedlicze 5769 255 | 5514 0 5514
2. | Chlebna 88 0 38 0 88
3. | Dhugie 52 0 52 0 52
4. | Dobieszyn 1504 136 1368 0 1368
5. | Jaszczew 1030 0 1030 0 1030
6. | Moderowka 796 0 796 0 796
7. | Zarnowiec 1137 73 1064 0 1064
8. | Potck 761 0 761 0 761
Suma 11137 464 10673 0 10673
Opis gospodarki S§ciekowej, zawierajacy informacje o Sredniodobowej ilosci

powstajacych na terenie Gminy Sciekéw komunalnych i ich skladzie oraz o rodzaju,
ilosci i skladzie Sciekéw przemyslowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez
zaklady przemyslowe, a takZe dane o zakladach przemystowych, ktérych podljczenie do
kanalizacji jest planowane, oraz uzasadnienie okreslonej dla aglomeracji réwnowainej
liczby mieszkancéw.

3. Opis gospodarki $ciekowej z informacjami o §redniodobowej ilosci powstajacych
$ciekéw komunalnych, ich skladzie i rodzaju.
Na terenie aglomeracji ,Jedlicze” funkcjonuje jedna oczyszczalnia $ciekdw biologiczno-
mechaniczna z trzecim stopniem oczyszezania (w Jedliczu) w postaci laguny hydroponicznej
o Q = 2200 m’ /d. Obiekt oddano do uzytku w 1995r., a zmodernizowano celem rozbudowy
do mozliwosci przyjecia sciekdw z calej aglomeracji w 2006r. Rozbudowa zostata wykonana
w ramach realizacji projektu wspdlfinansowanego ze srodkéw ZPORR. Docelowo
oczyszczalnia bedzie przerabia¢ scieki ze wszystkich miejscowosci wchodzacych w skiad
aglomeracji ,Jedlicze”. Scieki z sieci kanalizacyjnej doplywaja grawitacyjnie do
przepompowni gléwnej. Na terenie oczyszczalni zlokalizowany jest punkt zrzutu Sciekdw
dowozonych. W celu odswiezenia $ciekéw dowozonych zostang one poddane procesowi
napowietrzania. Od$wiezone w punkcie zlewnym $cieki podawane bedg do przepompowni.
Pompy w przepompowni, podajg wymieszane i usrednione $cieki na stopiet mechaniczny.
Stanowi go zblokowane urzadzenie — sitopiaskownik. We wspélnej obudowie separowana jest
zawiesina mineralna i inne zanieczyszczenia stale. Po czeéci mechanicznej $cieki wplywaja
do reaktora biologicznego. Proces technologiczny oparty jest o cyrkulacyjny reakior
hybrydowy wykorzystujgcy osad czynny w postaci klaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadlej
(immobilizowanej) na zanurzonych zlozach przeptywowych. Proces odbywa sie w cigglym
przeptywie czynnika. Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna komora osadu czynnego.
W standardzie stanowi ja pierscieniowy zbiornik umiejscowiony na zewnetrznej stronie
plaszcza osadnika wtérnego. Dla przypadku Jedlicza osadnik wtérny znajduje sig¢ na zewnatrz




reaktora. Ruch obiegowy zorganizowany jest przy pomocy odpowiednio ustawionych
kierownic zelbetowych. Scieki, grawitacyjnie wpadaja do komory beztlenowej wydzielonej
z reaktora przy pomocy zelbetowe] $cianki. Komora wyposazona jest w dwa mieszadla. Ze
strefy beztlenowej Scieki przeptywajg do cyrkulacyjnej komory. Cyrkulacyjna komora osadu
czynnego dziala w ciaglym przeplywie czynnika, powtarzajgc kompletna, sekwencjg procesu
wspolnych przemian wegla, azotu i fosforu, w iloéci cykli automatycznie proporcjonalnej do
wielkosci stale doptywajacego tadunku. Oznacza to, ze to co w ukfadach dokowych 1 tHokowo
sekwencyjnych wymaga wymuszonego sterowania, tu odbywa si¢ samoczynnic bez uzycia
pomp, przy stale usrednianym fadunku i doplywie hydraulicznym. Cyrkulacyjny reaktor
biologiczny podzielony jest przeptywowymi zlozami zanurzonymi na strefy funkcjonalne:
niedotlenione i tlenowe. Jest to mozliwe dzieki temu, Zze przegroda taka po zasiedleniu
biomasg tworzy naturalng bariere tlenows. ,,Wnetrze” éciany jest swoistg niszg ekologiczng
bedaca habitatem dla najkorzystniejszych, z punktu widzenia konsumpcji zanieczyszczen,
kultur osiadtych. Wyposazenie komory w zloza przeptywowe zabezpiecza uklad przed
wyptukaniem osadu przy naglych przecigzeniach hydraulicznych a  w  okresach
niedozywienia, kultury osiadle konsumujg stabe i obumarle osobniki osadu zawieszonego
w cyrkulujacej strudze. Dzieki temu, co najmniej 50 proc. Ogdlnej biomasy, niezaleznie od
skokow obcigzenia, stale jest w bardzo dobrej kondycji. W strefach: beztlenowej,
niedotlenionych i tlenowych realizowany jest trdjfazowy proces oczyszczania. Strefa
beztlenowa jest jedna. Stref niedotlenionych jest osiem, tlenowych rowniez osiem. Strefy te
wystepuja naprzemiennie. Do napowietrzania w komorach tlenowych zastosowane sa
aeratory strumieniowe denne (ASD) w wersji kierunkowo-powrotnej. Beda one napowietrzaty
profil jak réwniez i napedzaly cyrkulacje. ASD beda zasilane w powietrze z istniejgcych
dmuchaw typu Roots’a. Ilos¢ tloczonego powietrza zalezna jest od jego zapotrzebowania
bedacego funkcjg doplywajacego fadunku i sterowania przez sondg tlenowa, ktéra z kolei
reguluje wydatek dmuchaw. W zwigzku z tym to, co w innych technologiach wymaga
opomiarowanego sterowania, regulujgcego stopien recyrkulacji (uktady ttokowe), tu odbywa
si¢ samoczynnie, dzieki automatycznej zmianie dynamiki cyrkulacyjnej (ilosciowej),
uzaleznionej od dynamiki zmian jakosciowych wylacznie w funkcji zapotrzebowania na tlen.
Otrzymujemy w ten sposéb catkowicie samosterowny ukiad. Prawidlowo zaprojektowany
i wykonany ukfad napowietrzania autoryzowany przez licencjodawce gwarantuje, ze nawel
przy malych wydatkach powietrza nie wystapi zjawisko niepozadanej sedymentacji osadu.
Najnizsza deklarowana sprawno$é ASD to 3 kgO,/1 kWh. Konstrukcja ASD jest taka, ze nie
posiada on zadnych czesci ruchomych czy mogacych si¢ zuzywaé w inny sposédb, a ponadto
urzgdzenie w cato$ci wykonane jest ze stali kwasoodpornej.

Z reaktora biologicznego nastepuje przeplyw do poziomego osadnika wtdrnego.
Sedymentujacy osad zgarniany jest przy pomocy zgarniacza tancuchowego do trzech lejow
osadowych. Stad osad pobierany jest przez pompy osadu, ktére cz¢$¢ osadu recyrkulujg do
strefy beztlenowej, a czes$é do zbiornika osadéw nadmiernych.

W zbiorniku osadéw nadmiemych =zainstalowany jest system dekantacyjny. Wody
nadosadowe podawane sa do strefy beztlenowej, a zageszczany osad podawany jest na stopien
odwadniania. Po osadniku wtormym Scicki wplywaja na trzeci stopien oczyszczania, ktory
stanowi przeplywowa laguna hydroponiczna. Laguna symuluje w zintensyfikowanej formie
‘procesy samooczyszczania zachodzace w rzekach. Laguna podzielona jest na kilka sekcji.
Uklad taki utatwia ewentualne usuwanie wyeksploatowanej roslinnosci, a jednoczesnie
stwarza mozliwo$é wylaczenia z pracy calego ciggu badZ pojedynczych sekeji. Przepltyw
labiryntowy uzyskano poprzez przedzielenie laguny panelami biologicznymi. Zloza te stuzg
jako siedlisko dla organizméw porostowych oraz jako podkiad pod zespoty korzeniowe. Aby
zapewni¢ prawidlowg prace laguny przez caly rok bedzie ona izolowana od wplywu
warunkéw zewnetrznych poprzez przykrycie jej poliweglanem komdrkowym, ktéry oprocz



przezroczystosei 1 bardzo duzej wytrzymatosci mechanicznej jest bardzo dobrym izolatorem
termicznym. Z laguny oczyszczone Scieki kierowane sg do odbiornika.

4. Stan i skiad surewvych Sciekéw bvtowvch.

Scieki powstajace na terenie aglomeracji s3 wodami zuzytymi w wyniku dzialalnoci
zyciowe] 1 produkeyjnej ludzi lub wodami opadowymi wywotanymi deszczem lub topnieniem
$niegu.  Scieki przyjmowane przez oczyszczalnie majg charakter sciekdéw bytowo-
gospodarczych, czyli sa to Scieki powstajgce w gospodarstwach domowych, instytucjach
uzytecznodci publicznej, w czesei socjalnej zakladéw przemyslowych. Oprécz Sciekdw
odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej 1 przyjmowanych przez oczyszczalnie $ciekow
(321,8 tys. m° /rok) czesc nieczystosei z gospodarstw na terenie aglomeracji wywozona jest
za pomocg taboru asenizacyjnego (1,2 tys. m® /rok).

[los¢ sciekow przyjmowanych przez oczyszcezalnie z terenu aglomeracii.

losé sciekow Roczna (tys. m* /rok) | Sredniodobowa (tys. m’ /doba)
Doplywajace 321.8 0.88
Dowozone 1.2 0,00328
Scieki oczyszczone: (informacje na dzien 31.12.2012 1)
Parametry Jednostka Srednia
BZT mgO,/1 6
ChZT mgO4/1 32
Zawiesina Mg/l 5
Scieki surowe: (informacje na dzien 31.12.2012 1.)

Parametry Jednostka Srednia
BZT mgO,/1 326
ChZT mgO4/1 734
Zawiesina Mg/l 375

5. Informacje na temat gospodarki §cickowei w Gminie Jedlicze.

Laczna ilo$é $ciekow doplywajgcych do oczyszezalni z miejscowosci Gminy Jedlicze
objetych kanalizacja sanitarng to: 321,8 tys. m"/rok. Budynki nie posiadajace kanalizacji sanitarnej
w Gminie Jedlicze obsluguje tabor asenizacyjny, $cieki przewozone sg do oczyszczalni Sciekdw
w Jedliczu w ilosci okolo 1,2 tys.m' /rok. Miejscowoéé Potok obshugiwana jest przez
oczyszczalnie sciekdw w Krosnie. Ilos¢ sciekéw kierowanych do oczyszezalni Sciekow
Krosnie systemem kanalizacji to — 25,436 tys. m" /rok.

6. Informacia o iloSci Sciekéw odprowadzanvch do kanalizacji miejskiej przez zaklady
przemvslowe, oraz dane o zakladach przemvslowveh, ktorveh podlaczenie do kanalizacji jest

planowane.

Nie planuje si¢ odprowadzanie $ciekéw przemystowych.



7. Ogolna liczba mieszkancow zameldowanvch na terenie aglomeracji 11137.

8. RLM aglomeracji 11137.

9. Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy 7z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyvrody.

* na terenie Gminy Jedlicze nie ma obszarowych form ochrony przyrody. Natomiast
na tereniec Gminy znajduje si¢ 36 pomnikéw przyrody w tym: 28 debéw
szyputkowych, 8 lip drobnolistnych,

* naterenie Gminy Jedlicze nie ma stref ochronnych uje¢ wody obejmujacych tereny
ochrony bezposredniej i tereny ochrony posredniej,

* na terenie Gminy Jedlicze nie ma obszaréw ochronnych zbiornikéw wod
sroédladowych.

10. Lokalizacja na terenie o znacznvm spadku w kierunku istmiejgce] oczyszezalni
sciekéw — brak.

Podstawa do wykonania nowej propozycii planu aglomeracji Jedlicze (obejmujaca
terenvy juz skanalizowane) stanowia protokoly koncowe odbioréw robét i projekty
budowlane.

II. CZESC GRAFICZNA (w zalgczeniu).




Uzasadnienie

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z pozn. zm.), sejmik wojewddztwa wyznacza w drodze
uchwaly, po uzgodnieniu z wtasciwym dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej i wiasciwym regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska oraz po
zasiegnieciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu,
na ktorym zaludnienie lub dziatalnos¢ gospodarcza sg wystarczajgco
skoncentrowane, aby écieki komunalne byty zbierane i przekazywane do
oczyszczalni ciekéw komunalnych.

Sposob wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji okresla rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. 22010 r. Nr 137 poz. 922).

Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, zweryfikowana
przez sejmik wojewodztwa propozycja planu aglomeracji podlega w dalszej
kolejnosci uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

Zgodnie z owcze$nie obowigzujacymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki
wyznaczyt rozporzadzeniem nr 179/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Jedlicze (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 157, poz. 2724),
aglomeracje Jedlicze, o rownowaznej liczbie mieszkancow 19 742, zlokalizowang na
terenie miejscowosci:

1) Jedlicze, Dobieszyn, Potok, Zarnowiec, Ditugie, Piotréwka, Poreby, Podniebyle,
Chlebna, Jaszczew, Moderowka — Gmina Jedlicze,

2) Kopytowa, Faliszéwka, Poraj — Gmina Chorkowka,

3) Lubienko, tubno Opace, Lubno Szlacheckie, Lajsce — Gmina Tarnowiec,

z oczyszczalnig $ciekéw w Jedliczu.

Burmistrz Miasta i Gminy Jedlicze wystapit z wnioskiem o zmiane obszaru
i granic aglomeracji Jedlicze, przedktadajac propozycje planu aglomeracji.
Proponowana zmiana granic dotychczasowej aglomeracji wynika z rezygnacji
w udziale w aglomeracji Gmin Chorkéwka i Tarnowiec. Z dotychczasowej aglomeragiji
odtaczone zostang réwniez obszary na ktorych realizacja sieci kanalizacyjne]
w aglomeracji powyzej 2000 RLM jest nieuzasadniona pod wzgledem
ekonomicznym, wartoé¢ wskaznik diugoéci sieci jest nizsza od wymaganej na
podstawie ww. rozporzadzenia w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeraciji.

Zgodnie z przedstawiong propozycja planu nowej aglomeracji, aglomeracja
Jedlicze z oczyszczalnig $ciekow w Jedliczu obejmowac bedzie miejscowosci:
Jedlicze, Zarnowiec, Dobieszyn, Potok, Jaszczew, Moderdwka, Chlebna i Diugie.

Diugoé¢ sieci kanalizacyjnej na obszarze objetym nowg aglomeracjg wynosi
127 km i nie planuje sie budowy nowej sieci kanalizacyjnej w aglomeraciji.
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Liczba mieszkancoéw aglomeracji obstugiwanych przez istniejacg  siec
kanalizacyjng wynosi 10 673. Ponadto do istniejacej sieci zostanie podtaczonych 464
mieszkancow.

Nie planuje sie wprowadzania do sieci kanalizacyjnej $ciekdw przemystowych.
Istniejaca kanalizacja nie obstuguje tez zadnych turystow.

Na terenie aglomeraciji powstaja $cieki komunalne o parametrach:

- BZTs: 326 mgO,/dm?,
- ChZT: 734 mgO/dm®,
- zawiesina ogdlna: 375 mg/dm®,

Catkowita RLM aglomeracji wyniesie 11 137 i jest rowna liczbie oséb
zamieszkatych na terenie aglomeracji.

Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg Nr XXXVIII/755/13 z dnia
29 wrzeénia 2013 r. w sprawie przystgpienia do wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji o roéwnowaznej liczbie mieszkancow powyzej 2 000, przystgpit do
wyznaczania aglomeracji Jedlicze.

Po zweryfikowaniu propozycji planu aglomeracji Jedlicze stwierdza sig, ze
wykonana ona zostata zgodnie Zz w/w rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeraciji.

Po uzyskaniu wymaganych uzgodnien i opinii, pod obrady Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego skierowany zostanie projekt uchwaly w sprawie
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jedlicze oraz wyznaczenia nowej aglomeracji
Jedlicze.

Nie przewiduje sie innych skutkow prawnych i spoteczno — gospodarczych,
ktore bylyby zwigzane z wejsciem w zycie niniejszej uchwaty.

Uchwata nie narusza obowiazkéw gminy w zakresie odprowadzania
i oczyszczania $ciekow komunalnych wynikajacych m.in. z przepiséw o samorzadzie
gminnym.

Koniecznos¢ wyznaczenia aglomeracji wynika z wywigzania sie Rzadu
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowigzan zawartych w Traktacie Akcesyjnym,
w czesci dotyczacej spetnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania
sciekow komunalnych, w zakresie wyposazenia aglomeracji w systemy kanalizagji
zbiorczej i oczyszczalnie $ciekéw komunalnych.

Uzasadnienie do Uchwaty Nr /13
Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego
z dnia 2013 .
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