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1. Dane o dlugosei i rodzaju istniejacej sieci kanalizacyjnej w poszcezegdlnych
miejscowosciach wchodzacych w skiad aglomeracji.
Lp. Nazwa miejscowosci Diugosdc  istniejacej | Rodzaj sieci
sicei kanalizacyjnej | kanalizacyjnej
(km)
1. | Réwne 22,73 grawitacyjna
2. | Zboiska 0 0
Razem: 2273

2. Informacja o dlugosci i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjne] na terenach nie
skanalizowanych w poszczegolnych miejscowosciach wchodzaeych w sklad aglomeracyi.

Informacja o stanie przygotowan inwestycji 1 terminie jej realizacji.

Lp. Nazwa miejscowosci Dtugosé planowanej | Rodzaj sieci
do budowy  sieci | kanalizacyjne]
kanalizacyjnej
(km)
1. | Rowne 0 -
2. | Zboiska 4.5 grawitacyjna
Razem: 4.5

Dokumentacja techniczna na budowe kanalizacji w Zboiska jest w trakcic opracowania.
Realizacja 1 etapu tego zadania jest przewidziana w 2014 roku a w latach nastgpnych

dokonczenie inwestycji. Planowana sie¢ zlokalizowana jest na terenie o przynajmniej

jednoprocentowym spadku w kierunku przewidywanej oczyszezalni sciekow,




3. Dane o liczbie mieszkancow podigczonych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w
poszezeg6lnych miejscowosciach wehodzaeych w sklad aglomeracji.

Lp. Nazwa miejscowosci Liczba mieszkancéw podlaczonych do 1stniejace;j
sieci kanalizacyjnej
1. | Réwne 1973
2. | Zboiska 0
Razem: 1973

4. Informacja o liczbie mieszkancow planowanych do podtaczenia do nowobudowanej sieci

kanalizacyjnej w poszczegdInych miejscowosciach wchodzacych w sklad aglomeracii.

Lp. Nazwa niiejscowosci Liczba mieszkancow planowanych do
podlaczonych  do  nowobudowane;j sieci
kanalizacyjnej

1. | Rowne 0
2. | Zboiska 422
Razem: 422

5. Dane o liczbie turystow w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obstugiwanych przez
sie¢ i oczyszezalnie Sciekdw.

N terenie Aglomeracji ROWNE nie ma zarejestrowanych micjsc noclegowych obstugujaeych
turystow w sezonie turystyczno- wypoczynkowym.

6. Informacja o liczbie turystéw w sezonie turystyczno-wypoczynkowym w obiektach
noclegowych planowanych do podlaczenia do systemu kanalizacji

Nie planuje si¢ podigczenia obiektéw z miejscami noclegowymi obstugujgcymi turystéw w
sezonie turystyczno- wypoczynkowym.



7. Uzasadnienie i sposob obliczenia RLM aglomeracji.
Sposob obliczenia RLM w aglomeracji:

Liczba mieszkancow - 2395

Liczba turystow w sezonie turystyczno wypoczynkowym ~ 0

RLM Aglomeracji ROWNE - 2395

8. Opis Gospodarki sciekowej:

a) dane o sredniej dobowej ilosci sciekow komunalnych powstajacych na terenie gminy
oraz ich skladzie jakosciowym:
Na terenie calej Gminy Dukla $rednia dobowa jlos¢ scickow komunalnych wynosi
ok.1340 m¥/d.
Sklad jakosciowy sciekdw surowych:
- BZT5- 249 (mg02/1)
- CHZT - 768 (mg02/1)
- zawiesina ogolna — 185 mg/I
-azot — 113 mg/l
- fosfor ~ 11.0 mg/l

b) dane o ilosci i skladzie jakosciowym sciekow przemystowych odprowadzanych przez
zaklady do systemu kanalizacji zbiorczej:
Brak sciekow przemystowych odprowadzanych do systemu kanalizacji sanitarnej.

¢) dane o zakladach, ktdrych podiaczenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest
planowane:
Nie przewiduje sie podlaczenie zakladéow do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

9. Lokalizacja i ilos¢ istniejacych oczyszezalni sciekow komunalnych na terenie aglomeracji.
Na terenie Aglomeracji ROWNE nie ma oczyszczalni Sciekéw a scieki z kanalizacji
sanitarnej z miejscowosci Rowne sg odprowadzane czasowo do oczyszczalni Sciekéow w

Krosnie.

10. Lokalizacja i ilo$¢ planowanych do wybudowania oczyszczalni Sciekdw komunalnych na
terenie aglomeracji. Termin realizacji inwestycji.

Na terenie Aglomeracji Réwne planuje si¢ budowe oczyszezalni sciekéw o przepustowosci
30 m¥d. w miejscowosci Zboiska oraz oczyszezalni $ciekow o przepustowosci 1400 m¥/d w
miejscowosci Réwne. Termin realizacji przedsigwzigeia w Zboiskach planowany jest na
2014 rok. Budowa oczyszczalni scickow w Réwnem bedzie realizowana po przygotowaniu
dokumentacji formalno - prawne;j.



1. Informacja o planowanej rozbudowic i/lub modernizacji oczyszezalni  $ciekow
komunalnych. Termin realizacji inwestycji.

Nie dotyczy.

12. Dane o strefach uje¢ wody obejmujacych teren ochrony bezposredniej i tereny ochrony
posredniej zawierajacq oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiajacych te
strefy oraz zakazy. nakazy i ograniczenia obowiazujace na tych terenach.

Na terenie Aglomeracjii ROWNE nie ma stref ujg¢ wody obejmujacej teren ochrony
bezposredniej i tereny ochrony posredniej.

13. Dane o obszarach ochronnych zbiomikéw wod srodladowych zawierajaca oznaczenie
aktu prawa miejscowego ustanawiajgcego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia
obowiazujace na tych obszarach.

Na terenic Aglomeracji ROWNE nie istniejq obszary ochronne zbiornikow wod
srodladowych.

14. Informacja o formach ochrony przyrody zawierajacg nazwe formy ochrony przyrody oraz
wskazanie aktu prawnego uznajacego okreslony obszar za formeg ochrony przyrody:

I. Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego - Rozporzadzenia Nr 56/05
Wajewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 80,
poz. 1357 ),

2. Obszary Ochronne Natura 2000 siedliskowe:

a) Jasiotka ( PLH 18001) Dyrektywy o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i
flory PLH 180011 _Jasiolka”,

b) Koscidl w Rownem (PLH1828) Dyrektywy o ochronie sicdlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory (PLH1828).

15. W przypadku zmiany aglomeracji dodatkowo nalezy poda¢ uzasadnienie potrzeby takiej

zmiany.

Zmiana w Aglomeracji Réwne bedzie dotyczyla zmiany zasiggu poprzcz wylaczenie z
niniejszej Aglomeracji miejscowosci: Wietrzno. Obecnie Aglomeracja ROWNE bedzie
obejmowala miejscowosci: Rowne i Zboiska. Aglomeracja ta bgdzie obstugiwana przez dwa
systemy zbierania. Scicki z Réwnego czasowo odprowadzane sa do oczyszezalni Scickow w
Krosnie. W aglomeracji bedzie wybudowana jedna oczyszczalnia $ciekow w miejscowosci
Zboiska o przepustowosci 30 m*/d. Planuje si¢ budowe oczyszezalnia scickéw w Rownem o

przepustowosci 1400 m?/d.



16. W przypadku zmiany aglomeracji polegajacej na ograniczeniu zasiegu obszaru
aglomeracji nalezy zamiesci¢ opis rozwigzania problemu gospodarki sciekowej na terenach,
ktore znajdujg si¢ poza obszarem zmienionej aglomeracji.

Zmiana aglomeracji Réwne spowoduje ograniczenie zasiegu aglomeracji poprzez wylaczenie
z niej miejscowosei Wietrzno.

W miejscowosci tej mieszkancy bedg korzystali z indywidualnych systemow oczyszezania
sciekow tj. zbiornikow bezodplywowych oraz przydomowych oczyszezalni sciekéw. Scieki
ze szczelnych zbiornikdw bezodplywowych dostarczane beda taborem asenizacyjnym do
oczyszezalni scickéw w Dukli. Gmina ze Srodkéw wiasnych bedzie dofinansowywata budowe
przydomowych oczyszezalni $ciekow,

17. Uzasadnienie ekonomiczne budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Zboiska.

W 2014 roku zostanie wybudowana oczyszczalnia $ciekdéw w miejscowosci Zboiska o
przepustowosei 30 m/d. Roéwniez w te] miejscowosci planowana jest budowa kanalizacji
sanitarnej o dlugosci ok. 4,5 km. Biorge pod uwage ilosé mieszkancow - 422 oraz dlugosé
planowanej budowy kanalizacji 4.5 km wskaznik diugosei sieci obliczono jako stosunck
przewidywanej do obstugi przez system  kanalizacji zbiorczej liczby mieszkaficow
aglomeracji i niezbednej do realizacji dtugodci sieci kanalizacyjnej i wynosi on 93.77.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowisk z dnia ] lipca 2010 roku w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 137, poz. 922) przy wyznaczaniu
obszaru aglomeracji bierze sie pod uwage, ze realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze
aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszezalni Sciekdw powinna by¢ uzasadniona finansowo
i technicznie, przy czym wskaznik dlugosci sieci nie moze by¢ mniejszy niz
120 mieszkaricow na 1 km sicci lub 90 mieszkaficow na I km sieci gdy na terenie aglomeracji
wystepuja formy ochrony przyrody okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.).

Na terenie Zboisk istniejq rozne formy ochrony przyrody tym  Obszar Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego, wobec tego wskaznik ten nie moze by¢ mniejszy niz
90 Mk/km. Majac powyzsze na uwadze budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zboiska jest ekonomicznie uzasadniona.

W miejscowosci Wietrzno wskaznik ten jest nizszy od 90 mieszkaricow na 1 km sieci wobec
tego budowa kanalizacji na terenie te] miejscowosci jest ekonomicznie nicuzasadniona.




